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ALGEMEEN:

Oppervlakten en inhouden van gebouwen welke dient te voldoen aan de NEN 2580.
Voor ruimtenummering, oppervlakten, bouwbesluitarceringen en berekeningen; zie bouwbesluitboek.
De genoemde oppervlakten zijn indicatief.

Maten in het werk te controleren.

Kleuren en materialen volgens kleuren-en materialenstaat.

Voor dit project geld het Handboek Woonkeur.

Laatste wijziging conform datum van het document.

Peil = ..........+ NAP

BOUWKUNDIG:

Spouwconstructie Rc volgens EPN
 -baksteen schoonmetselwerk, dikte als gemaatvoerd [mm].
 -zwak geventileerde spouw, breedte als gemaatvoerd [mm].
 -spouwisolatie, breedte als gemaatvoerd [mm].
 -kalkzandsteen,  breedte als gemaatvoerd [mm].

Kalkzandsteen, dikte als gemaatvoerd [mm].

Betonwand/ kolom, dikte als gemaatvoerd [mm] volgens opgave constructeur.

Afsluitbaar geïsoleerd dakluik .700x1000mm, Rc volgens EPN

Afsluitbaar geïsoleerd vloerluik 600x800m, Rc volgens EPN

Alle hekwerken / balustraden hebben een minimale hoogte van 1000mm. + vloer.

Bovenkant trapleuning  > 900mm, + tredevlak

Beglazing conform NEN 3569.

Inbraakpreventie algemeen: alle onderdelen voor dit werk moeten voldoen aan NEN 5087 en NEN 5096.

Paniekbeslag

Sleutelkluis / sleutelbuis

De afwerking van de gemeenschappelijke verkeersruimten, gangen en trappenhuisen dienen te voldoen aan NEN 5078.

Type ruimte conform het Bouwbesluit:
OR : onbenoemde ruimte
TR : technische ruimte
SR : sanitaire ruimte
VK : verkeersruimte
VR : verblijfsruimte

CONSTRUCTIE:

Dimensionering constructies conform opgave constructeur.

De hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van 60 minuten, gebaseerd op het criterium van bezwijken, bepaald
volgens in het gestelde in de norm NEN 6071.

ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES: (zie tekeningen adviseur installaties)

Elektra uitvoeren conform NEN 1010.

Intercom t.b.v. toegangscontole

Brandmeldinstallaties conform NEN 2535 en ontruimingsinstallaties conform NEN 2575.

Brandmeldpaneel.

De rookmelders dienen te voldoen aan het gestelde in de norm NEN 2555. De rookmelder moet rechtstreeks en vast op het
lichtnet worden aangesloten. Naast de aansluiting op het lichtnet moet de  rookmelder beschikken over een ingebouwde accu als
secundaire energievoorziening. In de verkeersruimte van de appartementen, 30 cm van de wanden, armaturen en andere
obstakels). Conform opgave adviseur installaties.

Noodverlichting conform NEN 1838 en NEN 1010. Conform opgave adviseur installaties.

WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES: (zie tekeningen adviseur installaties)

Hemelwaterafvoer, vacuum systeem, berekeningen volgens NEN3215 / NTR3216. Conform opgave adviseur installaties.

Noodoverstort volgens opgaaf constructeur.

BRANDPREVENTIE: (zie tekeningen adviseur installaties)

Constructie zelfsluitend;
tweezijdig 30 minuten weerstand tegen branddoorslag (WBDBO).
tweezijdig 30 minuten weerstand tegen rookdoorslag(WRD).

Constructie;
tweezijdig 30 minuten weerstand tegen brandoverslag(WBO).

Constructie;
tweezijdig 30 minuten weerstand tegen branddoorslag (WBD).
tweezijdig 30 minuten weerstand tegen rookdoorslag(WRD).

Constructie zelfsluitend;
tweezijdig 60 minuten weerstand tegen branddoorslag (WBDBO).
tweezijdig 60 minuten weerstand tegen rookdoorslag(WRD).

Constructie;
tweezijdig 60 minuten weerstand tegen brandoverslag(WBO).

Constructie;
tweezijdig 60 minuten weerstand tegen branddoorslag (WBD).
tweezijdig 60 minuten weerstand tegen rookdoorslag(WRD).

Brandcompartiment en subbrandcompariment:
vloeren brandvoortplantingklasse 2
wanden brandvoortplantingklasse 2
plafonds brandvoortplantingklasse 1

Deuren in vluchtroutes moeten zonder gebruik van losse voorwerpen kunnen worden geopend.

INRICHTING:

wm : wasmachine
wd : wasdroger

Koelkast

Kooktoestel

Ruimte is voorzien van vloer- en wandtegelwerk
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