
Was/wordt lijst Verordening afkoppelen hemelwater

De inhoudelijke wijzigingen zijn hier weergegeven. 

Artikel 
was/wordt

Was Wordt Opmerking indien 
nodig

1a/- wet: de Algemene wet 
bestuursrecht;

Vervalt Term wordt niet 
gebruikt in de 
verordening

1b/1a schoon verhard oppervlak: het 
oppervlak zoals daken, wegen, 
verharde terreinen, waarvan het 
hemelwater, dat tot afstroming 
komt, als schoon kan worden 
aangemerkt;

schoon afvoerend oppervlak: 
het oppervlak van daken, 
waarvan het hemelwater, dat 
tot afstroming komt, als 
schoon kan worden 
aangemerkt;

-/1b - dakoppervlak: de horizontale 
projectie van een dak;

1c/1c gemengd stelsel: gecombineerde 
afvoer van afvalwater en 
hemelwater;

gemengd stelsel: een riolering 
die bestemd is voor de 
gezamenlijke afvoer van 
afvalwater en hemelwater;

1d/1d afkoppelen: het definitief ongedaan 
maken van een situatie waarin 
hemelwater dat op een verhard 
oppervlak valt via de gemengde 
riolering wordt afgevoerd naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie

afkoppelen: het definitief 
ongedaan maken van een 
situatie waarin hemelwater 
dat op een schoon afvoerend 
oppervlak valt is aangesloten 
op een gemengd stelsel en 
wordt afgevoerd naar een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie;

1e/1e bovengrondse infiltratie: 
hemelwater dat van verhard 
oppervlak afstroomt om aan de 
oppervlakte in de bodem infiltreren;

infiltratie: hemelwater dat van 
schoon afvoerend oppervlak 
afstroomt om in de bodem te 
infiltreren;

-/1f - waterberging: voorziening 
voor de opvang en infiltratie 
van hemelwater;

2.2/2.2 Subsidie wordt verleend voor het 
afkoppelen van bestaand schoon 
verhard oppervlak van de riolering in 
de bestaande woonkernen met een 
gemengd stelsel.

Subsidie wordt verleend voor 
het afkoppelen van bestaand 
schoon afvoerend oppervlak 
van de riolering in de 
bestaande woonkernen met 
een gemengd stelsel.

-/2.3 - Subsidie wordt verleend voor 
het afkoppelen van bestaand 
dakoppervlak, aangelegd voor 
2011.

Vanaf 2011 is een 
voorwaarde bij 
nieuwbouw dat er 
berging en infiltratie 
wordt aangelegd op 
eigen terrein. 
Dakoppervlak 
aangelegd vanaf 2011 



zou dus niet 
aangesloten moeten 
zijn op de riolering.

-/2.4 - Subsidie wordt verleend als de 
waterberging op eigen terrein 
wordt gerealiseerd en een 
statische capaciteit heeft om 
een bui van 20 mm te bergen 
en te infiltreren, die op het af 
te koppelen oppervlak valt.

Voorwaarde die al 
sinds 2008 
gehanteerd wordt. 
Deze wordt op deze 
manier beter 
juridisch geborgd.

3.4/- Wanneer het subsidieplafond in een 
jaar niet bereikt wordt, blijft het 
resterende budget voor de duur van 
de regeling beschikbaar voor het 
daaropvolgende jaar.

Vervalt In de praktijk niet het 
geval. Resterende 
budget komt in de 
voorziening 
rioleringen.

4.2/4.2 Het college stelt jaarlijks de hoogte 
van de in lid 1 bedoelde bedragen 
per m2 vast.

Het college stelt de hoogte 
van de in lid 1 bedoelde 
bedragen per m2 vast.

Het is niet benodigd 
om dit jaarlijks vast te 
stellen.

7.1 en 
7.3/7.1

Indien niet wordt voldaan aan de 
minimale oppervlakte-eis van artikel 
2 lid 3.

Indien er naar het oordeel van het 
college sprake is van opsplitsing 
zoals bedoeld in artikel 2 sub 4.

Indien niet wordt voldaan aan 
de voorwaarden gesteld in 
artikel 2.

Alle voorwaarden zijn 
gegroepeerd in 
artikel 2.

7.4/- Indien naar het oordeel van het 
college de infiltratie van het 
afgekoppelde hemelwater in de 
bodem of afvoer naar open water in 
die specifieke situatie niet haalbaar 
of niet wenselijk is (bijv. conform de 
afkoppelkansenkaart).

Vervalt Wordt gedekt door 
artikel 7.2 en 7.4 in 
de herziene 
verordening


