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Figuur 5. Routeset B+. 
 

Effect op luchtverkeersleiding 

De operationele concepten B en B+ zijn vanuit het perspectief van verkeersleiding, eigenschappen 

voor luchtruimgebruikers en effect op militaire missie effectiviteit gelijk. 

 

Effect op omgeving 

In B+ is een aanvullende slag gemaakt op het gebied van het vrijblijven van woonkernen. In 

routeset B+ is een aantal optimalisaties doorgevoerd ten behoeve van het vermijden van 

woongebieden als Almere, Zeewolde (Oosterwold), Biddinghuizen, Dronten, Kampen en Zwolle. 

Vergelijkbaar met variant B bevat de vertrekroute vanaf baan 23 één linksom-bocht. Hierna wordt 

eveneens doorgeklommen naar 2.000 voet en later naar 3.000 voet en 6.000 voet, maar via een 

(ten opzichte van variant B) gedraaide route om meer afstand te houden van Biddinghuizen. Voor 

baan 05 geldt dat de naderingsroutes, anders dan bij routevariant B, volledig vrij van de woonkernen 

Zeewolde, Biddinghuizen en Kampen blijven. Het verschil met variant B is dat de naderingsroute 

naar baan 05 is verlegd ter hoogte van Biddinghuizen en Kampen. De vertrekroute vanaf baan 05 is 

wel identiek aan die in variant B.  

 

  


