De Bendels §
= VAN 5391 ED au?a?}d

i
( A tel (073) 534 10 53

fax (073)534 1028

..-"" GRINS VEN info@vangrinsvenadvies nll

www vangrinsvenadvies nl
Rabobank 13 75 30 447
BTW nr NL933 40 692 BO1

AD VIES Kamer van Koophandel: 16064749

miheuadvies
akoestisch onderzoek
folovisualisaties
vergunningaanvragen
Waet milieubeheer

Opdrachtgever. Westenwind Dalfsen B.V.
Oude Rijksweg 335
7954 EL Rouveen

Kenmerk: WwW-Westenwind.TV4.docx

Betreft: Fotovisualisaties van windpark Westenwind te Dalfsen en wind-
park Tolhuiswind te Zwolle.

Contactpersoon opdrachigever:
de heer H. Hol,
tel: (0529) 42 76 91.

Behandeld door:;
L. van Grinsven,
oktober 2008.

&0 ach d Ingeine Ol 20M

Op alle opadrachien belaingen en o & loop g de Negewng van de verhouding tussen Opdrachig:



Inhoud

T ARIEIAING ..ot e
1.1 Beschrijvingvande lacatie ..............c..ovvei i
1.2 Gegevens Enercon E-82... ..o

2. FOtOVISUANSAIIES ..ot e e

Bijlagen

bijlage 1: objecten rekenmodel ...

Figuren

figuur 1 fOtOPUNIEN ... e,
figuur 2 :foto A; BIOKWEG ... oot 6
figuur 3 : folo B; MEBIEWRG .......ooiiiii e
figuur 4 : foto C; Rijksstraatweg ..........ccoiiiiiiiiiii e 8

WW-Westenwingd Tv4 docx oklober 2008



1.1

Inleiding

In opdracht van Westenwind Dalfsen B.V. te Rouveen zijn fotovisualisaties ver-
vaardigd. Het betreft windpark "Westenwind” in de gemeente Dalfsen en windpark
“Tolhuiswind" in de gemeente Zwolle. Deze rapportage wordt gebruikt bij de pla-
nologische procedure.

Met enkele montagefoto “s zijn de windparken gevisualiseerd. De foto 's met een
korte heschrijving zijn achter in deze rapporiage opgenomen,

Beschrijving van de locatie

Beide windparken bestaan ieder uit vier turbines. De locatie Tolhuiswind is gele-
gen circa 50 m ten westen van de spoorlijn van Zwolle naar Meppel. Deze vier
turbines staan in een lijnopstelling met een lengte van circa 1.080 m. Deze weste-
lijke lijn is gelegen in de gemeente Zwolle. Windpark Westenwind bestaat ook uit
vier turbines in een lijnopstelling met een lengte van circa 1.240 m. Deze lijnop-
stelling staat parallel aan de opstelling Tolhuiswind en parallel aan de spoorlijn en
hoogspanningslijn. De afstand tot de spoorlijn bedraagt circa 490 m.

Afbeelding 1: locatie.
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1.2
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Gegevens Enercon E-82

Ww-Weslenwind Tvd docx

De Enercon E-82 heeft een rotordiameter van 82 m
met drie rotorbladen. Het toerental van de rotor is
continu variabel tussen circa 5 en 20 tpm. Het nomi-
nale generatorvermogen is 3 MW. De turbine wordt
hier geplaatst op een conische mast waardoor de
rotoras circa 85 m boven het maaiveld komt. Het
hoogste punt van de rotor wordt circa 126 m hoog.
De mast heeft een diameter van circa 4,2 m aan de
voet en circa 2 m aan de top.

De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van
circa 2,5 m/s. Bij windsnelheden boven 28 & 34 m/s
wordt de turbine teruggeregeld of gestopt uit veilig-
heidsoverwegingen. De rotorbladen zijn semi-mat.
De grootste breedte van het blad is circa 3,8 m, aan
de tip zijn de bladen circa 0,6 m breed.

oklober 2008
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Fotovisualisaties

Van de toekomstige situatie zijn fotovisualisaties vervaardigd. Opnamen zijn ge-
maakt vanuit drie zichtpunten (zie figuur 1). In de digitale opnamen zijn met fotc-
bewerkingssoftware de windturbines gemonteerd.

De opnamen zijn gemaakt op plaatsen van waaruit er zicht mogelijk is op het
windpark. Op grotere afstanden wordt het zicht veelal beperkt door beplanting en

bomenrijen.

De horizontale beeldhoek van de opnamen is steeds circa 60 graden wat redelijk
overeenstemt met het menselijke gezichtsveld. Met gelijke beeldhoek zijn de

beelden beter vergelijkbaar.

De opnamen zijn gemaakt in maart en mei 2008. Het contrast tussen de turbines
en de lucht is sterk afthankelijk van het weertype en van de kijkrichting ten opzich-
te van de zonnestand. Met de zon in de rug steken de turbines wit af tegen de
lucht, bij tegenlicht zijn ze donker tegen een lichte lucht. Bij grijs weer is er weinig
contrast en is de zichtbaarheid minder. Bij de fotomontages is bewust gekozen
voor een relatief hoog contrast tussen de turbines en de achtergrond.

L.A.M. van Grinsven.
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Fotopunten

ld Omschr.
A lolo A

B folo B

c foto C

Turbines Tolhuiswind

Id

1
12
13
14

Omschr

Enercon E-82
Enercon E-82
Enercon E-82
Enercon E-82

Turbines Westenwind

Id

Wi
w2
W3
W4

Dmschr.

Enercon E-82
Enercon E-82
Enercon E-82
Enercon E-82
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X Y
210079,28 507469,05
210701,63 51013238
209027,52 509262.56

X Y
210342,00 508188,00
210474.00 508521,00
210606,00 508853.00
210734,00 509188.00

X Y
210809,34 507932,8%
21097447 50830853
211141,62 508667.64
211308,59 50906732

Hoogle
1.70
1,60
1,70

Hoogle
85,00
85,00
85,00
85,00

Hoogte
85,00
85.00
85,00
85,00
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figuur 1 : fotopunten
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figuur 2 : foto A; Blokweg

Deze opname is gemaakt vanaf de Blokweg te Zwolle vlakbij de spoorovergang
(zie fotopunt A in figuur 1).

De opnamerichting is noordelijk over grasland met rechts de spoorlijn. Links van
de spoorlijn en daarachter drie bestaande windturbines. Deze turbines staan op
een afstand van circa 5 km en zijn nog maar juist waarneembaar door de lichte
nevel. Rechts van de spoorlijn de hoogspanningsleiding. lets recht van het mid-
den boerderijen aan de Staartkampsweg

De dichtstbijzijnde turbine 11 van de linkerlijn Tolhuiswind staat op een afstand
van circa 765 m, de achterste turbine 14 op een afstand van circa 1.800 m. De
turbines W1-4 in de rechter lijn Westenwind staan op een afstand van circa 865 tot

2.015 m.
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figuur 3 : foto B; Meeleweg

Deze opname is in mei 2008 gemaakt vanaf de Meeleweg te Zwolle (zie fo-
topunt B in figuur 1).

De opnamerichting is zuidelijk over grasland met zwartbont rundvee. Daar achter
de spoorlijn en de hoogspanningslijn. Links op de foto een nieuwe boerderij aan
de Koedijk en uiterst rechts nog een stukje van een boerderij aan de Meeleweg.

De dichtstbijzijnde turbine 14 van Tolhuiswind (in het midden van de foto) staat op
een afstand van circa 950 m, de achierste turbine 11 op een afstand van circa

2 km. De dichistbijzijnde turbine W4 (uiterst links op de foto) van Westenwind
staat op een afstand van circa 1.225 m, de achterste turbine W1 op een afstand
van circa 2,2 km.
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figuur 4 : foto C; Rijksstraatweqg

Deze opname is gemaakt vanaf de Rijksstraatweg te Zwolle (zie fotopunt C in
figuur 1).

De opnamerichting is costelijk. Op de voorgrond een sloot, links een maisveld en
rechts bouwland. Op de linkerhelft in de achtergrond de bomen langs de Nieu-

wendijk.

De voorste turbinelijn van Tolhuiswind staat op een afstand van circa 1.6 km. De
achterste turbinelijn van Westenwind staat op een afstand van circa 2,1 km.
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