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1 INLEIDING
1.1 Algemeen

In opdracht van Focus-MKB is door Van der Poel Consult bv te Markelo een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Statumweg 4a te Lemelerveld (kadastraal
bekend, gemeente Dalfsen, sectie V, perceelnummer 68, gedeeltelijk).

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van twee loodsen en een kantoor op
de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en het grondwater van het onderzoeksterrein.

Tussen Van der Poel Consult BV en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de
onafhankelijkheid van Van der Poel Consult bv zou kunnen beinvloeden. Van der Poel Consult
bv is BRL 2001, 2002 en 2018 gecertificeerd en erkend.

1.2 Historisch onderzoek

Op de locatie Statumweg 4a is momenteel loonbedrijf Roelofs gevestigd. De onderzoekslocatie is
opgedeeld in 2 deellocaties.

Deellocatie A: De nieuw te bouwen loodsen;

Deellocatie B: het nicuw te bouwen kantoor,

De nieuw te bouwen loodsen hebben een totale oppervlakte van circa 1280 m”. Het nieuw te
bouwen kantoor heefi een oppervlakte van circa 42 m”. Ter plaatse van het nieuw te bouwen
kantoor is momenteel een machine opslag aanwezig. Het terrein ter plaatse van de nieuw te
bouwen loodsen is momenteel onbebouwd. Er bevindt zich wel een spuitplaats (gedeeltelijk) en
opslag van stenen, giertanks, platte wagens etc. De loodsen worden direct ten zuidwesten van de
bestaande stalling met opslag van machines gebouwd. Buiten de onderzoekslocatie bevindt zich
nog een bovengrondse opslag van brandstof. Nagenoeg het gehele terrein is verhard met klinkers
of beton. Ten zuiden en westen van de locatie van de locatie bevinden zich respectievelijk de
Statumweg en Ommerweg. De locatie ligt in een agrarisch gebied en wordt omgeven door
boerderijen en weilanden.

1.3 Regionale bodemopbouw

Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO (kaartblad 28 west) is de regionale
bodemopbouw, gebaseerd op de meest nabij gelegen boring, als volgt:

Diepte meter —~maaiveld Grondsoort
0-circa 10 m—-mv grof zand;

10 -circa 16 m-mv leem;

16 - circa 40 m-mv grof zand;

40 - circa 46 m-mv leem.

De regionale grondwaterstromingsrichting is noordwest. De grondwaterstromingsrichting kan
plaatselijk worden beinvloed door sloten, beken, rivieren, onttrekkingen e.d.




1.4 Hypothese

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. Bij de situering van de
boringen is rekening gehouden met de aanwezige spuitplaats. Tevens is ter plaatse van de
spuitplaats in verband met de activiteiten een extra bovengrond monster geanalyseerd op het
standaard NEN grond pakket.

2 VELDWERKZAAMHEDEN
2.1 Algemeen

Het veldwerk is op 22 september 2008 uitgevoerd en heefi per deellocatie bestaan uit de
volgende werkzaamheden:

Deellocatie A nicuwbouw loodsen:
- het verrichten van 6 boringen tot 0,5 m —mv (nrs. 3 ¢/m 8);
- het verrichten van 1 boring tot 2,0 m —mv (or. 2);
- het verrichten van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek
(ar.1).

Deellocatie B nieuwbouw kantoor:
- het verrichten van 2 boringen tot 0,5 m —mv (nrs. 11 en 13);
- het verrichten van 1 boring tot 2,0 m ~mv (aor. 12);

- het verrichten van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek
(nr.10).

Het grondwater uit de peilbuizen is bemonsterd op 30 september 2008, Tijdens de
grondwaterbemonstering zijn de waarden voor de pH (zuurgraad) en EC (elektrische geleiding)
bepaald. In verband met verhoogde metalen gehalten in het grondwater is het water op 15
oktober herbemonsterd en geanalyseerd op barium (peilbuis 1) en nikkel (peilbuis 10).

In bijlage 1 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de monsterpunten.

Van het opgeboorde materiaal zijn representatieve monsters genomen welke zijn beoordeeld qua
textuur, geur en kleur. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4.

2.2 Lokale Bodemopbouw

De bodem van de onderzochte locatie is tot 3,0 m -mv opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig
zand. De ondergrond (vanaf circa 1 m-mv) is plaatselijk zwak grindig. Daarnaast zijn er
brokken veen waargenomen. Zowel in de boven- als ondergrond is plaatselijk roest
waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van
circa 1,3 m -mv.




2.3 Zintuiglijke waarnemingen

Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen bijzonderheden
waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging, Tijdens
het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het
maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest waargenomen.

3 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING
3.1. Uitgevoerde analyses

Voor deellocatie A: (de nieuw te bouwen loodsen) zijn van het opgeboorde materiaal zijn de
volgende mengmonsters samengesteld:

- monsterpunten 1,2,3,4,7 en 8 (0-0,5 m —mv),
- monsterpunten 5 en 6 (0-0,5 m —-mv) omgeving wasplaats;
- monsterpunten 1,2 {(0-0,5 m-mv)

Voor deellocatie B: (het nieuw te bouwen kantoor) zijn van het opgeboorde materiaal zijn de
volgende mengmonsters samengesteld:

- monsterpunten 10 t/m 13 (0-0,5 m —mv);
- monsterpunten 10 en 12 (0,5-2,0 m —mv).

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket grond. De grondwatermonsters
uit de peilbuizen 1en 10 zijn geanalyseerd op het standaardpakket grondwater. De samenstelling
van de analysepakketten is weergegeven in tabel 3.1.

Tahel 3.1 Samenstelling analysepakketten
Paramiefeny G
Metalen: barium, cadmium, coball, koper, kwik, nikkel, lood, zink, molybdeen
Minerale olie (GC)

PCB

Polyeyclische aromatische koclwaterstoffen (PAK-10)

Lutum (fractie < 2 pm) + organisch stofgehalte

Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen), styreen en X
nafialeen ;
Viuchtige  gehalogenecrde  koowaterstoffen”  (1,2-dichloorethaan,  cis-1,2-dichlooretheen, 1x
wmichioormethaan, 1,1,1-trichloorethaan, richlooretheen, tetrachloormethaan, tetrachlooretheen,
monochlootbenzeen, dichloorbenzenen)

xxxaug-

In verband met verhoogde metalen gehalten in het grondwater is het water op 15 oktober
herbemonsterd en geanalyseerd op barium (peilbuis 1) en nikkel (peilbuis 10),

3.2 Toetsingskader
De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. De gemeten gehalten van de grond zijn

getoetst aan de Circulaire streefwaarden en interventiewaarden bodemsanering (Stct. 39, 24
februari 2000), (zie bijlage 3). De interventiewaarden (I) geven aan wanneer de functionele




eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden
verminderd. De streefwaarden (S) en achtergrondwaarden geven het niveau aan waarbij sprake
is van een duurzame bodemkwaliteit.

Indien de tussenwaarde (T = 2(S+I) wordt overschreden is nader onderzoek nodig.
Aangezien de analyseresultaten van grond die vanaf 1 oktober 2008 door het laboratorium
worden gerapporteerd, getoetst moeten worden aan achtergrondwaarden (AW) zoals opgenomen
in de Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden (I) it de Circulaire bodemsanering
2006, zoals gewijzigd per 1 oktober 2008. Zijn de gemeten gehalten van de grond tevens
indicatief getoetst aan deze nieuwe normen.

De streef- achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn gerelateerd aan het organisch
stofgehalte (humus) en de lutumfractie van de bodem. De berekende toetsingswaarden zijn
opgenomen in bijlage 3. Bij de interpretatie van de resultaten is de volgende terminologie
gehanteerd:

- kleiner of gelijk aan streefwaarde :-

- tussen streef- en tussenwaarde Dk
- tussen tussen- en interventiewaarde Tk
- groter dan interventiewaarde QR

In de tabellen 3.2 (grond) en 3.3 (grondwater) zijn de analyseresultaten geinterpreteerd aan de
hand van de toetsingstabel.




3.3 Analyseresultaten grond

Tabel 3.2 Interpretatie analyseresultaten grond (mg/|

. Mp 12, mp
-Diepte (m-mv) 0-0; 0-0;
{ METALEN
| Barium 59 - | <50 7.6 54 1.9 47 |15 | 183
| Cadmium <0.4 - |<04 <04 <04 <0.4 045 |16 |68
| Cobalt <3.0 - |30 <3.0 <3.0 <3.0 29 |40 |78
{ Koper <5.0 - |=s0 <5.0 <5.0 <5.0 18 |55 |92
Kwik <0.2 - |02 <0.2 <0.2 <0.2 021 |16 |70
{ Lood <5.0 - |<s0 <5.0 <5.0 <5.0 54 |196 |338
Molybdeen <3.0 - |30 <3.0 <3.0 <3.0 3.0 [102 |200
Nikkel <5.0 - =50 <5.0 <5.0 <5.0 13 |46 |70
| Zink 8.8 - 175 7.9 <5.0 <5.0 61 187|313
MINERALE OLIE GC
Olie totaal C10-C40 | <50 - =50 <50 74 <50 10 |s05 | rooo
PCB
Som 6 PCB's (STI) <6 <6 <6 <6 <6
(ke ds.) | -
Som 7 PCB's (Balls) | <7 - = <7 <7 1 <7 40 |10z |200
(pe/kgds.) ;
Som PAK 10 (R2) 0.28 - 1028 0.28 0.28 0.28 110 |21 |40

Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond (0-0,5 m --mv) ter plaatse van het nieuw te
bouwen kantoor minerale olie is gemeten in een gehalte dat de betreffende streefwaarde
overschrijdt. Verder zijn in zowel de boven -als de ondergrond geen van de onderzochte compo-
nenten gemeten in gehalten die de desbetreffende streefwaarden en/of detectiegrenzen overschrij-

den.

Bij toetsing aan de mnicuwe mnormen overschrijdt het oliegehalte de streefwaarde
(achtergrondwaarde). In de ondergrond (0,5-2,0 m —mv) zijn geen van de onderzochte compo-
nenten gemeten in gehalten die de desbetreffende streefwaarden en/of detectiegrenzen overschrij-

den.

De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet
noodzakelijk worden geacht.




3.4 Analyseresultaten grondwater

Tabel 3.3 Interpretatic analyseresulta

ten grondwater (ug/l

METALEN
Barium 250 * 400 ** 50 338 625
Barium (her) 130 =
Cadmivm 0.3 - <0.3 - 0.40 32 6.0
Cobalt 20 - <2.0 - 20 60 100
Koper <5.0 - 18 * 15 45 75
Kwik <0.05 - <0,05 - 0.050 0.17 0.30
Lood <5 - 44 * 15 45 175
| Molybdeen <5.0 - <50 - 5.0 153 1 300
| Nikkel 67 * 9 - 15 43 |75
Nikkel (her) | 36 * ]
Zink 45 - 45 - 65 433 300
VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN
Benzeen <0.20 - <0.20 - 0.20 15 30
Tolueen <0.20 - <(.20 - 7.0 504 1000
Ethylbenzeen <0.20 - <{.20 - 40 {77 150
P-m-xyleen <0.20 <0.20
O-xyleen <0.20 <(.20
Totaal xylenen <Q.20 - <0.20 - 0.20 35 70
Styreen <0.20 <0.20
Nafialeen <0.20 - [ <0.20 - 0.0t0 35 70
MINERALE OLIE GC ]
Olie totaat C10-C40 <50 - <50 - 50 325 600
VLUCHT.ORG.HALOG.VERB, ] ]
| Vinylchloride <0.10 - <0,10 - 10.010 2.5 150
{ 1,1-dichlooretheen | <0.10 <0.10
Dichloormethaan <0).50 - <0.50 - 0.010 500 1000
trans-1,2 dichl.ethe <0.50 <0.50
1,1-Dichloorethaan <0.50 - <0.50 - 7.0 454 900
cis-1,2 dichl.etheen <0.50 - <(.50 - 0.010 10 20
Trichloormethaan <0.10 - <0.10 - 6.0 203 400
1,E,1-Trichlooretha. <0.10 - <0.10 - 0.010 150 300
Tetrachloormethaan <010 - <0.10 - 0.010 5.0 10
1,2-BDichloorethaan <0.10 - <0.10 - 7.0 204 400
1,t-Dichloorpropaan <0.10 <0.10
Trichlooretheen <0.10 - <0.10 - 24 262 500
1,2-Dichloorpropaan <0.10 - <0.10 - .80 40 80
1,1,2-Trichlooretha. <0.10 - <0,10 - 0.010 65 130
Tetrachlooretheen <0.10 - <110 - 0.010 20 40
| 1,3-Dichloorpropaan <0.10 { <010
Tribroommethaan <0.50 <0.50
Tot.cis-trans-etheen <1.0 - <l.0 - 0.010 10 20
Som Dichloorpropanen <0.30 <0.30
o 6 6,1
Ec 460 550

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater, ter plaatse van de nieuw te bouwen loodsen,
gehalten aan barium en nikkel zijn gemeten die de respectievelijk de streefwaarde danwel de
tussenwaarde overschrijden. Na herbemonstering overschrijdt het nikkelgehalte de streefwaarde

nog.

Ter plaatse van het nieuw te bouwen kantoor is in het grondwater een bariumgehalte gemeten dat
de desbetreffende tussenwaarde overschrijdt. Na herbemonstering overschrijdt het bariumgehalte
de streefwaarde nog. Verder zijn ter plaatse in het grondwater gehalten aan koper en lood boven

de desbetreffende streefwaarde gemeten.




Verder zijn geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de streefwaarden
en/of de detectiegrenzen overschrijden. De gemeten Ec en pH gehalten kunnen als normaal
worden beschouwd.

4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Focus-MKB is door Van der Poel Consult bv te Markelo een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan Statumweg 4a te Lemelerveld. (kadastraal
perceel

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw van twee loodsen en een kantoor op
de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot doe! een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en het grondwater van het onderzoeksterrein.

Op de locatie Statumweg 4a is momentee! loonbedrijf Roelofs gevestigd. De onderzoekslocatie is
opgedeeld in 2 deellocaties.

Deellocatie A: De nicuw te bouwen loodsen;

Deellocatie B: het nieuw te bouwen kantoor.

De nieuw te bouwen loodsen hebben een totale oppervlakie van circa 1280 m®. Het nieuw te
bouwen kantoor heeft een oppervlakte van circa 42 m” Ter plaatse van het nieuw te bouwen
kantoor is momenteel een machine opslag aanwezig. Het terrein ter plaatse van de nieuw te
bouwen loodsen is momenteel onbebouwd. Er bevindt zich wel een spuitplaats (gedeeltelijk) en
opslag van stenen, giertanks, platte wagens etc. De loodsen worden direct ten zuidwesten van de
bestaande stalling met opslag van machines gebouwd. Buiten de onderzoekslocatie bevindt zich
nog een bovengrondse opslag van brandstof. Nagenoeg het gehele terrein is verhard met klinkers
of beton. Ten zuiden en westen van de locatie van de locatie bevinden zich respectievelijk de
Statumweg en Ommerweg. De locatie ligt in een agrarisch gebied en wordt omgeven door
boerderijen en weilanden.

De onderzoeksopzet is gebaseerd op de richtlijnen uit de NEN-5740. Hierbij is de
onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. Bij de situering van de
boringen is rekening gehouden met de aanwezige spuitplaats en de brandstoftanks. Tevens is ter
plaatse van de spuitplaats een extra bovengrond monster geanalyseerd op het standaard NEN
grond pakket,

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen:

- De bodem van de onderzochte locatie is tot 3,0 m -mv opgebouwd uit matig fijn, zwak
siltig zand. De ondergrond (vanaf circa 1 m-~mv} is plaatselijk zwak grindig. Er zijn
brokken veen waargenomen. Zowel in de boven- als ondergrond is plaatselijk roest
waargenomen. Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een
diepte van circa 1,3 m -mv.

- Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn geen
bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke
bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van
de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest




waargenomen.

- Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van de nieuw te bouwen loodsen in het
grondwater nikkel en bariumgehalten zijn gemeten die respectievelijk de tussen en
streefwaarde overschrijden. Het nikkelgehalte overschrijdt na herbemonstering de
streefwaarde. Verder zijn in zowel de boven -als de ondergrond en het grondwater geen
van de onderzochte componenten gemeten in gehalten die de desbetreffende streefwaar-
den en/of detectiegrenzen overschrijden.

- Uit de analyseresultaten blijkt dat ter plaatse van het nieuw te bouwen kantoor olie is
gemeten in een gehalte dat de betreffende streefwaarde overschrijdt. In het grondwater
ter plaatse is een bariumgehalte boven de desbetreffende tussenwaarde gemeten en de
gehalten aan lood en koper zijn boven de desbetreffende streefwaarden gemeten. Na
herbemonstering overschrijdt het bariumgehalte de streefwaarde nog. Verder zijn in
zowel de boven -als de ondergrond en het grondwater geen van de onderzochte compo-
nenten gemeten in gehalten die de desbetreffende streefwaarden en/of detectiegrenzen
overschrijden.

De overschriidingen zijn dermate dat aanvullende maatregelen (na herbemonstering) niet
noodzakelijk worden geacht. Opgemerkt wordt dat in de grond ter plaatse van het nieuw te
bouwen kantoor de streefwaarde voor olie wordt overschreden. Deze grond is niet geschikt voor
onbeperkt hergebruik en Kan niet zonder meer in het grondverkeer worden gebracht. Geadviseerd
wordt eventueel vrijkomende grond op de locatie toe te passen.

Naar onze mening zijn er geen milieuhygi€énische belemmeringen voor de voorgencmen
nieuwbouw op de locatie.
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Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer
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= Babouwing
- Qverige topografie

Voor een eensluidend villreksel, ZWOLLE, 14 oklober 2008
Da bewaarder van hel kadrster en da opshbare regislers

Schaal 1:2000

Kadaslrale gemeente DALFSEN
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ACMAA BV, ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVITSBUREAU ALMELO

Laboratorivm/Adviesbureau
tndustrieterrein: Westermaat + Hazenweg 30
75568 BM Hengelo + {elefoon 074 - 2560800 « fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nf - Inlernat: www.acmaa.n

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever;
Cpdrachtgever Van der Poel Consult B.V. )
Aanvrager Dhr. P. van der Poel Pagina: 1 van 2

Adres Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats 7475 R) Markelo

Opdrachtgegevens: Datum opdracht 22-09-2008
Opdrachtcode : 1B092B5G1 Startdatum 22-09-2008
Rapporthummer EAB0S03086 Datum rapportage 29-09-2008
Opdracht omschr. Statumweg
Bemensterd daor Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr.  Labnr. Monsteromschrijving Menstersoort Datum bemaonstering
1 SAB0903585 mp 1,2,3,4,7,8;0-0.5 m -mv Grond 22-09-2008
2 SABO9035B6 mp 5,6;0-0.5 m -mv Grond 22-09-2008
3 5AB0903587 mp10,11,12,13,0-0.5 m -mv Grond 22-05-2008
4 SAB0903588 mpien2; 0-0.5m-mv Grond 22-09-2008
Resultaten:
Parameter Intern ref.ar. Eenheid 1 2 3 4
5 MVB. SIKB AS3000 MVB-VEH-AS3000-GOL + + + +
S Droge stof DIv-D5-GOL % {m/m) 91,8 92,9 95,2 84,5
S Ora.5t(Gloeiverties) DiV-ORG-GOL % van ds 0,7(1) 1,10
KORRELGROOTTEVERDELING
S Lutum (< 2 pm ) DIV-LUT-601 % van ds 33 31
METALEN
Destructie + + + +
S Barium ICP-BEP-01 mag/kg ds 5,9 <5,0 5,4 7,6
S Cadmium 1CP-BEP-01 mg/kg ds <0,4 <0,4 <0,4 <0,4
S Cobalt 1CP-BEP-0L mo/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
S Koper 1CR-BEP-D1 mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
S Kwik FIMS-Hg-0L mag/kg ds <0,2 <0,2 <0,2 <0,2
S Lood ICP-BEP-0L mg/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
5 Malybdeen 1CP-3EP-01 mg/kg ds <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
S Nikkel 10P-8EP-01 ma/kg ds <5,0 <5,0 <5,0 <5,0
S Zink 1CP-BEP-01 ma/kg ds 8,8 7.5 <5,0 7,9
MINERALE OLIE GC _
s Olie totaal C10-C40 GC3-OLIE-0L mg/kg ds <50 <50 74Q) <50
5 Fractie C10 - C12 GCI-OLIE-01 ma/kg ds <20 <20 <20 <20
S Fractie C12 - C22 GC3-OLIE-DL mg/kg ds <20 <20 66 <20
S Fractie C22 - C30 GC3-CLIE-0L ma/kg ds <20 <20 <20 <20
S Fractie C30 - C40 GC3-OLIE-0 mag/kg ds <20 <20 <20 <20
PCB
S PCB_28 EV-GEMS-01 po/kg ds <1 <1 <1 <1
5 PCB_52 LV-GCME-0L po/kg ds <1 <1 <1 <1
5 PCB 101 LY-GEMS-01 po/kg ds <1 <1 <1 <1
S PCB_118 LV-GCMS-01 pa/kg ds <l <1 <]l <1
S PCB_138 LV-GCMS-01 Ha/kg ds <1 <1 <1 <1
5 PCB_153 LV-GCMS-01 Mg/kg ds <1 <1 <1 <1
] PCB_180 LV-GCMS-01 pa/kg ds <1 <1 <1 <1
Zie volgende pagina .\.m.
IESTEN AS 3000
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laberaterium/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaat + Hazenweg 30
7556 BM Hengelo -+ {elefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van der Poel Consuit B.V. )
Aanvrager Dhr. P. van der Poel Pagina: 2 van 2
Adres Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats 7475 R1 Markelo
Opdrachtgegevens: Datum opdracht 22-09-2008
Opdrachtcode ;1809285G1 Startdatum 22-09-2008
Rapportnummer EABO903086 Datum rapportage 29-09-2008
Opdracht omschr. Staturmweg
Bemonsterd door Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr. Labnr. Monsteromschrijving Monstersoort Datum bemoenstering
1 SAB0903585 mp 1,2,3,4,7,8;0-0.5 m -mv Grond 22-09-2008
2 SAB0S03586 mp 5,6;0-0.5 m -mv Grond 22-09-2008
3 SAB0S03587 mp10,11,12,13;0-0.5 m -mv Grond 22-09-2008
4 SAB0903588 mp 1 en 2; 0-0.5m -mv Grond 22-09-2008
Resul_tate.n:
Parameter Intem ref.nr. Eenheid 1 2 3 4
PCB
5  Som 6 PCB's (5TI) LV-GCMS 01 pa/kg ds <6 <6 <6 <6
s Som 7 PCB's (Balls.} LV-GCMS-01 Ha/kg ds <7 <7 <7 <7
PAK(10)
5 Naftaleen HPLC-PAK-02 ma/kg ds <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
S Fenanthreen HPLC-PAK-02 ma/kg ds <{1,04 <0,04 <{1,04 <0,04
S Anthraceen HPLC-PAK-02 ma/kg ds <(,04 <0,04 <{,04 <0,04
S Fluorantheen HPLC-PAK-02 mag/kg ds <0,04 <0,04 <{,04 <0,04
S Benzo(a)anthraceen HPLC-PAK-02 mag/kg ds <0,04 <0,04 <{,04 <0,04
S Chryseen HPLC-RAK-02 ma/kg ds <(,04 <0,04 <(,04 <0,04
S ‘Benzo(k)}fluorantheen HPLC-PAK-02 ma/kg ds <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
5 Benzo(a)pyreen HPLC-PAK-02 ma/kg ds <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
S Benzo(g,h,Dperyleen HPLC-PAK-02 my/kg ds <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
S Indeno(1,2,3-c,d)pyr HPLC-PAK-02 ma/kg ds <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
S Sem PAK 10 (R1) HRLC-PAK-02 ma/kg ds <0,40 <0,40 <0,40 <0,40
S Som PAK 10 (R2) HPLE-PAK-02 mag/kg ds 0,28 0,28 0,28 0,28

Q = door RvA geaccrediteerd.

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

R1 = Sommatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 zonder factor 0,7.
R2Z = Sommatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 met factor 0,7.
Opmerkingen:

1 = Organische stof (Glogiverlies) gecorrigeerd voor het gemeten gehalte aan lutum.
2 = Het patroon duidt op een middelzware oliefractie.

Hoofd lab. ing. B.]. Gerritsen
Handtekening:

Dit rapport mag niet anders dan in z'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resuitaten hebben ultsluitend betrekking cp de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methedes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan ap aanvreag worden verkregen.

feA g AS 3000
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboratorium/Adviesbureau
Industrielerrein: Weslermaat »+ Hazenweg 30
7556 BEM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail: inlo@acmaa.nl » internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van der Poel Consult B.V. .
Aanvrager Dhr. P, van der Poel Pagina: 1 van 2
Adres Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats 7475 R] Markelo
Opdrachtgegevens: Daturmn opdracht 22-09-2008
Opdrachtcode o 1B09285G2 Startdatum 22-09-2008
Rapportnummer EABOSD3087 Batum rapportage 29-09-2008
Opdracht omschr, Statumweg
Bemonsterd door Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr.  Labnr. Monsteromschrijving Monstersoost Datum bemenstering
1 SAB0903589 mp 106 en 12 Grond 22-09-2008

Resultaten:

Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1
5 MVB. SIKB AS3000 MVE-VBH-AS3000-G03 +
) Droge stof DIV-DS-G01 % (m/m) 82,7

METALEN

Destructie +
S Barium ICP-BER-01 mg/kg ds 7,9
S Cadmium 1CP-BEP-01 ma/ky ds <0,4
S Cobalt 1CP-BEF-01 mg/kqg ds <3,0
S Koper 1CP-BEP-1 ma/kg ds <5,0
S Kwik FIMS-Hg-B1 mg/kg ds <0,2
S Load ICP-BEP-01 mg/kg ds <5,0
S Molybdeen ICP-BEP-01 mg/kg ds <3,0
S Nikkel ICP-BEP-01 ma/kg ds <5,0
S Zink ICR-BEP-01 mag/kg ds <5,0

MINERALE OLIE GC
S Olie totaal C10-C40 GC3-OLIE-01 ma/kg ds <50
S Fractie C10 - C12 GC3-CLIE-DL ma/kg ds <20
S Fractie C12 - C22 GC3-OLIE-01 mg/kg ds <20
S Fractie C22 - C30 GC3-OLIE-01 mag/kg ds <20
S Fractie C30 - C40 GC3-OLIE-01 ma/kg ds <20

PCB
S PCB 28 LY-GEMS-01 Ha/kg ds <1
S PCB_52 Lv-GCMS-01 Wa/kg ds <1
S PCB_101 LV-GCMS-01 Ha/ky ds <1
S PCB 118 LY-GCMS-01 Ha/kg ds <1
5 PCB_138 LV-GCMS-01 Hg/kg ds <1
S PCB_153 Lv-GCMS-a1 Ha/kg ds <1
S PCB_18B0 Lv-GCMS-0t Hg/kg ds <1
5 Som 6 PCB's (S5T1) LV-GCMS-01 Hg/kg ds <6
S Som 7 PCB's (Balls.} LV-GCMS-01 Ha/kg ds <7

PAK(10)

Zie volgende pagina \tew,
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ACMAA B.V. ANALYT{SCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboraterium/Adviesbureau
Industrieterrein: Weslermaat + Hazenweg 30
7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 - fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever : Van der Poel Consult B.V. .
Aanvrager :  Dhr. P. van der Poal Pagina: 2 van 2
Adres :  Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats  © 7475 RJ Markelo
Opdrachtgegevens: Datum opdracht 1 22-05-2008
Opdrachtcode : 1809285G2 Startdatum 1 22-09-2008
Rapportnummer : EA8B0S03087 Datum rapportage 1 25-09-2008
Opdracht omschr. : Statumweg
Bermnonsterd door :  Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr.  Labnr, Monsteremschrijving Monstersoort Datum bemonstering
1 SAB0903589 mp 16 en 12 Grond 22-09-2008
Resultaten: .
Parameter Intern ref.nr, Eenheid 1
PAK(10)

S Naftaleen HPLC-PAK-02 mg/kg ds <0,04

S Fenanthreen HPLC-PAR-2 mag/kg ds <0,04

S Anthraceen HPLC-PAX-02 mo/kg ds «<0,04

S Fluorantheen HFLC-PAK-02 mo/kg ds <0,04

S Benzo({a)anthraceen HELC-PAR-02 mag/kg ds <0,04

S Chrysean HPLC-PAK-02 mo/kg ds <0,04

S Benzo(k)fluorantheen HPLC-PAK-D2 ma/kg ds <(,04

5 Benzo{a)pyreen HPLC-PAK-02 maofkg ds <0,04

S Benzo(g,h,i)peryleen HPLC-PAK-02 mo/kg ds <0,04

S Indenof1,2,3-c,d)pyr HPLC-PAK-02 ma/kg ds <0,04

S Som PAK 10 (R1} HPLC-FAK-02 mag/kg ds <0,40

S Som PAK 10 (R2) HPLC-PAK-02 mo/kg ds 0,28

Q = door RvA geaccrediteerd.

S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.

R1 = Sommatie volgens SIKB AS3000 paragraaf 2.5 zonder factar 0,7,
R2 = Sommatie volgens SEKB AS3000 paragraaf 2.5 met factor 0,7.
Opmerkingen:

Hoofd lab. ing. B.]J. Gerritsen
Handtekening:

Dit rapport mag nlet anders dan in 2'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter baschikking werden gesteld,
Nadera nformatie over de toegepaste methodes en prestatiskenmerken & beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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ACMAA B.V. ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboratorium/Adviesbureau
industrieterrein: Westermaal + Hazenweg 30
7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 - 1ax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Inlernet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport

Opdrachtgever:
Opdrachtgever Van der Poel Consult B.V.
Aanvrager Dhr. P. van der Poel Pagina: 1 van 2
Adres Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats 7475 RJ Markelo
Opdrachtgegevens: Datum opdracht 30-09-2008
Opdrachtcode . 1809285W1 Startdatum 30-09-2008
Rapportnummer EABLOOD394 Datumn rapportage 03-10-2008
Opdracht omschr. Staturmweg
Bemansterd door Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr.  Labnr, Monsteromschrijving Manstersoort Datum bemonstering
1 SAB0906956 peiibuis 1 Water 30-05-2008
2 SAB0S506957 peitbuis 10 Water 30-09-2008
Resultaten:
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 2
5 MVB. 5IKB AS3000 MVB-VBH-ASI000-WOL + +
METALEN
S Barium ICP-BEP-D1 ug/l 250 400
S Cadmium 1CP-BEP-01 Ha/l 0,3 <0,3
) Cobalt ICP-BER-01 pg/l 20 <2,0
S Koper ICP-BEP-0 pa/l <5,0 18
5 Kwik FIMS-Hg-01 Hg/l <0,05 <0,05
5 Load ICP-BEP-0L pa/l <5 44
5 Molybdeen 1CP-BEP-01 Ha/l <5,0 <5,0
S Nikkel ICP-BEP-01 Ha/l 67 9
s Zink ICP-BEP-0L pa/l 45 45
VLUCHT.ARO.KOOLW.STOFFEN
S Benzeen GC-PT-01 Has <0,20 <0,20
S Tolueen GC-FT-0L Haf <0,20 <0,20
S Ethylbenzeen GC-PT-0L yg/t <0,20 <0,20
S P-m-xyleen GC-FT-01 yg/t <0,20 <0,20
S O-xyleen GC-PT-0L ug/l <0,20 <0,20
S Totaal xylenen GE-FT-01 pg/l <0,20(1) <(),20(1}
S Styreen GC-PT-01 po/l <0,20 <0,20
S Naftaleen GC-T-01 pg/l <(,20 <0,20
MINERALE OLIE GC
S Olie totaal C10-C40 GC3-OUE-L Hg/l <50 <50
) Fractie C10 - C12 GC3-OLIEQ pa/l <50 <50
5 Fractie C12 - C22 GCI-OUIEL Ha/l <50 <50
5 Fractie C22 - C30 GO-OUIE-01 pg/l <50 <50
S Fractie C30 - C40 GC3-OLIE-0L Hg/l <50 <50
VLUCHT.ORG.HALOG.VERB.
5 Vinylchloride GE-MS-01 Ha/l <0,10 <0,10
S 1,1-dichlogretheen GC-MS-C1 Mg/l <0,10 <0,10
S Dichloormethaan GC-M5-01 pa/l <0,50 <0,50
Zie volgende pagina o
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ACMAA BV, ANALYTISCH CHEMISCIT MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

{.aboratorium/Adviesbureau
Industrieterrein: Westermaal - Hazenweg 30
7556 BM Hengelo - telefoon 074 - 2560600 - {ax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever : Van der Poel Consult B.V.
Aanvrager :  Phr. P. van der Poel Pagina: 2 van 2
Adres . Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats @ 7475 RJ Markelo
Opdrachtgegevens: Datum opdracht 1 30-09-2008
Opdrachtcode : 1809285W1 Startdatum : 30-09-2008
Rapportnummer : EAB1000394 Datum rapportage @ 03-10-2008
Opdracht omschr. . Statumweg
Bemensterd door ¢ Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr.  Labnr. Monsteramschrijving Monstersoort Datum bemanstering
1 SAB0S06956 peilbuis 1 Water 306-09-2008
2 SAB0906957 peilbuis 10 Water 30-09-2008
Resultaten:
Parameter Intern ref.nr. Eenheid i 2
VLUCHT.ORG.HALOG.VERB.

S trans-1,2 dichl.ethe GC-M5-01 pag/l <0,50 <0,50

s 1,1-Dichloorethaan GC-H5-0L W/l <0,50 <0,50

S cis-1,2 dichl.etheen GC-H5-01 Mg/l <0,50 <0,50

) Trichloormethaan GE-M5-01 pg/l <0,10 <0,10

S 1,1,1-Trichlooretha. GC-MS-01 Hay/l <0,10 <0,10

S Tetrachloormethaan GC-ME-01 Hg/l <0,10 <0,10

S 1,2-Bichloorethaan GC-MS-01 Ha/l <0,10 <0,10

S 1,1-Dichloorpropaan GC-H5-01 paA <0,10 <0,10

S Trichlaoretheen GC-MS-01 Hagfl <0,10 <0,10

S 1,2-Dichloorpropaan GC-MS-01 pa/l <0,10 <0,10

s 1,1,2-Trichlooretha. GC-MS-01 Hg/t <0,10 <0,10

S Tetrachlooretheen GC-MS- ug/l <0,10 <0,10

S 1,3-Pichloorpropaan GC-MS-01 pg/l <0,10 <0,10

s Tribroommethaan GC-MS-01 yg/l <0,50 <0,50

S Tot.cis-trans-etheen GC-M5-01 g/l <1,0 <1,0

S Som Dichloorpropanen GC-MS01 yg/l <0,30(1) <0,30(1)

Q = daoor RvA geaccrediteerd.
S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.
Opmerkingen;

1 = Methode vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen: GC-MS

Opmerking monster SAB0906957:
Metalen analyse: Het monster is ongeconserveerd en/fof ongefiltreerd aangeleverd. T.g.v. adsorptieverschijnselen kurmen de gemeten waarden
fager uitvallen, De gerapporteerde waarden zijn indicatief.

Hoofd lab. ing. B.1. Gerritsen
Handtekening:

Dit rapport mag nlet anders dan in 2'n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resuliaten hebben uitshuitand betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie aver da toegepaste methodes en prestatiekenmerken Is beschikbaar en kan op aanvraag warden veskregen.
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ACMAA BV, ANALYTISCH CHEMISCH MILIEU ADVIESBUREAU ALMELO

Laboratorium/Adviesbureau
Industrieterrein; Westermaal - Hazenweg 30
7556 BM Hengela - telefoon 074 - 2560600 + fax 074 - 2508402
E-mail: info@acmaa.nl - Internet: www.acmaa.nl

Onderzoeksrapport
Opdrachtgever:
Opdrachtgever : Van der Poel Consuit B.V. .
Aanvrager :  Dhr. P. van der Poel Pagina: 1 van 1
Adres : Brummelaarsweg 7
Postcode en plaats @ 7475 RJ Markelo
Opdrachtgegevens: Patum opdracht :  16-10-2008
Opdrachtcode . 1809285W2 Startdatum : 16-10-2008
Rapportnummer ;. EAB1001489 Datum rapporiage  :  20-10-2008
Opdracht omschr. . Statumweg
Bemonsterd door :  Opdrachtgever
Monstergegevens:
Nr. Labnr, Monsteromschrijving Monsterscort Datum bemonstering
1 SAB1002607 peilbuis 1 Water 15-10-2008
2 SAB1002608 peilbuis 10 Water 15-10-2008
Resultaten: _ _
Parameter Intern ref.nr. Eenheid 1 2
5 MVB. SIKB AS3000 MVE-VBH-AS3000-W03 + +
METALEN
5 Barium ICP-BEP-01 ug/i 130
S Nikkel 1CP-BEP-D1 Mg/l 36

Q = door RvA geaccrediteerd.
S = door RvA geaccrediteerd conform SIKB AS3000.
Opmerkingen:

Hoofd lab. ing. B.J. Gerritsen
Handtekening;

Dit rapport mag niet anders dan in n geheel worden gereproduceerd zonder de schriftelijke toestemming van het laboratorium,
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voar analyse ter beschikking werden gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatickenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.
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Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemane Voarwaarden van ACMAA BV gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Dost Mederland.
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Legenda (conform NEN 51 04)
grind

Grind, siitig

C0O0000D i
lmovoood
fOCO 00O
0B oooe Grind, matig zandlg
bboonoo

zand

veen

M

I

|

|

|

H Grind, sterk zandig

Grind, vilerst zandig

Zand, klsiig

Zand, zwak siitig
Zand, matig siltig
Zand, sterk siitig

Zand, uiterst siltig

Veen, mineraalarm
Veen, zwak kleiig
Veon, stork klefig
Veen, zwak zandig

Veen, stark zandig

pellbuis

1

LA A7 7A

blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

\,_
.

\\.\‘
%

UL

m§ Kiei, zwak siitig

Klel, matig siltig

Ktal, sterk siltig

.

Klal, ulterst siltig

Klel, zwak zandig

.
\

Klei, matig zandig

N\
.

Klei, sterk zandig

N
\
[

Leem, zwak zandig

.

Leom, sterk zandig

%
é
HH

overige toevoegingen

Fwak humeus

matlg humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

stork grindlg

Bijlage 4@

geur

gean gaur
zwakhe geur
matige geur
sterie geur

PQ@O80

uiterste gaur

olie

geen olie-water reactie
zwakko olie-water reactis
matlge olie-water reactie
sterke olie-water reactle

L

uiterste olle-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

@ »

>10

>100
>1000
>10000

@

eG6e6

monsters

geroord monster

engeroerd monster

overig
& bijronder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

q
¥ grondwaterstand

€ Gomiddeld laagste grondwaterstand

slib

o] water




Boring:

01

[ S I

200

250

W EE R NN T

g klinker
bl
L Zand, matig fijn, zwak sillig,
fichibnin
Zand. matig fiin, zwak siltig, kruin
160 .
Zand. matig fijn, zwak sillig, zwak
grindig, sporen roest, lichlbruin
- A
=150 .
Zand. malig fijn, zwak sllig, grijs
y
BN
X = ———
‘Qc Zand, malig fiin. zwak sliig, zwak
%C grindig, grijs
\
Qc
NE
. "Qc
5N
-N
\E
N
Nid
Nd
'\ 500
[ klinker
Zand, malig fijn, zwak sillig, bruin
50

Lokatienaam: Statumweg 4a
Projectnaam: LEMELERVELD

Projectcode: 1809285

Boring: 02

klinkar

Zand, malig fijn. rwak siltig, zwak
mesthoudend, grijsbruin

Zand, malg fijn, zwak silig,
brokken veen, zwak reesthoudend.
lichtbruin

Zand, mallg fijn, zwak sillig, zwak
grindig, resten planten, grijs

Klinker

n 9
] -a
1 N
N
N
N
N
N
N
N A
N
N
N
N
N
N -100
N
N
N o= A
R
"N -150
NO
o
ol A
No
y 200
Boring: 04
o o
- -8
1 <
] Q
N
b o
] SN
. N
-850

50

Zand, matig fijn, zwak sillig,
fichtgeel




Boring:

50

Boring:

05 Boring: 06
[ klinker 0
" ]
Zand, malig fijn, zwak silig, ]
lichthnuin 1
50 50 i
07 Boring: 08
0 klinker 0
-3

Zand, matig Bin. zwak siltig, zwak
roesthoudend, lichlbruin

777,

[

YA

50

Lokatienaam: Statumweg 4a
Projectnaam: LEMELERVELD

Projectcode: 1809285

Klinker

Zand, matig fifn, zwak sillig, bruin

Rlinker

iand. nﬁéﬂg filn, zwak sillig. sporen
roesl, lichibruin




Boring: 10 Boring: 11

linker

Zand, malig fijh, zwak slltig, 5§uran
roesl, geel

0 [ klinker 0 o
p B b 2
] N Zand, matig fiin, zwak sillig, zwak N
] " roesthoudend, lichigee! N
] N A a
] § N
50 N N R =
] N
] N
] B
] AN
] §
1 N -100
100 riy -
E . Q Zand, malig fin. zwak slitig,
E § brokken veen, fichibruin
1 N = A
] N
- =150
150 14
kR N Zand. matig fiin, zwak aflig, resien
] planien, kchtoruin
A
] N
200 3 e
R N Zand, malig fijn, zwak sftig, lichl
] ‘Q grijsbruin
1 N
] AN
250 ;
1 N
] N
RN y am

Lokatienaam: Statumweg 4a
Projectnaam: LEMELERVELD

Projectcode: 1809285




Boring: 12

tegal
0 ——eael
Zand, matig fjn, zwak sillig, sporen
N roesl, lichl gealanuin
N
N
N
A

N

100
§ Zand, malig fijn, zwak sillig,
Q brokken vean, fichlbruin

= A

N =

=150
N 2Zand, malig fijn, zwaX sittig. grijs
N
N
N

<200

Lokatienaam: Statumweg 4a
Projectnaam: LEMELERVELD

Projectcode: 1809285

Boring:

13

L] teqel
-5

5 Zand, malig fijn, zwak sillig, geel

Zand, matig fijn, zwak silig, bruln




