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ALGEMEEN

Het aanvraagformulier voor deze vergunning en de daarbij behorende tekenin-
gen en overige bijlagen maken deel uit van de vergunning,

De vergunninghouder is verplicht in de inrichting werkzame personen te
instrueren omtrent de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze
vergunning,

De gehele inrichting, inclusief het buitenterrein, moet ordelijk worden gehou-
den en in goede staat van onderhoud verkeren.

Het is verboden:

a in de inrichting benzine of andere vioeistoffen met een vlampunt lager dan
21°C voor reinigingsdoeleinden te gebruiken;
milieubelastende stoffen op het open terrein te laten vitvloeien:

¢ olién, vetten, modder e.d. van de vloer van de werkruimtes naar buiten te
vegen of te schrobben.

Het aantrekken van insekten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet
doelmatige bestrijding van insekten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvin-
den.

Op de opslag van bestrijdingsmiddelen zijn de artikelen 8 tot en met 12 van
het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatshlad 1964, nr 328) van toepassing.

De in de inrichting aangebrachte of gebezigde verlichting alsmede de uit te
voeren werkzaamheden moeten zodanig zijn afgeschermd, dat geen hinderlijke
lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

Tijdens het bevoorraden van de inrichting en tijdens het afvoeren van produk-
ten en afvalstoffen uit de inrichting moet de openbare weg zoveel mogelijk
worden vrijgehouden. De belendende percelen moeten te allen tijde bereikbaar
zijn.

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbe-
handelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergun-
ning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat
van de hierdoor uittredende lucht en de daarin agnwezige stoffen geen nadelige
milieugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.

De op de afvoerleiding bestemd voor de afvoer van lucht, gassen of dampen
aangebrachte regenkap, moet zodanig zijn geconstrueerd dat de luchtstroom
naar boven blijft gericht.
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Elektrische installatie

De elektrische installatie moet voldoen aan de voorschriften, zoals aangegeven
in de norm NEN 1010.

De elektrische installatie mag geen storing in de radio-, televisieontvangst
en/of telecommunicatie-apparatuur veroorzaken.

Ongewone voorvallen

Ten aanzien van ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanlei-
ding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieube-
heer van toepassing. Hieronder zijn als toelichting de relevante artikelen uit de
Wet milieubeheer weergegeven:

TOELICHTING-

Artikel 17 1
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GELUID

Hel equivalente geluidsniveau (L., veroorzaakt door de in de inrichting
aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte
werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag op enig punt 50
m vanaf de erfgrens van de inrichting, niet meer bedragen dan:

~ 45 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 40 dB(A) tussen [9.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Onverminderd het gestelde in voorschrift 2.1 mogen de maximale geluidsni-
veaus (L.,.), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige
toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaam-
heden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand
"fast”, ter plaatse van de in voorschrift 2.1 genoemde immissiepunten, niet
groter zijn dan:

Nasm inrichting Gebroedens Noandmas - 2 -
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- 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 35 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur,

Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen
tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die ztjn gesteld voor de uren
gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.

De controle op, of berekening van de in de voorschriften 2.1 en 2.2 vastgeleg-
de geluidsniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en
rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01", maart 1981, Ook de beoordeling van
de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

Onverminderd het gestelde in de voorschriften 2.1 en 2.2 mogen radio’s en
andere geluids- of omroepinstallaties, inclusief die van auto’s van bezoekers of
bevoorradingsauto’s, buiten de inrichting niet hoorbaar zijn,

Het pneumatisch of mechanisch vullen van voedersilo’s of van tankwagens
voor gier of dunne mest is verboden tussen 20.00 en 07.00 uvr.

Trillinghinder

De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten
geschieden overeenkomstig het gestelde in de SBR-richtlijn 2, uitgave 1993.

Wanneer de gebruiker van de trillinggevoelige bestemming zoals hierboven
omschreven aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor
het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen, is het
hiervoor gestelde betreffende de streefwaarde niet van toepassing.

BRANDPREVENTIE EN BRANDBESTRIJDING

Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende
brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende draagbare
brandblusmiddelen aanwezig zijn, zoals op de bij de vergunning behorende
tekening(en) is aangegeven.

Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar ztjn
en onbelemmerd kunnen worden bereikt.

Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met
rangnummer.
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Nieuw aan te schaffen slanghaspels moeten voldoen aan het gestelde in NEN-
EN 671-1. Slanghaspels moeten jaarlijks door een deskundige worden gecon-
troleerd op hun deugdelijkheid.

Draagbare blustoestellen moeten jaarlijks door een door het bevoegd gerag
erkende deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Van elke
controle moet een aantekening worden gemaakt op een bij het apparaat ter
inzage aanwezige registratiekaart of sticker. Het onderhoud moet overeenkom-
stig NEN 2559 geschieden.

Binnen een afstand van 15 meter van acetyleen las- en snijwerkzaamheden
moet een slanghaspel geplaatst zijn. Deze slanghaspel moet voldoen aan NEN
3211.

De bedrijfsruimten moeten zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van
brand- of explosiegevaar te allen tijde voldoende ventilatie is gewaarborgd om
eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke lekkage of ten gevolge
van werkzaamheden af te voeren.

Een besloten ruimte waarin mengmest aanwezig is of wordt bewerkt moet
zodanig zijn geventileerd, dat zich geen brandbaar en/of explosief gas/lucht-
mengsel kan vormen.

Binnen een afstand van 10 m van las- en slijpwerkzaamheden mag zich geen
hooi of stro of andere brandbare materialen bevinden.

Las- en slijpwerkzaamheden mogen niet in de stallen worden uitgevoerd, tenzij
de mestkelders volledig teeg zijn, of de stal voldoende wordt geventileerd en
de roosters binnen een afstand van 10 m vanaf de las- en slijpwerkzaamheden
volledig afgedekt zijn.

AFVALSTOFFEN

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van
afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen
verspreiden.

Afvalstoffen mogen niet in de inrichting, met inbegrip van het bij de inrichting
behorende open terrein, worden verbrand.

Het bewaren en afvoeren van afvalstoffen moet zodanig geschieden dat zich
geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
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Het is verboden afvalstoffen, al dan niet in verpakking, op of in de bodem te
brengen of te hebben.

In de inrichting mag geen afval worden gestort of begraven en mogen geen
afvalvloeistoffen of met afvalstoffen verontreinigd water op of in de bodem
worden gebracht.

Het in de inrichting vrijkomende vaste bedrijfsafval moet worden bewaard in
doelmatige, goed gesloten afvalcontainers. Indien de aard van de afvalstoffen
daartoe aanleiding geeft (papier, karton, hout e.d.) moet de container zijn
vervaardigd van onbrandbaar materiaal. De afvalcontainers moeten, telkens
wanneer deze vol zijn, worden afgevoerd en onmiddellijk worden vervangen
door lege afvalcontainers, dan wel moeten worden geleegd waarna de inhoud
door middel van een daartoe geschikt gesloten transportmiddel vit de inrichting
moet worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen
afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. De bedrijfsafvalstoffen dienen
aan een erkende vergunninghouder te worden afgegeven.

Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting
worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk uit de inrichting worden
verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of
nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard mogen, onverminderd
het bepaalde in de Destructiewet, niet op het terrein van de inrichting worden
begraven. Kadavers van dieren en afvalstoffen van dierlijke aard moeten, in
afwachting van afvoer uit de inrichting naar een daartoe ingerichte verwer-
kingsinrichting, worden bewaard in een deugdelijke, waterdichte verpakking of
in een goed gesloten speciaal daartoe bestemde ruimte.

Bij warm weer moeten ten aanzien van de kadavers doclmatige maatregelen
worden genomen om stankverspreiding te voorkomen.

De verpakking of de ruimte waarin kadavers worden bewaard moet regelmatig
worden schoongemaakt en ontsmet om stankverspreiding te voorkomen, Het
spoelwater dat bij de reiniging vrijkomt moet op de mestkelder worden
geloosd.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten, in afwachting van vervoer uit de inrichting,
gescheiden naar soort worden bewaard in goed gesloten doelmatige verpak-
king.

In de inrichting ontstane gevaarlijke afvalstoffen mogen niet met andere
categorieén gevaarlijke afvalstoffen of met andere stoffen worden vermengd of
gemengd.

Gevaarlijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig en ten minste éénmaal per
jaar uit de inrichting worden afgevoerd.

Npam srrichéing : Gebroodon Noardman = 5 -



4.14

4.15

4.16

5.1

5.2

53

54

5.5

Gevaarlijke afvalstoffen mogen alleen worden afgegeven aan een persoon die
krachtens de artikelen 10.36 en 10.37 van de Wet milieubeheer bevoegd is de
betrokken afvalstoffen in te zamelen.

Van de gevaarlijke afvalstoffen en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een
registratie worden bijgehouden. De registratie moet voldoen aan hetgeen is
gesteld in voorschrift ? (milieulogboek).

De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformutieren die betrek-
king hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (inclusief afgewerkte
olie) moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te
allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

BODEM- EN GRONDWATERBESCHERMING

Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met vitzonde-
ring van oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater, indien daaraan geen
verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende
stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en daaraan geen
warmte is toegevoegd.

Stoffen moeten zodanig worden hewaard en worden gebezigd dat geen veront-
reiniging van de bodem optreedt.

Bodembeschermende voorzieningen

Gemorste olién, vetten en chemicalién moeten terstond worden opgeruimd.
Hiertoe moet absorptiemateriaal en neutraliserende stoffen in voldoende mate
en gebruiksgereed aanwezig zijn. Gebruikte absorptie- of neutralisatiemiddelen
moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijk afval.

Vloeibare chemicalién, olién, afgewerkte olie en/of andere vloeibare gevaarlij-
ke afvalstoffen moeten worden bewaard in goed gesloten vaatwerk. Tenzij in
deze vergunning anders bepaald is moet het vaatwerk staan opgesteld boven
een lekbakconstructic met een opvangcapaciteit van ten minste de inhoud van
de grootste boven de lekbakconstructie opgeslagen emballage vermeerderd met
10% van de overige boven de lekbakconstructie opgeslagen vloeistoffen.

Indien een vat lekt, moet de lekkage terstond worden verholpen of moet de
inhoud van het lekkende vat terstond worden overgebracht in een niet lekkend
vat dan wel moet het lekkende vat worden overgebracht in een overmaats vat,
dat bestand is tegen de lekkende vloeistof.

Nuam ianchticg Gebrooder Noondmaa = 6 =
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Leeg en ongereinigd vaatwerk moet worden bewaard en behandeld als gevuld
vaatwerk.

Indien vaatwerk bestemd is tot het over- of aftappen van vloeistoffen, moeten
het vaatwerk en de aftappunten boven een lekbakconstructie zijn geplaatst.

Visuele inspecties op de deugdelijkheid van aanwezige bodembeschermende
voorzieningen zoals vloeistofdichte bestrating en lekbakken moeten ten minste
Jjaarlijks plaats vinden.

Olie verversen en onderhoudswerkzaamheden waarbij olién of andere (af-
val)vloeistoffen kunnen vrijkomen, moeten geschieden boven een vloeistofdich-
te en tegen de desbetreffende stoffen bestendige vloer.

In werkvloeren of opslagplaatsen waar gevaarlijke stoffen of brandstoffen
aanwezig zijn, mogen zich geen schrobputjes bevinden.

Machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en
waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten
worden gestald dan wel opgeslagen op een vloeistofdichte en oliebestendige
vloer met een overkapping of een gelijkwaardige voorziening welke voorkomt
dat hemelwater op de vloer kan geraken.

Van het gestelde in dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer olién en
vetten zorgvuldig uit de machines, werktuigen of motorvoertuigen zijn verwij-
derd.

Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen die olie of
chemicalién bevatten, moet plaatsvinden op een vloeistofdichte vloer. Indien
lekkage wordt geconstateerd, moeten onder het voertuig of de machine direkt
opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit
voorschrift mag worden afgeweken wanneer olién, vetten en chemicalién
zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.

Afleverplaats motorbrandstoffen

Het tanken van motorvoertuigen mag alleen plaatsvinden op de daarvoor
bestemde afleverplaats voor motorbrandstoffen.

De afleverplaats dient te voldoen aan het gestelde in CPR 9-6.

De vloer moet ter plaatse van het afleverpunt voor motorbrandstoffen over een
oppervlakte van 3 m * 5 m zijn voorzien van een aaneengesloten verharding.
Gemorst produkt moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk
worden verwijderd.
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HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

In de tarichting mogen ten hoogste de navolgende aantallen dieren aanwezig
zijn;

- 150 melk- of kalfkoeien;

- 150  stuks vrouwelijk jongvee;

- 129 kraamzeugen (inclusief biggen tot spenen) waarvan 48 kraamzeugen
in een Groen Labelstal;

- 342 guste/dragende zeugen;

- 830 gespeende biggen waarvan 460 gespeende biggen in een Groen

Labelstal;
- 28 opfokzeugen;
- 2 dekberen.

De lucht afkomstig van de vacuiimpomp dient, indien verbruiksmering wordt
toegepast, middels een olie/lucht- afscheider minstens voor 80% gezuiverd te
worden.

toelichting: het vrijkomende produlke wordt beschouwd als gevaarlijk afval en
dient als zodanig afgevoerd te worden.

De vloer van de ruimte waar het landbouwmaterieel wordt onderhouden dient
vervaardigd te zijn van vloeistofdicht beton. De vloer mag niet afwaterend
naar de uitgang zijn gelegd en doorvoeringen van kabels en leidingen moeten
vloeistofdicht zijn afgewerkt.

Indien spoel- en schrobwater uit stallen, mestopslagen en veetransportwagens
niet op een openbare riolering of anderszins it de inrichting kan of mag
worden afgevoerd moet dit water worden afgevoerd naar een mestdichte
opslagruimte.

Mest en gier mogen niet via een overloop in een greppel, gegraven put of
ander open bassin kunnen geraken of daar op andere wijze in worden gedepo-
neerd.

De Groen-Labelstal, nummers BB 93.11.012 en BB 94.06.021, dient te
voldoen aan de gestelde eisen met betrekking tot dit stalsysteem opgesteld door
de Stichting Groen Label,

koelinstallatie

Koelinstallaties moeten voor wat betreft het gebruik van koelmiddelen alsmede
ten aanzien van de lekdichtheid voldoen aan het gestelde in het "Besluit inzake
stoffen die de ozonlaag aantasten” (Staatsblad 1995, nummer 657) en regeling
lekdichtheid koelinstallaties 1994.

Nuam inrichting: Gebrotders NoonJman - 8 -
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Koelinstallaties moeten voor wat betreft de veiligheidsaspecten voldoen aan het
gestelde in de norm NEN 3380.

Koelinstallaties moeten tenminste jaarlijks op hun goede werking en dichtheid
worden gecontroleerd door een erkende installateur zoals bedoeld in het
"Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" (Staatsblad 1995 , nummer
657).

Van de onderhoudswerkzaamheden, inclusief het bijvullen van de installatie
met koelmiddel, dient een logboek te worden bijgehouden, dat moet worden
bewaard bij het in voorschrift 15.11 bedoelde milieulogboek.

Koelinstallaties moeten zodanig zijn geisoleerd of opgesteld, dat condensvor-
ming in niet tot de inrichting behorende ruimten niet kan optreden.

Condensaat van koelinstallaties moet naar de riolering worden afgevoerd, dan
wel anderszins worden opgevangen en afgevoerd dat geen overlast buiten de
inrichting wordt veroorzaakt.

Van de ruimte waarin de koelinstallaties zijn opgesteld moeten:

a de vloeren zijn vervaardigd van beton of metselwerk en vloeistofdicht zijn,
b de wanden een brandwerendheid hebben van ten minste 60 min;

¢ de deuren een brandwerendheid hebben van ten minste 30 min.

De ruimte waarin de koelinstallaties staan opgesteld moet ten minste éénmaal
per uur natuurlijk of mechanisch zijn geventileerd.

De elekirische apparatuur en de bedrading moeten zodanig zijn geisoleerd, dat
deze door koudemiddel of -damp niet kunnen worden aangetast.

In de ruimte waar de koelinstallaties staan opgesteld mag geen opslag van
brandbare stoffen plaats vinden.

Een koelinstallatie moet te allen tijde bereikbaar zijn voor bediening, inspectie
en onderhoud.

Opslag van voer

Het voer, met uitzondering van kuilvoer, moet worden bewaard in uitsluitend
voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend zijn ingericht.

Een kuilvoeropslag van gras of snijmais moet zijn gelegen op ten minste 25 m
afstand van een woning van derden of een gevoelig object.

Kunststoffolie, (afval)landbouwplastic, autobanden, jerrycans en sjorbanden,
welke niet direct worden gebruikt voor de aanwezige kuilvoeropslag, moeten
in de bedrijfsgebouwen worden opgeslagen.

Nawm innchiting  Gebrooders Noordmaa '9‘
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In afwijking van het vorige voorschrift mogen autobanden en (afval)iandbouw-
plastic buiten de bedrijfsgebouwen zijn opgeslagen. De opslag moet dan
plaatsvinden op cen afstand van minimaal 3 m vanaf de erfgrens, en moet
zodanig zijn vastgezet dat het opgeslagen materiaal niet buiten de inrichting
kan geraken.

Luchtverontreiniging en stankhinder

Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbe-
handelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergun-
ning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat
van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen nadelige
milicugevolgen worden ondervonden buiten de inrichting.

Indien op het dak van de stallen ventilatiekokers met regenkap zijn aange-
bracht, moeten deze zodanig zijn uitgevoerd, dat de luchtstroom zoveel
mogelijk naar boven gericht blijft.

Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hehben
voor de luchtverversing in de stal, behoudens gedurende het doorlaten van
personen, dieren of goederen gesloten worden gehouden.

Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of worden
verbrand.

Bij het vullen van voedersilo’s moet stofverspreiding worden voorkomen door
het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen,
bijvoorbeeld door middel van een doekenfilter of een gelijkwaardige voorzie-
ning.

Mest, algemeen

Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op een andere wijze
van een laag mest of gier worden voorzien. Deze bepaling is uiteraard niet van
toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd.
Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten
tankwagens, die in zindelijke staat moeten verkeren. Vaste mest moet worden
getransporteerd met behulp van daartoe geschikte transportmiddelen, die op
correcte wijze zijn heladen.
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6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

Opslag van dunne mest in kelders

Dunne mest en gier moeten uit de stallen worden afgevoerd naar de hiervoor
bestemde mestdichte opslagruimten. Indien deze opslagruimten niet onder de
stallen zijn gelegen, moet het transport geschieden door middel van gesloten en
mestdichte riolen of een daaraan gelijkwaardige voorziening. De opslagruimten
mogen niet zijn voorzien van een overstort.

Behoudens tijdens het ledigen moeten de opslagruimten door middel van goed
sluitende deksels, luiken of een daaraan gelijkwaardige voorziening, gesloten
worden gehouden,

De mestopslag mag geen direct verdampend oppervlak in de buitenlucht
hebben.

Ten gevolge van het vullen of ledigen van een kelder of anderszins mag geen
verontreiniging van de bodem plaatsvinden. De bewaring van dunne mest in
een kelder moet geschieden op tenminste 10 cm onder de rand van de kelder.

Het mixen en roeren van de drijfmest moet worden beperkt tot kort voor het
vitrijden.

Opslag van vaste mest op een mestplaat

De in de stallen aanwezige vaste mest moet ten minste éénmaal per week
worden verzameld en overgebracht naar de mestplaat als bedoeld in voorschrift
6.35, dan wel direct uit de inrichting worden afgevoerd.

De opslag van vaste mest buiten de stal moet geschieden op een mestplaat. De
mestplaat moet mestdicht zijn en zijn voorzien van een opstaande rand of een
gelijkwaardige voorziening. De stapeling van de mest op deze plaats moet
zodanig geschieden dat vitzakkend mestvocht niet van de mestplaat kan
vloeien. Dit vocht moet, voor zover van toepassing, door middel van een
gesloten, mestdichte riolering, worden afgevoerd naar een mestdichte opslag-
ruimte of opslagput. De opslagruimte moet van voldoende inhoud zijn om ook
het hemelwater dat binnen de mestplaat valt te kunnen bergen.

De afstand van een mestplaat, penoemd in voorschrift 6.35, tot een woning
van derden of een gevoelig object moet ten minste 50 m bedragen.
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6.37

6.38

6.39

6.40

6.41

6.42

6.43

6.44

Mestsilo

De constructie van een mestsilo moet in zijn geheel en in alle delen afzonder-
lijk zodanig zijn uitgevoerd dat geen verlies van mest door lekkages, scheuren
of anderszins optreedt.

De mestsilo en de leidingen, afsluiters en andere appendages moeten voldoende
bestand zijn tegen de corrosieve invloeden van het mestmilieu, UV-licht en
lage temperaturen.

Van een mestsilo;

a moeten leidingen tegen beschadiging door bevriezen zijn beschermd;

b moeten in een vul-aftapleiding, die onder druk staat van de inhoud van de
mestsilo ten minste twee afsluiters aanwezig zijn;

¢ moet de buitenste afsluiter met een veiligheidsslot geborgd kunnen worden;

d moeten in leidingen waarin hevelwerking kan optreden afsluiters of ont-
luchtingsvoorzieningen zijn aangebracht.

Rondom een mestsilo moeten zodanige voorzieningen zijn aangebracht, dat de
constructie op kwetsbare plaatsen niet door langs rijdende of bij de mestbehan-
deling in gebruik zijnde voertuigen kan worden aangereden.

Een bordes of brug voor het verrichten van werkzaamheden, geplaatst aan de
rand van of boven een mestsilo, moet deugdelijk zijn uitgevoerd en bevestigd
en moet ten minste 0,70 m x 1,00 m groot zijn. Het bordes of de brug moet
zijn voorzien van een leuning met regels op 1,10 m er 0,50 m hoogte en een
voetstootlijst van ten minste 50 mm boven de vloer. De vloer van een aan de
silowand gemonteerd bordes moet zich ten minste 1,10 m beneden de boven-
rand van de silowand bevinden.

Vaste klimvoorzieningen aan de buitenzijde van de mestsilo mogen niet lager
dan 2 m boven de begane grond aanvangen.

Op de rand van een mestsilo moet een afrastering zijn aangebracht, tenzij de
rand zich meer dan 2,50 m boven de direct omliggende betreedbare grond
bevindt of de mestsilo is voorzien van een afdekking die tot over de buitenrand
doorloopt of op de buitenrand aansluit. De totale hoogte van de silowand en de
afrastering moet ten minste 1,80 m zijn, gemeten vanaf de direct omliggende
betreedbare grond. De afrastering moet bestaan uit ten minste drie (punt)dra-
den. De onderlinge afstand tussen de (punt)draden mag ten hoogste 250 mm
bedragen. De onderste draad mag niet hoger dan 100 mm boven de silowand
zijn geplaatst en mag zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde van de
wand niet meer dan 100 mm oversteken.

Aan de binnenzijde van een silowand moet een vaste ladder zijn aangebracht.
Waar de in voorschrift 6.43 bedoelde afrastering demontabel is vitgevoerd
moet de ladder ter plaatse zijn aangebracht.
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6.45 Een mestsilo zonder afdekking mag uitsluitend op of nabij de bodem van het
bassin worden gevuld.

6.46 Voorschrift 6.45 is niet van toepassing indien de mestsilo is gelegen;
a op meer dan 100 m afstand van een agrarische bedrijfswoning van derden,
en;
b op meer dan 200 m afstand van een gevoelig object of een woning van
derden, niet zijnde een woning als bedoeld onder A., en;
¢ op meer dan 350 m afstand van de hebouwde kom.

6.47 Een mestsilo die niet is afgedekt mag niet verder gevuld zijn dan tot 0,20 m
onder de rand.

6.48 Tenzij een beoordeling door of namens een door de Raad voor Certificatie
voor dit werk erkend instituut, door het bevoegd gezag of een door het
bevoegd gezag geaccepteerde deskundige witwijst dat de mestsilo voor de duur
van een volgende referentieperiode kan worden gebruikt, moet een mestsilo of
delen ervan worden vervangen vd6r het verstrijken van de geldende referentie-
periode, die bedraagt;

a 20 jaar voor betonnen, houten, stalen of gemetselde constructies;

b 10 jaar voor doekconstructies;

¢ 10 jaar voor binnenafdichtingsfolies;

d 10 jaar voor overige constructies.

Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de
beoordeling heeft uitgevoerd, moet aan het bevoegd gezag worden overgelegd.
In dit bewijs wordt voor de beoordeelde delen van de mestsilo een nieuwe
referentieperiode aangegeven.

7 METAALBEWERKING

7.1 Met boor- en/of snijolie verontreinigde krullen en spanen moeten worden
bewaard in een daarvoor bestemde spanenbak die moet zijn opgesteld binnen
de gebouwen van de inrichting. De nog van de krullen en spanen lekkende
boor- en/of snijolie moet worden opgevangen en moet, in afwachting van
vervoer uit de inrichting, worden bewaard in gesloten vloeistofdichte vaten.

7.2 Indien de vitgelekte metaalkrullen en -spanen in een buiten opgestelde bak of
container worden bewaard moet deze zodanig zijn uitgevoerd, of moeten
zodanige voorzieningen zijn getroffen, dat geen hemelwater in de bak of
container kan komen.

7.3 Metaalafval mag slechts worden opgeslagen in de daarvoor bestemde contai-
ners. Het metaalafval mag nooit boven deze containers vitsteken.

7.4 De vloeren van de bedrijfsruimten moeten zijn vervaardigd van onbrandbare
materialen.
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7.14

De vloer van de werkplaats moet vloeistofdicht zijn en van oliebestendig
materiaal zijn vervaardigd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang zijn
gelegd. Doorvoeringen van kabels of leidingen moeten vloeistofdicht zijn
afgewerkt.

In een straal van 1 m rond metaalbewerkingsmachines waarbij gebruik wordt
gemaakt van snij- en boorolién moet de vloer vloeistofdicht en oliebestendig
zijn uitgevoerd.

Olién, vetten, modder en regenwater van de vloer van de produktieruimten
mogen niet naar buiten worden geveegd of geschrobd.

Smeer-, boor- en snijolie en koelvloeistof voor de metaalbewerking moet
worden bewaard in vloeistofdichte emballage.

In de inrichting mogen geen verfspuit- en ontvettingswerkzaamheden plaatsvin-
den.

Laswerkzaamheden

Binnen een afstand van 10 m van de laswerkzaamheden mogen zich geen licht
ontvlambare materialen bevinden.

De gastoevoer naar snijbranders moet afsluitbaar zijn nabij de branders.

Werkzaamheden zoals lassen en snijden, moeten zodanig zijn afgeschermd, dat
buiten de inrichting geen hinderlijke lichtstraling en/of lichtflitsen worden
veroorzaakt,

Laskabelisolaties van elektrische lasapparatuur moeten regelmatig, doch ten
minste éénmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Beschadigde
laskabels moeten terstond worden vervangen.

In de nabijheid van las- en snijwerkzaamheden moet een draagbaar blustoestel
met een vulling van tenminste 6 kg bluspoeder aanwezig zijn.
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WERKPLAATS

De vloer van de werkplaats moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal.
Tevens moet de vloer van de werkplaats vioeistofdicht en oliebestendig zijn
uitgevoerd. Ook leidingdoorvoeringen moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

Olién, vetten of water mogen niet van de vioer van de werkplaats naar buiten
worden geveegd of geschrobd. De vloer mag niet afwaterend naar een uitgang
zijn gelegd.

Een werkplaats moet zodanig zijn geventileerd dat ter voorkoming van brand-
of explosiegevaar voldoende ventilatie is gewaarborgd om gassen of dampen
die ontstaan bij lekkage of werkzaamheden af te voeren.

OPSLAG EN GEBRUIK VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Algemeen

Bestrijdingsmiddelen en ongereinigde lege verpakking daarvan mogen voor en
na gebruik uitsluitend op het terrein van de inrichting aanwezig zijn, als deze
zijn opgeslagen in een speciaal daartoe bestemde kast. In deze kast mag niet
meer dan 40 kg of 1 van deze middelen zijn opgeslagen.

De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard.

Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven een lekbak-
constructie welke de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde
vloeistoffen kan bevatten.

Vlgeibare bestrijdingsmiddelen moeten gescheiden van vaste bestrijdingsmidde-
len zijn opgeslagen. Onderlinge vermenging van de bestrijdingsmiddelen en
beschadigingen van de verpakkingen moeten worden voorkomen.

Restanten bestrijdingsmiddelen mogen in de inrichting aanwezig zijn, mits deze
restanten in de verpakking, waarin deze zijn aangevoerd, worden bewaard in
doelmatige vloeistofdichte vaten, welke door een goed passend deksel moeten
zijn afgesloten.

Gemorste bestrijdingsmiddeten moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd
en opgervimd. Hiertoe moet voldoende absorptiemiddel aanwezig zijn. Voor
het opruimen van gemorste bestrijdingsmiddelen moet een duidelijk leesbare

instructie op de bestrijdingsmiddelenkast zijn aangebracht.

Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste
bestrijdingsmiddelen moeten als gevaarlijke afvalstoffen worden behandeld.
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De bestrijdingsmiddelenkast
De kast moet in goede staat van onderhoud en in nette staat verkeren.

In de kast mag geen ander kunstlicht worden gebruikt dan elektrisch licht. De
elektrische installatie moet voldoen aan "Voorschriften voor installaties in
vochtige ruimten met bijtende gassen, dampen of stoffen” als bedoeld in NEN
1010.

De kast moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht en zijn
geventileerd.

In de nabijheid van de bestrijdingsmiddelenkast mag geen open vuur aanwezig
zijn.

Nabij de bestrijdingsmiddelenkast moet een blustoestel aanwezig zijn met een
blusequivalent van ten minste 6 kg poeder.

Gebruik bestrijdingsmiddelenkast

In de bestrijdingsmiddelenkast mogen geen overtap- of ompakwerkzaamheden
plaatsvinden.

Verpakte bestrijdingsmiddelen mogen niet worden gestapeld, tenzij de emballa-
ge geschikt is voor stapelen of hiertoe voorzieningen worden toegepast.

De voor de opslag van toxische, (licht) ontvlambare, of stankverwekkende
stoffen gebruikte vaten moeten ook na lediging, gesloten worden gehouden.

Lege, niet gereinigde retouremballage moet worden opgeslagen als volle.

De bestnijdingsmiddelenkast moet regelmatig worden gecontroleerd op lekkages
of beschadiging van de aanwezige emballage.

De toegangsdeur van de kast moet buiten de tijd dat hier door een bevoegd
persoon bestrijdingsmiddelen worden ingezet of uitgehaald met een deugdelijk
slot zodanig zijn afgesloten dat deze door onbevoegden niet kan worden
geopend.
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Veiligheidssignalering

Aan de buitenzijde van de opslagruimte moeten waarschuwingsborden zijn
geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Op daartoe
geschikte plaatsen moeten zijn aangebracht;

- het opschrift "bestrijdingsmiddelen”, alsmede een doodshoofd, overeenkom-
stig de Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssigna-
len als bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, nr
328);

- het pictogram "vuur, open vlam en roken verboden", overeenkomstig de
Beschikking vaststelling modellen waarschuwings- en verbodssignalen als
bedoeld in het Bestrijdingsmiddelenbesluit (Staatsblad 1964, nr 328).

Indien brandbare stoffen zijn opgeslagen moet het pictogram "brandgevaar",

uitgevoerd overeenkomstig het Besluit veiligheids- en gezondheidssignalering”

(Staatscourant 1993, nr 530) zijn aangebracht.

BOVENGRONDSE TANK YOOR DE OPSLAG VAN (DIESEL)OLIE

De stijtheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke
vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen
terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

De ondersteunende constructie van een tank moet bhestaan uit onbrandbaar
materiaal. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige
fundering zijn aangebracht.

Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp met een inwendige
middellijn van ten minste 30 mm. De ontluchtingspijp moet buiten uitmonden
en tegen inregenen zijn beschermd.

Indien een niveauaanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze
zodanig zijn ingericht dat het vitstromen van vloeistof uit de tank, ook door
verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de
toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tank-
wand een metalen afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn vitgevoerd
dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.

Het uitwendige van een tank en de leidingen moeten afdoende tegen corrosie
zijn beschermd.

Leidingen moeten hbovengronds zijn gelegd.

Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
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Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is
afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of
afsluiter worden afgesloten.

Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken, moeten zijn
vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen
moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding.
De leidingen en de appendages moeten blijvend oliedicht zijn.

De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden
gehouden.

Een tank moet zijn geplaatst in of boven een lekbakconstructic met een
opvangcapaciteit ten minste gelijk aan de inhoud van de tank.
De lekbakconstructie mag niet van een aftapopening zijn voorzien.

Indien meer tanks boven é&n lekbakconstructie zijn geplaatst moet de opvang-
capaciteit gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank vermeerderd met 10%
van de overige opgeslagen vloeistoffen.

De afstand tussen twee tanks moet voldoende groot zijn voor inspectie van de
tanks.

Boven de tank moet een afdak of een andere gelijkwaardige constructie zijn
aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan vloeien.

De begroeiing in de omgeving van een buiten opgestelde tank moet kort
worden gehouden.

AFLEVERPOMP VOOR DIESELOLIE

Indien geen toezicht wordt gehouden moet de pomp zijn afgesloten zodat
onbevoegden deze niet in werking kunnen stellen. Tevens moet de vulafsluiter
zijn vastgezet in de uitsparing van de afleverzuil met behulp van een hangslot
of een gelijkwaardige voorziening.

Er moet voldoende absorptiemateriaal aanwezig zijn om eventueel gemorste of
gelekte vloeistof op te nemen.

Het af- en overtappen moet lekvrij gebeuren. Bij het vullen moeten zodanige
voorzieningen zijn getroffen, dat overvullen niet mogelijk is.

De dieselolic mag slechts worden overgetapt in vaatwerk, reservoirs of tanks,
welke geschikt zijn voor dit produkt.
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Bij het af- en overtappen met behulp van een slang, moet de slang bestand zijn
tegen dieselolie.

Een slang moet tijdens het gebruik zodanig worden ondersteund en beschermd,
dat beschadiging wordt voorkomen.

Wanneer de afleverslang niet in gebruik is, moet deze knikvrij boven een
lekbakconstructie hangen.

De pomp moet zich boven een vloeistofdichte lekbakconstructie bevinden.

De pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe
strekkende opzettelijke bediening, vloeistof vit de pomp kan stromen.

Hiertoe moet de vulafsluiter zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts pedurende
daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de
pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het
reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel gevuld is. In het laatste geval
moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit
door een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende
drukstoot kunnen worden opgevangen.

Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie van de pomp kan
worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij
deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld dat deze dient voor de pomp. De
plaats van de hoofdafsluiter moet zijn aangegeven op de afleverzuil.

De vulafsluiter moet van het drupvrije type zijn waarbij zich meteen achter de
uitstroomopening een klep bevindt.

Aan de vulafsluiter of aan de afleverslang mag geen elektrische schakelaar
aanwezig zijn.

De elektrische installatie in ¢n aan de pomp moet voldoen aan NEN 3410.

Het afleveren van vloeistof is verboden, indien daarbij wordt gerookt of
enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig,
waaraan de brandstof wordt afgeleverd, in werking is.

Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met ecn
inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde
bluscapaciteit.

Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn
aangebracht:

< < VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN > > .
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CENTRALE VERWARMING MET EEN NOMINALE BELASTING
TOT 130 Kw

Een aardgasgestookt toestel moet voldoen aan de CE-keuringseisen, voorzover
deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwijken van
Eas en moet rechtmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.

Een aardgasgestookt toestel en de bij dat toestel behorende appendages moeten
voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas 1996 van EnergieNed,
uitgave 1996.

Een aardgasinstallatie als gedefinieerd in de norm NEN 1078, alsmede de
ruimte waarin deze installatie is opgesteld, moet voldoen aan de voorschriften
gesteld in de norm NEN 1078.

Een met aardgas te stoken stooktoestel moet voor de ingebruikneming aan de
hand van de CE-keuringseisen op goed en veilig functioneren worden gecon-
troleerd door het gasleverend bedrijf, GASTEC NV of een andere door het
gasleverend bedrijf erkende deskundige.

De uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem van een aardgasgestookt

stooktoestel moet voldoen aan de daaraan gestelde voorschriften in NEN 1078

en moet daarbij ten minste uitmonden in het gebied "vrije vitmonding" zoals in
bedoelde norm is aangegeven.

AARDGASGESTOOKTE STRALINGSTOESTELLEN

De stralingstoestellen moeten zodanig zijn geplaatst, dat zij niet kunnen omval-
len of gemakkelijk kunnen worden omgestoten en moeten tegen mechanische
beschadiging zijn beschermd.

De stralingstoestellen moeten zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet
zonodig een zodanige doelmatige bescherming zijn aangebracht, dat brand-
gevaar veroorzaakt door stralingstoestelen niet hoeft te worden gevreesd. In
een straal van ten minste 2 meter rondom een stralingstoestel mogen zich geen
brandbare stoffen bevinden.

Brandstofleidingen moeten tegen mechanische beschadiging zijn beschermd of
zodanig zijn aangebracht, dat hiervoor niet behoeft te worden gevreesd.

De ontsteking van een brander van een stralingstoestel moet rustig, zonder
explosie, plaatsvinden.
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Om de goede werking te handhaven, moeten stralingstoestelen regelmatig en
vakkundig worden onderhouden, afgesteld en 20 vaak als dit nodig is, maar
tenminste éénmaal per jaar worden gereinigd, zonder dat roet of ander vuil
zich daarbij buiten de inrichting kan verspreiden.

Met aardgas te stoken stralingstoestelen moeten voldoen aan de keuringseisen
van GASTEC NV ten tijde van de keuring van het betreffende toestel €n voor
zover deze betrekking hebben op de beveiliging, de ontsteking en het ontwij-
ken van gas en moeten regelmatig zijn voorzien van het CE-keurmerk.

Stralingstoestelen moeten tegen uitstroming van onverbrand gas zijn be-
schermd.

Stralingstoestelen die geen aansluiting op een verbrandingsgasafvoersysteem
behoeven, moeten zodanig zijn opgesteld, dat de ontwijkende verbrandings-
gassen geen brand kunnen veroorzaken. De verbrandingsgassen mogen de
goede werking van de stralingstoestelen niet verhinderen en mogen buiten de
inrichting geen overlast veroorzaken.

HETELUCHTKANON

Het heteluchtkanon moet zodanig zijn geplaatst, dat het niet kan omvallen of
gemakkelijk kan worden omgestoten of aangereden en moet tegen mechanische
beschadiging zijn beschermd.

Het heteluchtkanon moet zodanig zijn geplaatst en uitgevoerd en er moet
zonodig een doelmatige bescherming zijn aangebracht, dat brandgevaar
veroorzaakt door het heteluchtkanon niet hoeft te worden gevreesd. De vloer
rondom het heteluchtkanon moet tot ten minste 2 meter vanuit het toestel
gemeten worden vrijgehouden van brandbare stoffen en afval.

De ontsteking van een brander van het heteluchtkanon moet rustig, zonder
explosie, plaatsvinden.

Om de goede werking te handhaven, moet het heteluchtkanon zo vaak als dit

nodig is, doch tenminste éénmaal per jaar, door een ter zake deskundige
worden gereinigd, onderhouden en afgesteld.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

MILIEUZORG

Bij vervangingsinvesteringen van opstallen, installaties, apparatuur of bedri;jfs-
inrichting dient vooraf vastgesteld te worden of de voorgenomen vervanging
voldoende tegemoet komt aan milieu-aspecten zoals hoog rendement door
beperkt energieverbruik, verantwoord materiaal gebruik, isolatie, herbruikbaar-
heid bij vervanging, alternatieve duurzame energievoorziening, beperkte
stikstofoxiden emissie, etc.

Stagnatie bij vervangingsinvesteringen kunnen worden voorkomen door zo
spoedig mogelijk na het van kracht worden van de beschikking een onderzoek
te laten vitvoeren naar alle vormen van energie- en grondstoffengebruik binnen
de inrichting en de mogelijkheden om het efficiént gebruik van energic en
grondstoffen te bevorderen en zo veel mogelijk afval te vermijden.

Besparing van grondstoffen en afvalstoffen

De in de inrichting vrijkomende afvalstoffen mocten met het oog op herge-
bruik zoveel mogelijk naar soort worden gescheiden, verzameld, bewaard en
afgevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de volgende afvalstoffen:

- papier en karton;

- wit en gekleurd glas;

- composteerbaar afval;

- metalen inclusief blik en aluminium;

- polyetheen cq polyethyleen (o.a. landbouwfolie);

- hout;

- aardewerk, puin en beton;

Hiervan mag worden afgeweken als onvoldoende afzetmogelijkheden voorhan-
den zijn ofwel als afvoer alleen mogelijk is tegen onevenredig hoge kosten.
Een en ander is ter beoordeling van het bevoegd gezag.

Tuinafval vrijkomend bij het onderhoud van plantsoenen behorende bij de
inrichting moet, zo mogelijk, intern worden hergebruikt als organische
meststof (bijvoorbeeld na versnippering of compostering).

Grond- en hulpstoffen die, om welke reden dan ook, niet meer in de inrichting
worden toegepast moeten zo spoedig mogelijk vit de inrichting worden
verwijderd. Voor verwijdering van deze stoffen moet onderzocht worden of
nuttige toepassing van deze stoffen elders nog mogelijk is.

In de inrichting moet het ontstaan van afvalstoffen ten gevolge van verpak-
kingsmaterialen, waar nodig en voorzover hiervoor materialen en technieken
beschikbaar en economisch haalbaar zijn, worden voorkomen. Hiertoe moeten
cenmalige verpakkingen worden vermeden en moet gebruik worden gemaakt
van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen en technieken, zoals herbruikbare
of recyclebare verpakkingen/verpakkingsmaterialen.
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15.7

15.8

5.9

15.10

15.11

15.12

Waterbesparing

Hel waterverbruik (in m’) moet maandelijks worden geregistreerd. Deze
registratie moet in het in voorschrift 15.11 bedoelde milieulogboek worden
opgenomen,

De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij
innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen
die waterbesparingsmaatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem verlangd
kunnen worden.

Binnen de inrichting dient voor schoonmaakdoeleinden zo min mogelijk drink-
of grondwater te worden gebruikt.

Binnen de inrichting dient het spoelwater afkomstig uit de melkstal zoveel
mogelijk te worden hergebruikt.

Milieulogboek

Er moet een milieuloghoek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht
worden van de beschikking ten minste de volgende zaken worden opgenomen;
- deze beschikking, alsmede overige relevante (milieu)vergunningen;

- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen en/of
metingen en registraties;

- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven onderzoeken;

- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het
milieu van belang zijn;

- datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur,
aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen
incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de
genomen maatregelen;

- ongedierte bestrijdingsplan;

- de registratic van bedrijfsafvalstoffen; deze registratie moet geschieden per
categorie zoals papierafval, metaalafval, plasticafval, grofvuil; per afge-
voerde partij moeten de transporteur en de hoeveelheid van het bedrijfsafval
worden aangegeven;

- de registratie van gevaarlijke afvalstoffen over een periode van ten minste 5
jaar; de registratie moet geschieden naar aard en samenstelling; tevens moet
de datum van afvoer van de betreffende partij afval, de hoeveetheid en de
naam van de transporteur worden geregistreerd.

Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een
door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar.
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16

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

17

17.1

ENERGIE-EFFICIENCY

Binnen de inrichting moet een persoon zijn aangewezen welke erop toeziet dat
medewerkers op zo verantwoord mogelijke wijze met energieverbruikende
installaties en voorzieningen omgaan.

De vergunninghouder is gehouden om in overleg met het bevoegd gezag bij
innovatie, renovatie of vervanging van bedrijfsonderdelen en bedrijfsprocessen
die energie-efficiency maatregelen te treffen die redelijkerwijs van hem
verlangd kunnen worden.

Registratie van het energieverbruik

Het energieverbruik moet maandelijks worden geregistreerd. Hiertoe moeten
de volgende energiestromen worden geregistreerd:

a het aardgasverbruik (of andere brandstoffen) in m?;

b het elektriciteitsverbruik in kWh;

De voornoemde registraties moeten worden opgenomen in het in voorschrift
15.11 bedoelde milieulogboek.

Verlichting

Voor buiten-, algemene- en accentverlichting mag geen gebruik worden
gemaakt van gloeilampen. Hierbij moeten zoveel mogelijk energiebesparende
verlichtingsapparatuur, zoals reflecterende armaturen met spaarlampen worden
toegepast.

Voor de ruimteverlichting dient gebruik te worden gemaakt van energie-arme
verlichtingsapparatuur, zoals spaarlampen of TL-verlichting.

NAZORG

Uiterlijk drie maanden voordat de activiteiten van de inrichting worden

be€indigd moet hiervan schriftelijk melding worden gedaan aan het hevoegd

gezag. Bij deze melding moeten tevens de volgende gegevens worden overge-

legd,;

- de wijze waarop de in de inrichting aanwezige grond-, hulp- en afvalstoffen
en overige milieuschadelijke stoffen zullen worden verwijderd,;

- de toekomstige bestemming en gebruik van de gebouwen en het terrein van
de inrichting, voor zover dit bij de vergunninghouder bekend is;

- een plattegrond met daarop de ligging van eventuele ondergrondse tanks,
inclusief afschriften van de laatste keuringsrapporten.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van het buiten werking

stellen van de inrichting.
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WET MILIEUBEHEER aanvraag vergunning levens heschrijving

Agrarische sector

Buraemteester en wethouders van de gemaeenie

Gegevens aanvrager

Naam aanvrager Getr. Neordman -

Adres Markewep 4 - 8 )
Postcode 1772 1L Ptaats J'alfaen
letefonn 0529 = 456557

L] Verzoek voor de hierandar omschreven buichting een
vergunning inzake het

v | wpiichton en inwerking hebhen

varandaren

owhe gfia fy €

NS

I vijfvorrd indienenl

Dalrsen

Datum a1 qulda 1 ¢
{ewe 10-09-1 Pl
{pew. 220 Hi-ta

Prhaned Ui R Rl ven
Buiguite- e oo Wethouders
- v B f S, van s e 1S
Hoold VROM . .
e A
[® Verzoekt in verband met het veranderen van de inrich-
ting, ot van de werking daatvan, voor welke reeds e¢n
of meer vergunningen zijn verleend, sun nieuwe de
hiercitder vmschreven inrichting of anderdelen daar-
van waarmaa die verandering samenhangt omvatien-

Telefax

de, vergunning (art 8.4
| veranderen van de werking 9 9 !

L1 mydehijk karakterfduur van de hieronder omschraven intichting en wel voor een tarmijn van

Aard van de inrichting

lier da sard, indeling en uitvoering van oa infichiting vermelden, waarblj de termtnalagia van njlage | behorende i
het Inrichtingen- en vergunningenbesiuit is dan te houdan, zijnde;
- lurichting voor het op bedrijtsmatige wijze:
1P kwekan, fokken, mesten, houden, verhandelun, vel laden of wogen van dieran: ;
2€ telen, behandeten, verhandelen, opslaan of aversiaan van landbouwprodukten.
_Het_ bodrijlematip hoasnlen van varicns ep rundvacs - g < —
Het verzomelcn van. mest en masiuloffen, alsncde
het bezigey van elekiromotorcen cn brandbure sioffen.

door de gemeente in ta vollen — ——bet— i
Ualegonie . — _ SBI code ) I
Plaats waar de intichting s of zal worden opgericht
Naam inrichting . . Ggire  Hooraman
Adies Markewag 4 - B . o
Posteade  — {22 HC Plaats Dal e -

Telefoon 0525 = A4LU557 lelpfax . _—---—

Kadastrate hgying balfsun Sutiv I MNr(z) UEEM |

Kuntaktpersoon tiebr,  Hoordwun :

Telntoon 05249 = 4YBIL2 Telefax —-—
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| Bestaande verguamngen/kennisgevingen

Weled T on cninidnin pe s e ot ke cisige venre s g 2 i bt vesibodo oy e Jit bedigl verieend of gedaant

S, |'|t|v-|‘l~\,.-'||||||- im‘; tertuanne 18 .
T e O W e e Gt nneeen) a1, el e e
vhatuiy
Jaturm,
cennenuwe de gehelt innchtngg consvattande vaequnnieg datom
cenmelthng valgens atikel &, 13 Wet nulohal cer datum:
daitm:
I eer henndsyeving Bestint inelkiundvechouderien matum
I cen hennisgeving Besluil opslap propaan dotum.
I, renhernisgeving Beslnt mesthassi dalum:
I cen henmisgeving Lozingbesluit bodomibesehernung datum:
i een kennisasving volyens de noolinzingsvererdening datum: . _
L oeen rioleringsvergunnimng detum:
» datum: .

/2 Buuwvergunning

Vinden er bouwkundige uithradingen eniof nievwbouw plaots? Janeen

1. Bouwvergunning (nog) aiet aangevidagd

L Houwvergunning aanygevraayd, datum: . (afuchrift bljgevoegd!
"7 Douwvergunning verleend, datum: - L _

"7 Sloopvergunning aangevraagd. datuin: . o _ Lot hrdt bygevoeqd)

L Slacpvergunning verleend, datuiy: B o JE

3 Wetverontreiniging onpervliakiewatesen

Vinden 2 locingen plaats waarvoon een Wv.o, vergunning noodzakeiijk is/ F@neen
[ | W.v.o. vergunning {nog) niet aanygewi aayd
"W vLo wvergunning aangeviadad, datiny {afschrift hijgevoegd]

W o, verguniang verleend, datum:

4 Bimygeving

in da direkte omgeving vao bet bedrift s/2n gqeleqen:
Atstand
Bubuawda kam SR () |
Zickenhuis, sanaturium, internaat ete. m
Bunyaluowpark, camping et L. "
Jwembad, spealtuin m
t Mecidere burgerwoningen in inthebouwing n
3 Meetdara verspreid liggende burgetwoningen m
8§ Een enbels urgerwoning m butengebied O, m
L' Agrarische boediijfowoning van derden 0
t Binnen waterwingehied geleger: (1 6o dagensone
I} 10 - jaarszane
T 25 Cjaarazona

cev D3 kontate alstand Lussen et nosdeinnnt

ewaarlepanty van oo et o em e T of
oo b s i)Y m
o I st g pran e g coedgekeurnd ;
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1.1

1.2

1.3
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Rundvee

Meatk- an kalfkoaien (1!
{evenals zooghkoeien)
Grupstsl imax. grup eo
kaldarbreedte 120 cm
per kord

Loupstal met bellende
vigat en giergaol vl et
roastervioer; heiden met
spoclsysteem

Loopstal mel hellendy,
gecosta vioer en gier-
aoat;

hax 3 m? mestbe
smeurd oppervlak per
kna

averige stalaystemen

Vrouweliji jongves tot
ca. 2 janr (1)

Vieeskalveren van ca.
0 tot & maanden

Vieesstioren (evanals
overiy vivesvee) tul ¢a.
2 jasr

Aanvrady

Axatalls
haden

140
10

L W LSEe el

el nenG

Voo mid o

Lhty

33

Schapen

Schapen incl, lamineren
101 ca. 45 kg {2}

Geiten

Melkgeiten incl.
aanfok {3)

Varkens

Fekreugen inel. biggen
tot wa. 25 ky (5)
Biggenopfok lgespeenie

higgen)
biggen

Geusp.

BR B4, 0h 02T
schuifsysteen
Dverige staisystemen
kraamraugen {inchisief
biggen tot spenend
krasamzeugen
Ry 0% ,.11,012

guste/dragends reugen

Opfokzeugen vl va
25 kg tol de eerste
dakking op: {6}
Volledig roostervirer
Gedeelieik roostes
vioer, gehele hok
ondnrketderd zonder
stankafsluitin

Overig gedeelielyk
ronsteryioer
Npfakheran van oo
25 ky tat e 7 maanden
o

Vohedig eoostes oo
Gadeeltelijh roosin
vioer, gihiebe hob
onterkeldecd rondes
wiankafsioailer

vy gudectehyd
roostervionn

370

dbu

4h
347

28

JriitThedt
drijtmest
g1 ijine -t

drijiimest
drd R o

dr

j

La

Yolgens vergupningiceal

Bli sty ~fron,
dighn o b

vasl et

drijrrest

arigfmest

dauijfmest

iri jimest

matmert
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Aanvraay Valgens verguommalen)
R (LI
]
! [A PRI P DT B Bty sleeon
argbaa <y vabate et [T TRA
t LT PR TS nly o [ A N LT ] [T T fokpyoed oo

L7 B T ENRI T if‘t)‘j ']II oot ', o R
et oo d ' o

5. Viaensvarhens tevenal
upfokberont rwaoides
dan 25 kg v

5.1 Voliedig raostervioer

52  Gedeelteljk rooster
viper, gehwel underkel
derd zonder stankat- !
sluitar i

53 Qverig gedechielijk i
tugsterviow

S4  Mestopvang i en
spoeten mat NH3 - armn
vioeistof

6. Scharrelvarkans zwaar-
dor dan 25 kg o

b1 Valledig rovstervlow

5.2 Gedeeltelyk rooster-
vloer, geheal onder-
kaldard ynnrter stank

afsluiter

64 Overig yedeottelgk
roostervioer

E Kippen

1 Opfokhennen an
hanan van lpgrassoen
Jeanget dan 18 weken. |

1.1 Upen mestopslag onder
da batori (flar-deck
Laoien, trapkooien cn 6
cunipacthusiv visgr ¢
natie mest}

1.2  Mesthandbatieri] met
afvoar naar esh gesloton
put ddagontmesting

1.3  Batlerij met geforceerde
mastdroging
{kanalanstal)

1.4  Muestbandbaltory) met
getorceerde mestdro-
ging {korte opsiag)

14  Mesthandbatterij et
gelwepeide mestdro-
mng (lange opsiagh’

15 grandhuisvesting |
{stranisal, toostervliae)

2. Legkippen levensis
tgroot-)ouderdinren
van lagrassen): .

2.1 wpews mestopsiag onder !
de batter) {tiat-deck i
koaten, trapkooian en
compacthooien voor
natie mest)

2.2 Mestbandhatterij mer
afvoet naar epn gesloten
put tdagostinesting)

2.3 Battern met getorceerde
mestdroging (deappit-
rtal of higeose stal
leariglenstal} p

2.4 Maestbandbatteny met
getorceerde mectdra
cpney thaatte opealag)

4 Mostbhandboottetsy et
etorcrerds mesttio
g Hange apelagh?




5 Omvany ivervelg)

Aanvraag Volguns vergunning (eni
(ARG ! MI
Py i Aoanat vl
Aantal te dopfonee Iyroctnge oo .
Chersaont houdfen vaste e’ il my 0oonnee e vaslc mes Inicira . m
- — m e e i m—— e — _._+__ —— . " -
0 Grondiiwsy esting I
gn. scharrellippen
Istrooisplvlaar +
1oostetvioen)
3 Quderdiaren van
slachtrassen in apfok;
junger don ca, 19 weken
4 QOuderdiaren van .
slachtrassen i
E5. Slachtkaikens
6.1  Zwevendo vloer met 1
stropiseldroging ‘ i
K2  Ovwerige stalsystaman ‘ |
F. Kalkoenen
Ouderdieren van
slachtkalboenen in
opfok:
1. Van ca. 0 1ol 6 wekan
2 Van ¢a. 6 ot 30 waken
3 Van ca. 30 woken en
ouder
4 Slachtkatknenen
G. Eenden
1 Oudardiarsen van slachi-
eenden,; van 0 tot 24
maanden
2. Slachteandan
21 Biunen mastedn
2.1 Butten mesten (per
afgelaverde eend}
H. Peisdieren i
1
1. Narisen, par fokteef: |
11  Open mestinpsiag onder |
de kooi
1.2 Dagonimesting mel
afvoer naar ean
nasloten put
2. Zivervossen, per
fokmoer |
3. Blauwvossen, put
fokmaoer l
I Kaonijnen l
1. Voodster ingl, ranunen,
oplokdieren an
slachtkonijnen | |
J.  Parelhoenders i |
K Paarden (7] |
Volwassen paarden |
{3 jaar wn oudear)
11 Poander grasland
1 Mot grashand
Faarden i opiok
{permgeer ot 3 juan}
| i
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5  Omvang (vervolg)

l Aanvraag

Aontedae
Che eyt Fauden

L Pony's (/]

1 fony's {3 jaar en auder)

1.1 Zonder grasiand

17 Met grasiand

2. fony's in opfok (jonger
dan 3 jaar)

M.  Honden

Honden, per fukieel

1 S—

fArntuysteem
dryglmest,
vasle mesl

N4ST

Lantal vy
Boobiage ¢

[FTLITYE: RTIRTIR IS AT RIS

N

Volgens vergunninlen)

MLLT

Reoitoy e
Hrgfme st
U L A {rthowd (nm

1) = voor da vastnotenvenyiging, zie tuervoor de nehilpn *Amimuniak ¢n Veehouderij 19917

6 De opslag van kuilveer

i1 Ue atstand tussen kuilvoeropstag van gras enjol snijmais en de dichtshijzijnde woning van derden uf aen gevoelig

object bedraagt 150 matar,

[ De afstand tusgen kuilvaaropsiag van bijprodukten en de dichtsbijziinde woning van nerden of een gevoclig

chiect bedrsagt _ . .. meter.

5 Er zijn voorzeningen aangeheacht voor opvang van percolaatvocht

L) Nt

7 Afstanden mestopslag

K1 De afstand tussen opslagplaals van vasta mest en da dichishijzijnde woning bedraagt citca 1%0 melar,
¥ De afstand tussen opsiagpiaats van drijfmest en de dichisbijzijnde woning bedraagt circa _9G_ . meter.
L) Nt

8  Mestopsiag

13 Drijffinestkaldars  [tntale inboud)
&1 Mestplaat inhoud

P Mestbassm {totale inhoyd}

9 Brandbeveiliging

210y m

100 mk

2200 n

L DPe inrichting volduet aati het Bouwbestuit;

(77 e inrichting voldoet aan de Bouwverordening:
a 2

O pen/sfmetost. Opp.
U pe ifsbgedels. (pp.

. Omschiijving van de asnwazige brandblusmiddelan toegevoegd of op tekening.

BG. m

T} Omsehrijving van de aan te brengen brandveitigheidsinstallaties toegevoagd by brandmeldinstaliatie, sprinklerinstallati).

LI Deintichling voldoet aan ds Min, regeling Bouwhesluit hrandveiligheid tatieen bij bustaands mmdiypuen



i Vensiiatie

X Op natunrlohe wijze 6, O Pt et A ye o dadeee
Op mechamschie wij: Gy 00 T BV e el ckalde
w Aantal clektrnische ventitature i Quabes (et maheuk okern)
© Aantal pleknsche ventdataren stuks {ret regenkap)

[ Omaschrijving van het stalveatilabesysteon 1s toegevoegd

11 Maechanisch vermogen

bl Etektromotaren totaal Th 90 KW
%! Varbrandingsmotoren tolaal G, LY kW verbruik 200,000 kWh inel. 3 wonitwe:
Is er een beregeningsinstallatie aanwezig? jalaean

[X Eaotsireh/motorisch vermogen 115,00, . kW

12  Stookinstatlatie

Gtal Soort Capaciters in Max, verbruik Schoorsteenhoogte Thermsche solate Max. verbruk
ar. branstof kW fnonuneall  kg/h ol im¥h {oi i boven guk) ingdex (i pred jadr (i)
woonhuis _ aardgas . 20,0 +.2% A 39,0 + 12,4 . _c.v. *_gevelkachel. L
? X} g 95, Q — o R ¢ -
_4_.___. v B e — 1 .’_0.__.“, s = ——— - .C!’__v.l.___....._..__. - S
A g PX2A,0 e e e CaN e . N
6 ., 24,0 - 140,000 incl.
1. . petrolenm 31,0 4+ 2x 3.20,0  __heteluchtkanon 4 f.¥e . . — 2 _WOLLORCH
8 . _aagrdges 2x 25,0 . .. . L . Za¥a o e .
2+ 10 ,, 11,0 4+ 1;% boilexr + packap

13 Chemische afvalstoffen

Hovveelheid Whjze van QOpslageap. Alvoertre- Inzamelaar

Asid Lukatic in fkgljr.) opslag inm? queritie par [aar
& Afgewerkte olin maghinelierg.... - A0 1, . xelen_ . =se === leverancicr

Oliefvetafzetting e e JETT
{1 Zand c.. slibafvat . e B
[J Accu's . = S - F——
@ T.L.-buizen = — Sete._. . . _
K Oliefilters . 2 kg e — e @ vig erkende
[} Verfresten e s mo el Ko e e g, (e inguamelayr
Esi bocralie . . nachineberg. 1,9 1 __hus vy gemeente
X oud ijzer L o200 kg o = i e B
U1 Nt S L e S e —wx

14 Opslag brandbare stoffen
Type opslag*

Sooil {ondergr fLovengt.) lnhgud inom? Doty instellaue Ne. op tekening
1 dicnelolia bovengr. in bak 1 cink 455 e B _ 41
2 . . g . oat - - 3.0 - L o= e
3 celorolic | boven wo. dn bak . A0 Y, ——— Mmachie fuiye
4 nilpew, plie - J00 e -- .
t opotrodeum LOVLhGare in vt 40 1, R Vi
6 verl + oploamid. s 10 1 - .y
f

* By ondengrandse opsliag, Gk e nstalicbiecestiicalens toevaenen

Nwvt n
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i5  Gasopslag

1assGan Irshac s i 1y Aantal LGhatte Wipre palag Reursaudaten

oo —

N.v.§.
16 Bednjfsafvalwaice

In gemeenterivel in vrijverval-jdrikriood
O open water

In septiclank

In bodem

In drijffmestkelder

In perecolaatopvany

Overige

ML

— — —
[

JZ0=C

17 Af- en aanvoerbewegingen vrachiwagens enfof tractoren

Viachtwagens Tractoran

i .10 tussen 07.00 en 19.00 uur @eeden/erweek Bl 10 _ tussen 07.00 an 13.00 uur pes-dag/per woek

2 tussen 19.00 an 23.00 uur pesdegiper week el 2 tussen 18.00 en 23.00 uul-per=dwy/per weak

xd 1 tussen 23.00 en 07.00 uur pasdmg/per week &1 1 tussen 23.00 cn 07.00 uurpesdag/par week
2

bl Aantal maximanl aanwezige vrachtwagens
L} Aante! patkaarplaatsen voor vrachtwagens untgmuot mLt gigen kueimataren

18 Bestrijdingsmiddelen

izl Bestrijdingsmiddelenkast, niel betreedbaar {max. 40 kg.)

{1 Betreedbare bestrijaingsnuddelankast

[ | Lijst inat aanwerzige bestrijdingsmiddelen en hoeveelheden is tosgevoegd
] Nt

19 Opslag overige stoffen

[} Kunstimestsilo's stuks inhoud ...
[ | Brijvoaderinstaliatic irhoud m?
[% Voedersilo's T1 . siuks inhgud 58 __ am / Lon
I T pMeelsito's; aanta)l .. stuks inhoud _ v

Omschrijving opslay

Soort stoffbifjprodukien Heaavealheid in m Type opalag

) 7 110 S . { ¢ 2 Jerey—oan
reinigingomi dﬂ. 801,

O Nt

20 Afvalstoffen

Chnwang Plasts Wijre Wijew Heduktia
Alvalsto! Sand kydanr intjasr  opslag apstan afveer door
Tandbonwplaostice THOFO0 ke acmacnte
sadavers 2a <000 kg tou vrachivagen destrulitied
badrii .

"Nt



211 Ammoniak-uitevorp beperkende maatiegelen

Waorden e specile voaretenoes gelrofien ter Lepaetbrnog san de ilywerp sain et ool Blank verag 2ake Gd

el
Nee
8 Ja, Stalllesy vr e z veoraening Grecn Iabed o sH g0 110m
vpoIZIening " " RE 94,006,021
VOOIZI0NIIY.
vOOrzigning:

{msenngving van bovensisande wihworphestrijdingsmaatiegeten is tovgevocgd.
Certificaten van de stal of bedriff zijn toegevoegd

22 Nadere gegevens

Aandeal jongvee .ig hoopg omdat een gedeelts uls fokvee aun derden wordt verkocht,

Groen label-gtal wordt binnen drie junren uae het onherrocpelijk worden van de
vergunning geraslisaerd.

Fr vijn van 1993 'gesn tellinggegevens bepchikbaar; derhalve zijn ‘de gegevens Van
de fiscale balans overlegd (5_1_—.12—1992) Voor 1986 is ook uit gegasn van de fiscel
belans. {31-12-1986)

23 Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden da redelijkarwijs binnen atzienhare tijd 18 varwachien iibeurglsvante ontwikkelingen, zoals asrd/
omvang van wijzigingen of vitbreidingen van de inrichting of veranderingen van da in de inrichting geberigde werkwi]
sen. Ennin howvesre neven industiign in de oabijlieid ullen worden gevestigd.
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Groen Labeinunane: it 94 06 021
lnegekend op. 16 prno 1951
Vervangt niemmes. nvli Teegehend op. nut
Geldigheid vaor hiet systecm Tot hesraepng dowe het Liesturr van de Stichiing Graen Label
Naam vau hiel systrem Spuelantensystcen met durie iest
Digrcategans Gespewnde higaer

Korte omschrijving van het stalsystegm.
De ammaoniakuitstoot woidt beperkl doar de verse mest op le vangen in #en gatensysieetn
onde: de roosters en deze mest wee keer per dag met de dunng mesifiactie wt de stal te
spoelan.

Eisen pan de vityvoering:

3. Gotensystevm
Be goten dicnen:

« het gehele roosteroppervisk e omvatten zodat er vanuit de mestkelder geen ammoniak
near da stal ontwijkt

= gemaakt te zijn van gcn glad, corrosiebestendig en niet-hechtend materiaal {roestvast
staal of kunsistof}

- een wandhelling te hebbten van 60 groden e gen dinpte van minimaat 20 ¢m en suaximsal
63 cm

= @aan het ene viteinde vunrsiun ts zijn van een afsluiter, terwijl san hot andere viteinde door
mirddsl van een spoelpomp de dunne mestfractie binnenkomt.

4, Behandeling van de vit de staf gespoalde mast
Dour gebruik te meken van natyurlijke bezinking in da mestopslag woerdt aen dunne
mestiractis varkeegen waarmee de goten gespoeld wordan.

fisen ann het gebruil:

* Twee maal per day disnt de mest vit de goten yerwijderd & worden door de afsluiters te
openen en i spoelen met de dunna mesdractie.

* Do dunne mosttractie mag maxzimanl 5% droge stof bevatten.

Madere bijzonderheden:

& Comtrole op het goed tuncticneren van het systeem is mogeljk door visuele inspectie van de
goten. Dese magen maximaal & em mest bevattan,

b. De beslissiny van het Bestuur is genamen op basis van daor de aanvraqer overiegde
meetgeqevens, welke voor de stal met een gedeeltelijk roostervioer sen gemeten emissie
van 0,21 kg NH3 par dierplaats per jaar aangeven.

Voor de stal met een valledige raostervicer geldt de drempelwaarde van 0.30 kg NH3 e
dierplaats pers jus:.

Tekeningen:
Z1e pomme zijde voor een schematisch overzicht van de stal en geq detailtekening yvan het
spoaigotensysteem.

Aangeviaagd door:
Hendrix” Voeders BV te Boxmeer, tel. 0B855-89911
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firoen Labeinummer. BB 4311 087
Torgekentd op: 23 navember 1993 h
Vervangt nummes Gt lorgrkend np nwt
Gelihigheid voor bet systeensy 12 harrae g doar het Bestuur van de Stichbag Groen Label
Noum van het systerm Spoelgutensysterin met dunne mest
Dicscategone. kraamzeugen (inclusief higyen ol spenen)

Korte omschrijving van het stalsysteent:
Ule ammoniakuitsioot wordt beperkt door de verse imest op L8 vangen in eon gotensysteem
onder de roosters en deze mest twee keer per dag met de dunne mestirachie vit de stal te
spoelen
Eisen aan de witvaering:
a. Uitvoerring van het gotenstysteem. Je goten dienen:
- het gehele roosteroppeyviank 1a omvatien zodat er vanuit de mestkelder geen ammaoniak
naar de stal ontwijk,
- gemaakt te 2ijn van een glad, corresiebestendig en niet-hechiend materiaal {roestvast staal
of kunststot):
- een wandhalhing te hebben van 60 graden en een diepte van minimaal 20 cm en maximaal
60 em;
aan het ene uiteinds voorzien Le zijn van een afsluiter, terwijl aan het andere uitainde door
midde! van een spoelpomp de dunhe musifractie binnenkomt.
It. Behandeling van de vit de stal yespoelde mest.
Leor gebruik te maken van natwurlijke bezinking in de mestepsing wordt gen dunne
musifrachia verkreqen waarmee de goten gespoeld worden.
Fisen aan fret gebroik:
8. Twee masl per dag dient de mest in de goten veraijderd te warden door het cpenen van de
atsluiters en te spoelen mel de duane masthaciia.
. De dunne mestfractic mag maximaal 5% droge siof bevalinn,
Nadere hijronderhadean:
&. Controle op het goed functionerenvan het systeem dient gewaarburyd te giji door hel
plastsan van een weanteller op de spoelpomp.
b, Controle op bet goed functioneren van het systeom is verder mogelijk dour visuele insprctie
van de goten, Jeze mayen maximaal 10 e mest bevatten.
Tekeningen:
Zie omme zijde voor een schematisch sversicht van de sia) en een detailtekening van het
spoclgotensysicem
Aangevraagd doar:
ltendrix’ Voeders BV to Boxmeer, tel. 08835 89911

i’G'R oﬁﬁ’



gemeente Da Ifsen ‘\\

De heer Noordman
Markeweg 4-8
7711 HC Dalfsen

Uw brieflkenmerk: Ons kenmerk: Inlichtingen bij: Doorkiesnummer:
Dhr . A Hiddink 0529488372

Onderwerp:

8.19 verklaring Markeweg 4-8 Datum:

13 november 2001

Geachte heer Noordman,

Op 08 november 2001 hebben wij van u een melding ontvangen op grond van artikei 8.19 van de Wet
milieubeheer. Deze melding heeft betrekking de wijziging van de dragende zeugen aan riem naar
groepshuisvesting op het perceel Markeweg 4-8 te Dalfsen.

Uw melding wordt op 14 november 2001 openbaar gemaakt en ligt dan gedurende 6 weken ter inzage. Wij
zijn voornemens uw melding te accepteren. De ontwerp-verklaring hiertoe treft u bijgaand aan.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de heer
A.Hiddink, afdeling Centrale Balie.

Hoogachtend,

8urgemeester en Wethouders van Dalfsen,
namens hen,

Directeur Hoofdafdeling Dienstverlening,

A. Scheper.

Buigemeester van Bruggenplem 1
Postbus 3%, 7720 AA Dalfsen

T {0529) 488388

F {0529) 1882 22

F qgemeenteg@dalfsen.nl

I www.dalfsen.n!



WET MILIEUBEHEER

Melding verandering van de inrichting

Gemeente Dalfsen

(art. 8.19 Wm jo. 5.19 Inrichtingen- en vergunningenbesluit mileubeheer, Stb. 2000,331)

Aan het college van burgemeesters en wethouders

van de gemeente Dalfsen
Burg. Van Bruggenplein 1,
Dalfsen

1 Gegevens vergunninghouder

Naam vergunninghouder: Gebr. Noordman

Telefoon: 0529-460458
T elefax: 0529-460218
E- mail:

Correspondentieadres:  Markeweg 6

Contactpersoon: H. Neordman

Telefoon contactpersoon: 0529-460458

2 Gegevens inrichling

Aard van de inrichting:  melkvechouderij, vermeerderingsbedrijf voor zeugen

Naam van de inrichting: Gebr. Noordman

Adres: Markeweg 4 — 8

Postcode en woonplaats: 7722 HC Dalfsen

Telefoon: 0529-460458

Telefax: 0529-460218

E- mail:

Kadastraal bekend: Plaatscode: Dalfsen
Sectie: E Nr{s): 2599

Datium en nummer van de vergunning(en) Wet milieubeheer

Datum
Oprichtingsvergunning g 13 mei 1975
Wijzigingsvergunning : 21 februari 1984

{ Deel) revisievergunning
Eerdere relevante melding(en)

24 maart 1998

Burgemecster van Bruggenplein
Posthus 35. 7720 AA Dalfsen

T (0529) 48 83 88

F (0529) 48 82 22

E gemeente@dalfsen.nl

I www.dalfscn.nl



3 Gegevens verandering

De onderhavige verandering is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschrifien. maar de verandering leidi niet tot andere of grotere nadelige
gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen
en voorschrifien mag veroorzaken.

Opgaaf van de beoogde verandering van de inrichting. of de werking daarvan, ien opzichte van de verleende
vergunning(en) aan de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften.

Stal 1 ongewijzigd
Stal 2 ongewijzigd
Stal 3 2B opiokzeugen
20 gusle / dragende zeugen
zickenbocg
Stal 4 96 zeugen in groepshuisvesting
Stal 5 ongewijzigd
Stal 6 ongewijzigd
Stal 7 100 zeugen in grocpshuisvesting
Stal 8 ongewijzigd
Stal 9 ongewijzigd

Stal 10 ongewijzigd
Tevens zijn een aantal voedersilo’s verplaatst.

Opgaaf van de onderdelen waarvan en de mate waarin door de beoogde verandering wordt afgeweken van de
verleende vergunning(en) en de daaraun verbonden beperkingen en voorschrifien.

Stal 3 28 opfokzeugen
20 guste / dragendc zeugen
zickenboep
Stal 4 96 zeugen in groepshuisvesting
Stal 7 100 zeugen in groepshuisvesting

Er waren op het bedrijf nog 216 dragende zeugen aan de riem gehuisvest. Na herinrichting en verdeling over de
bovengenoemde stallen zijn deze nu in grocpshuisvesting ondergebracht. Tevens is de aanvoer van de gelten
naar de buitenkant (van stal 7 naar 3} gebracht i.v.m. de huidige hygicne maatregelen.

Reden(en) waarom en gegevens waaruit blijkt dat de voorgenomen verandering van de inrichting. of de werking
daarvan, niet leidt tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting

ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

Er vindt geen verandering in dieraantallen plaats, de veranderingen zijn alleen verschuivingen in de diverse
gebouwen. Afstanden tot buren en verzuringsgevoclige gebieden veranderen niet. Het is de bedocling om in het
voorjaar van 2002 met een wijzigingsaanvraag voor de milieuvergunning. E.a. kan dan conform dc nieuwste
inzichten en wetgeving worden aangevraagd.

Tijdstip waarop de uitvoering van de voorgenomen verandering wordi beaogd.

Medio 2001

Tekeningen en overige relevante gegevens ter onderbouwing van het bovenvermelde bijvoegen en onder-
tekenen.

Plaats: Dalfsen

Datum 6 november 2001

/
Handtekening: T
/}/./\/ﬂ}_u./:‘ﬂ T



a9 verkdring

Betreft:

Melding van: Gebr. Noordman

Voor het perceel: Markeweg 4-8 te Dalfsen
Aard bedrijf: Varkens- en rundveebedrijf

Aanleiding:
Aanleiding van de ingediende melding is het wijzigen van de tuisvesting van dragende zeugen aan

riem naar groepshuisvesting.

Vergunning/meldingsituatie:

Voor deze inrichting hebben wij op 13 mei 1975 een vergunning verleend voor het oprichten en in
werking hebben van een varkens- en rundveebedrijf. Op 21 februari 1984 is er een
wijzigingsvergunning verleend. Op 24 maart 1998 is er een nieuwe, gehele inrichting omvattende
vergunning verleend.

Inhoud melding:

Déze melding betreft de wijziging van de dragende zeugen aan riem naar groepshuisvesting.
Tevens is de aanvoer van gelten naar de buitenkant (van stal 7 naar 3) gebracht i.v.m. de huidige

hygiene maatregelen.

e Deze veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan gezien de
vergunning/meldingsituatie geldt. De aard van de veranderingen passen binnen de vergunde
bedrijfsvoering voor deze inrichting.

« Deze verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de
inrichting ingevolge de vergunning/meldingsituatie mag veroorzaken. Met beirekking tot de
veranderingen zijn reeds voorschriften gesteld in de vigerende vergunning.

« Deze verandering geeft geen aanleiding tot het actualiseren van vergunningsituatie gezien de
ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en
de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu of gezien het belang van de
bescherming van het milieu.

« Deze verandering geeft geen aanleiding tot intrekking of gedeeltelijke intrekking van de
vergunning. De onderliggende verleende vergunning blijft van kracht.

Conclusie:
De verandering welke is vermeld op het meldingsformuiier op grond van artikel 8.19 van de Wet

milieubeheer kan gezien worden als een verandering welke geen gevolgen heeft voor de aard en
omvang van de inrichting en geen negalieve dan wel uitsluitend gunstige gevolgen heeft voor het
milieu. De ingediende melding is technisch ontvankelijk en kan gepubliceerd worden.

Advies
De melding accepteren en publiceren. Dalfsen, 13 november 2001.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Namens hen
Directeur Dienstverlening

A.Scheper
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] : Rapportage:
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[ilslenieursburo Tracé

zsbestinvaniarlesile conform Bri 5052, bouw- & sloopbegaiaiding

vatting

hcht van AB Qost Asbestsanering heeft Ingenieursburo Tracé in het kader van een
o asbestinventarisatie anderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest en
oudende materialen in, aan, op sn rondom vier agrarische bedrijfsgebouwen op het
arkeweg 6 te Dalfsen.

ouwen 1, 2 en 4 dienen volledig te worden gesloopt. Gebouw 3 dient gedesltslijk te
gesloopt. Voor een overzicht van de gebouwen zie de tekening welke is opgenomen
e 2 van dit rapport.

is van het veldwerk kan worden geconciudeerd dat op de volgende plaatsen in, op en
de vier agrarische bedrijfsgebouwen op bovengenoemd adres asbesthoudende
len zijn aangetroffen:

1 {varkensschuur).

- Circa 690 m* geschroefde hechtgebonden golfplaten op het dak

Circa 52 m' geschroefde hechtgebonden nokstukken op de nok

Circa 4 m? (4 x 1 m% koker) gespijkerde hechtgebonden viakke plaat aan
ventilatiekokers op het dak

Circa 635 m® gespijkerde hechtgebonden viakke plaat als plafond (delen zijn
bespoten met PUR-schuim)

Circa 21 m? (21 x 1 m* raam) gespijkerde hechtgebonden viakke plaat boven
de ramen

Circa 8 m? (8 x 1 m? dierverblijf) geschroefde hechtgebonden vlakke plaat aan
de voormaiige dierverblijven

Circa 0,5 m? losse hechtgebonden viakke plaat als putafdekking intern

1 st. mogelijk asbesthoudende groepenkast intern

varkenschuur):
Circa 581 m? geschroefde hechtgebonden golfplaten op het dak
Circa 46 m' geschroefde hechigebonden nokstukken op de nok
Circa 12 m' geschroefde hechtgebonden windveren langs één dakrand
Circa 5 m? (5 x 1 m? koker) gespijkerde hechtgebonden viakke plaat aan
ventilatiekokers op het dak
Clrca 502 m® gespijkerde hechtgebonden viakke plaat als plafond (delen zijn
bespoten met PUR- schuim)
Circa 17 m? (17 x 1 m*/ raam) gespijkerde hechtgebonden viakke plaat boven

de ramen
rging en stal):
Fafie g A Circa 68 m® gespijkerde hechigebonden vlakke plaat als dakbeschot (deel van
3oy K [ A g?rtcia:‘ %,5 m' (5 x 2,5 m' / pijp) hechtgebonden pijp in het stalgedeelte
i . | Q@MM Vﬂﬂ/ANJCﬁUU/z

- Circa 395 m? geschroefde hechtgebonden golfplaten op het dak
- Circa 27 m’ geschroefde hechitgebonden nokstukken op de nok
] - Circa 2 m? gespijkerde hechtgebonden viakke plaat aan de deur
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[ilslenieursburo Tracé

asbestinventarisatie conform Brl 5052, bouw- & sloopbegelsiding

nkomstig de opdracht beperkt de opdracht zich tot het inventariseren van en rondom
agrarische bedrljfsgebouwen. Er is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid
hast in het te handhaven desl van gebouw 3 en in de bodem. Tevens is er geen

ek verricht naar de eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van het aangetroffen

oudends materiaal.

de inventarisatie was geen documentatie voorhanden. Alle ruimten/
tisonderdelen waren toegankelilk. Er heeft ten behoeve van de inventarisatie licht
ief onderzoek plaats gevonden.

d van bovenstaande is de toepassing van asbest op andere plaatsen dan in dit
aangegeven niet uitgesloten.

jideren en afvoeren van de asbesthoudende materialen dient te gescheiden
komstig de richtlijnen als gesteld in de BRL 5050,
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[{lelenieursburo Tracé

beatinventatinatl form Brl 5052, bouw- & sloopbagaleiding

eursburo Trace

urshuro Tracé is een jong en onafhankelijk adviesburo dat zich heeft gespecialiseerd
stinventarisaties en advies en begeleiding bij bouw- en sloopwerkzaamheden voor
ieren, bedrijven en overheidsinstellingen. Medewerkers van ons buro hebben ervaring
hebied van advisering, voorbereiding, uitvoering en nazorg op bouw- en

ojekten in Zowe! het bedrijfsleven als bij de overheid.

jespakket bestaat uit:
begeleiding bl] bouwprojecten.
begeleiding bi| sloopprojecten.
asbestinventarisatie overeankamstig BRL 5052.

br u liggende rapport betreft een ashestinventarisatie overesnkomstig BRL 5052. Dit
is toegespitst op het onderzoek naar en analyse van asbesthoudende materialen en

leggen van de vindplaatsen.

hdere informatie omtrent de gevaren van asbest en asbesthoudende materialen,
erwijdering en wettslijke regelgeving verwijzen wij u naar separaat bij ons verkrijgbare
tiebrieven.
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Lcht van AB Oost Asbestsanering heeft Ingenieursburo Tracé in het kader van een
e asbestinventarisatie onderzosk uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest en
cudende materialen in, aan, op en rondom vier agrarische bedrljisgebouwen op het

arkeweq 6 te Dalfsen.

| van dit onderzoek is het inventariseren van de plaatsen waar zich asbest en
oudende materlalen bevinden in verband met de volledige sloop van de gebouwen 1,
de gedesitelijke sloop van gebouw 3. Het onderzoek bevat de navolgende

amhedan:

Het uitvoeren van een onderzoek naar de aanwezigheid van asbest en/ of
asbesthoudende materialen.

Het vastleggen van de plaatsen waar asbest en/ of asbesthoudende
materialen zijn aangetroffen en het maken van een Inschatting van de
hoeveelheden.

Het aangeven van de bevestigingsmethode en de hechtheid van de

materialen.

ro voert asbestinventarisatiewerkzaamheden uit overeenkomstig de nationale
blingsrichtlijn voor het SCA-Procescertificaat voor asbestinventarisatie, de BRL 5052,
-t certificaat 07-D070018 door Eerland Certification BV volgens deze richtlijn

Hiceerd.

inkomstig de opdracht baperkt de opdracht zich tot het inventariseren van en rondom
agrarische bedrijfsgebouwen. Er is geen onderzoek verricht naar de aanwezigheid

fost in het te handhaven deel van gebouw 3 en In de bodem. Tevens is er geen

ek verricht naar de eventusle gezondheidsrisico's als gevolg van het aangetroffen

oudende materiaal.

art is geschikt voor een (aanvraag om) sloopvergunning bij de gemeente Daltsen.
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lilslenieursburo Tracé

sbestinventarisstle conform Bri 3052, bouw- & sioopbegelaiding

Beschrijving van de geinventariseerde objecten

racht omvat het inventarisersn van vier agrarische bedrijffsgebouwen. Da gebouwen 1,
Hienen volledig te worden gesloopt. Gebouw 3 dient gedeeltelijk te worden gesloopt. In
van dit rapport is een situatietekening van het perceel opgenomen. In bijlage 2 van
ort is de nummering van de gebouwen opgenomen.

Algemene beschrijving gebouwen

i {varkenschuur):
houw was tijdens de inventarisatie niet meer als zodanig in gebruik. Het gebouw

ult twee haaks op elkaar staande gebouwde gebauwen.

sls van het gebouw zijn opgetrokken van baksteen en stalen damwandplaten. Hierin
ten deuren en ramen opgenomen, De binnenmuren zijn vervaardigd van steenachtig
al en kunststof platen. De dakconstructie is van hout. Het dak is gedekt met

hefde hechtgebonden asbesthoudende golfplaten. De onderziide van het dak is

rkt met gespijkerde hechtgebonden asbesthoudende viakke plaat. In &én deel is deze
srde hechtgebonden asbesthoudende viakke plaat afgewerkt met PUR-schuim. In het
desl is een platond van Heraklith aanwezig. De vioer is van beton en stalen roosters

rander een mestkelder.

v 2 (varkenschuur):

bouw was tijdens de inventarisatie nog als zodanig in gebruik.
fals van het gebouw zijn opgetrokken van baksteen. Hierin Zijn houten deuran, ramen
iinen opgenomen. De binnenmuren zijn vervaardigd van steenachtig materiaal. De
dstructie is van hout. Het dak is gedekt met geschroefde hechigebonden

houdende golfplaten. De onderzijde van het dak is afgewerkt met gespijkerde

nden asbesthoudende viakke platen, welke in de stallen is bespoten met PUR-

De vioer is van beton en stalen roosters met hieronder esn mestkelder.

3 (berging al):
bouw was tijdens de inventarisatie nog gedeeltelijk als zodanig in gebruik.
BYels van het gebouw zijn opgetrokken van baksteen. Hierin zijn houten deuren, stalen
sh en betonnen ramen opgenomen. De binnenmuren zljn vervaardigd van steenachtig
et gal. De draagconstructie is deels van hout en deels van beton gestort in een
sBRIgebonden ashesthoudende pijp. De dakconstructie is van hout. Het dak is gedekt met
jsche dakpannen. Op ean deel van het dak is een gespijkerde hechtgebonden
thoudende viakke plaat als dakbeschot aanwezig. Er is in het stalgedesite een
pingsvicer aanwezig welke Is vervaardigd van Nehaobo. De begane grondvloer is van

‘an stalen roostera met hleronder een mestkelder.

L, ]

' gebouw 4 (igboxenstal) {/ /M’[m SCHAAWR
-Het gebouw was tijdens de inventarisatie niet meer als zodanig in gebruik.

1 _ De gevels van het gebouw zijn opgetrakken van baksteen. Hierin zijn houten deuren en
ramen opgenomen. De binnenmuren zijn vervaardigd van steenachtig materiaal. De draag-
an dakconstructie zijn van staal. Het dak is gedekt met geschroefde hechtgebonden

: asbesthoudende golfplaten. De onderzijde van het dak is afgewerkt met Dupanel (is reeds

l grotendeels verwijderd). De vioer is van beton en betonroosters met hieronder een

mastkslder.
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lilsienieursburo Trace

asbestinventarisatie conform Bri 5052, boirw- & sicapbegelsiding

Projektbeperkingen

ie algernene beperkingen ten aanzien van de anderzoeksmethode werd de
risatie van de vier agrarische bedrijfsgebouwen gekenmerkt door de volgende
ngen:

Er heeft ten behoeve van de inventarisatie licht destructief onderzoek

plaatsgevonden.
De vioerafwerkingen zijn geinspecteerd tot op de betonnen vloeren. Hisronder is niat

geinspecteerd.
Door het nog in gebruik zijn van gebouw 2 waren hier niet alle ruimten optimaal

inspecteerbaar.
Ovsreenkomstig de opdracht is alleen het te slopen deel van gebouw 3
geinventariseerd, het te handhaven deel van het gebouw niet.

projaktnummear  2007,05.05
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enieursburo Tracé

acbestinvenlarisatie canform Bl 5052, bouw- & slaapbegaleiding

Onderzoeksmethoden

inventarisatie uit te voeren en om dit rapport uit te kunnen brengen zijn de volgende
beksmeathoden toegepast.

Desk-raesearch

haand aan het onderzoek vindt een desk-research plaats op basis van de ter

king gestelde informatie zoals tekeningen, bestekken en dergelijke. Deze stukken
geanalyseerd op aanwijzingen dat er asbesthoudende materialen in, op of aan het
oagepast kunnen zijn. Tijdans het veldwerk zullen de aanwijzigen getostst worden.

Veldwerk

Hwerk wordt aansluitend op het desk-research uitgevoerd. Het veldwerk is een
e ter plaatse wat bestaat uit een visuele inspeclie en monstername van
erdachte materialen/ bouwdelen.

§ inspectis

et object loegankelijke ruimten (ook, indien mogelijk, kruipruimten, zolders en ruimten
Horlaagde plafonds) worden geinspectaerd op de aanwezigheid van asbesthoudende
Bion. De uitvosrder van het veldonderzoek kan op basls van deskundigheid en ervaring
assing van asbesthoudende materialen met bijna 100% zekerheid vaststellen. Echtsr,
(mogelijke) asbesttoepassing dient een monster genomen te worden, welke wordt

hode van bemonstering is afhankelijk van het te bemonsteren materiaal. Na
jbtering wordt het afgebroken materlaal ingekapseld met een speciaal
eermiddel ter voorkoming van emissle van asbestvezels.

§ de bemonstering worden de noodzakelijfke veiligheidsmaatregelen in acht genomen.
fterlaal kan worden bemonsterd door middel van:

incelt/ punttang (platte of puntige bek, afhankelijk van het te bemonsteren materiaal)
skniptang/ schaar/ mes

‘mes

< stoffer

tape

= _.AW._éIk Qereedschap gebruikt dient te worden is athankslijk van het soort materiaal, de
: I " pereikbaarheid en de staat van het materiaal. [n onderstaande tabel Zijn de
bemonsteringstechnieken en de veiligheidsmaatregelen samengevat:

f materiaalomschrifving bemonsterings- velligheids-

| technlek maatregelen
vezelcement harde persing C PBM*
' I kitten/ verven/ bitumineuze dakbedekking C PBM
colovinyl vicerbedekking c PBM
pakkingen/ rem- en frictiemateriaal B,.C PBM
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[il:lenieursburo Traceé

hast tarfaatie I BH 5052, bouw- & sloophegalolding

h voerbedekking B, C PBM
ateriaal zachte persing A B PBM
behang/ pleisterwerk A B,C PBM
: B PBM
B PBM

A PBM

D, E PBM

tabel 1

parsoonlijk beschermingsmiddelen

sters worden verpakt in Polyethyleen-zakjes, voorzien van een asbestmerkteken en
zelfde dag naar een RVA geaccrediteerd laboratorium verzonden.

Analyse

olecteerde monsters worden met behulp van fasecontrastmicroscopie met
htiefilter op asbesthoudende materialen onderzocht.

eriaal wordt eerst bekeken met sen stereomicroscoop. Eventueel aanwezige

te vezels worden uitgeprepareerd. Er wordt een paar druppels van een vioelstof met

e brekingindex toegevoegd. Doordat de verschillende asbestsoorten ieder een
bekend brekingsindex bezitten, kan door middel van vergelijking met verschillends

hifen, het soort asbest geidentificeerd worden. De concentratie wordt geschat en

Flken met een lijst, waarop verschillende materialen staan vermeld met hun

oncentratie.

Rapportage

erzoeksresultaten (desk-research, veldonderzaek, monsteranalyse) worden in een
overeenkomstig de geldende wetgeving vastgelegd. Dit rapport is bruikbaar voor
dere de opdrachtgever, de asbestsaneerder en de gemeente.

pport is in tabel 4 codering toegepast. Deze codering heett betrekking op de
Bn monsters, welke worden voorzien van de letter(s) A, VW of MA. De verklaring van

E féﬂers is als volgt:

verklaring

bouwdelen met asbest aangetoond door analyse
bouwdeten met asbest niet aangetoond door analyse, maar op basis van

visuele waarnemingen
overzicht bouwdelen/ lokaties, dle mogelijk asbest bevatten {aangetoond m.b.v.

literatuur)

=
p -

tabal 2
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lifslenieursburo Tracé

v endarisalle form Bl 5052, bouw- 3 sloopbegalelding

nen van risicoklasse

§ juli 2006 is er nieuwe regelgeving ten aanzien van asbsestsaneringen van

ing. De nieuwe regelgeving is verwoord in de Arbeidsomstandighedenwet. De
ilkste verandering is dat voortaan de risico’s van blootstelling maatgevend zijn voor
an van gezondheidsbeschermende maatregelen.

bstvezels moetan ten tijde van de sanering worden gemeten of gebaseerd worden op
metingen in vergelikbare omstandigheden. Voorafgaand aan de asbestsanering
bn BRL 5052 gecertificeerd asbestinventarisatieburo de werkzaamheden indelen in

hsse 1, 2 of 3,

fasse concentratieniveau In vezels/ m’
< 10.000

tussen 10.000 en 100.000
> 100.000

tabel 3
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Nilslenieursburo Trace

asbestinventarisatie conform Bri 5032, bouw- & sloopbeyeleiding

Onderzoeksresultaten

hofdstuk zijn de onderzoeksresultaten weergegeven.

Desk-research

or de asbestinventarisatie geen bruikbare informatie beschikbaar gesteld.

Visuele inspactie en monstername

de visusle inspectie zijn onderstaande asbesttoepassingen aangetroffen.
tenaam foepassing hoeveelhald monater code
varkensschuur
geschroefde hechtgebonden goliplaten 690 m2 nvt VW
nok) geschroalde hechigebonden nokstukken 52 mi nvi VW
B iiokokers op dak  gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 4 me {4 x 1 m? fkoker) nvt W
d gesplikerda hechtgebonden viakke plaat 635 m? nvt vw
ramen gespijkerde hechigebonden viakke plaat 21 m? (21 x 1 m? fraam)  nvt VW
fh gebouw 1 geschroefde hechtgebonden viakke plaat 8 m? (8 x 1 m? /dierverblijf) nvt vw
_f gebouw 1 losse hechtgebonden viakke plaat 05m nvt W
; gebouw 1 groepenkast 1sl nvt VW
geschroefde hechtgebonden golfplaten 581 m? it W
geschroefde hechtgebonden nokstukken 48 m' nvt vw
geschroefda hechigebonden windveren 12 m' nvt vW
\iekokers op dak  gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 5 m? {6 x 1 m? /koker) nvt VW
gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 502 m? nvt W
gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 17 m?(17x1m?fraam)  nwt VW
gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 68 m* nvt vw
hechtgetonden pijp 125m' 5x2,5m' /pijp) vt VW
jgboxensttl) ¢4 afs, SCirase
geschroefde hechtgebanden golfplaten 395 m? nvt W
geschroelde hechtgebonden nokstukken 27 m' nvt VW
gespilkerde hechtgebonden viakke plaat 2 m* nvt VW
label 4
e Ziewoor de lokaties van de asbesttoepassingen de tekeningen welke zijn opgenomen in

ey : 5]1'!@96 2 van dit rapport. De foto's van de asbesttoepassingen zijn opgenomen in bijlage 3.

3.3 © Analyse

i Op basls van de visuele inspectie is vastgesteld dat de bovengenoemde materialen
asbesthoudend zijn. Derhalve zijn er geen monsters vaor analyse aan een Raad voor
Accreditatie (RvA) geaccrediteerd laboratorium aangeboden.

i —r— f————
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[ilslenieursburo Traceé

isalie L{ Bri 5032, bouw- & sloopbegsialding

Algemene beperkingen van de onderzoeksmethode

ren onze inventarisatiewerkzaamheden uit oversenkomstig de nationale
blingsrichtiijn (BRL) voor het SCA Procescertificaat voor asbestinventarisatie (BRL
ij zijn door Eerland Certlfication BV met certificaat 07-D070018 volgens deze richtlljn

iceard.

ke Inventarisatie zorgvuldig voor te bereiden en met de grootsie deskundigheid,
burigheid en volledigheid uit te voeren wordt het nist-constateren van asbesthoudende
lan tot een minimum beperkt. Helaas is dit geen garantie dat daadwerkelijk alle in het
aanwezige asbest door ons geconstateerd Is. Dit kan een aantal corzaken hebben.

sntatic van het gebouw niet aanwezig/ niet volledig
beft de opdrachtgever, elgenaar, huurder of vitbater van een pand gesn of onvolledige

ns van het object. Hlerdoor zijn (belangrijke) jaartallen en details waaruit toepassingan
besthoudend materiaal veronderstelien niet bekend.

b ruimten toegankelijk

de inventarisaties zijn niet altijd alle ruimten voor inspectie tosgankelijk. Hierbij valt te
aan hoogspanningsruimtes van energiebedrijven, maar ook ontoegankelijk

mtes door bijvoorbeeld water of puin of door aftimmeringen ontosgankelijke zolders
fingen.

laf onderzoek

d van de BRL 50562 worden geen destructieve handelingen en demontage

mheden aan bouwdaelen en installaties verricht. De aan- of afwezigheid van

oudende materialen kan daarom niet ten allen tijden vastgesteld worden.
en hiervan zijn:

Vearloren bekistingen

=2 \olgestorte kruipruimten

Ingemetselde asbesttoepassingen (bijvoorbeeld riolering, leidingen, etc.) in

bijvoorbeeld funderingen, vioeren en {scheidings)wanden

Schoorsteanvoeringen

Leidinglsolatie

. Lijmresten onder vioerafwerkingen

% Ete.

rdelilkheid Ingenleursburo Tracé

-Ong:birro aanvaardt haar opdracht ap basis van een inspanningsverplichting en niet op basis
..vaneen resultaatsverplichting. Derhalve zljn wij nlet verantwoordelijk voor de gevcigen van
eventteel aan te treffen asbesttoepassingen welke binnen de beperkingen van de

- onderzoeksmethode niet zijn ontdekt.
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lilsienieursburo Tracé

s bestinventarlsatle conform Brl 5052, bouw- & sloopbageleiding

Advies asbestsanering

hnleiding van deze asbestinventarisatie hebben wij een advies opgesteld welke u als
tgever kunt hanteren bi| het verwijderen van de asbesthoudende materialen.

BRL 5050 gecertificeerd bedrijf.

aat een wettslijke plicht om voorafgaand aan de volledlige sloop van een object eerst
Lsthoudende materiaten uit een object te verwijderen en het asbest af te voeren. Het
hran en afvoeren van asbesthoudende materialen dient door een daartoe

lceerd bedriif (BRL 5050) uitgevoerd te worden. Deze bedrljven zljn in het bezit van
A-procescertificaat.

Verwijderen asbesttoepassing uit geinventariseerd object.

bt verwijderen van de aanwezige asbesthoudende materialen uit en van de vier

he bedrijfsgebouwen op het adres Markeweg 6 te Dalfsen adviseren wij
bringmethoden volgens onderstaande tabel. Wij merken echter op dat dit geen

i advies is. U kunt als opdrachtgever op basis van ervaring, velligheld of uit andere
ten anders besluiten.

r. asbesttoepassing hoeveelheld verwijdering  risicoklasse

vargensacnudy

geschroetde hechtgebonden golfplaten 690 m2 buitensanering 2
geschroetde hechtgebonden nokstukken 52 mi buitansanering 2
gasplikerda hechtgebondan viakke plaat 4 m? (4 x 1 m® /koker) binnsnsanaring 2
gespijkerde hachigebonden viakke plaat 635 m’ buitensanering 2
gespilkerde hechigebonden viakke plaa 21 m? (21 x 1 m? fraam) binnensanating 2
geschroalde hechigebonden viakie plaat am?(8x1m?/dieverblif)y binnensanering 2
losse hechigabonden viakke plaat 0.5 m’ binnensanering 2
groepenkast 1 st &én geheel 1
arkensschuur]
geschraefde hechtgebonden golfplaten 581 m® buitensanering 2
geschrosfde hechtgebonden nokstukken 46m' buitensanering 2
i geschroefde hechtgebonden windveren 12m' buitensanering 2
i gespijkerde hechigebonden viakke plaat 5 m? (5 x 1 m? /koker) buitensanering 2
L gespijkerde hechigebonden viakke plaat 502 m* binnansanering 2
i gespilkerde hechtgebonden viakke plaat 17 m? (17 x 1 m? /raam) binnensanering 2
. 16 mit  gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 68 m* builensanering 2
- 186 nvt  hechtgebonden pijp 12,5m" (5x 2,5 m’ /pijp) binnensanering 2
‘ schuur'd (mborenstal (/4 & Lans 3 Clocore
- 17 nvt geschroefde hachtgebonden golfplaten 395 m* buitensanering 2
18 nvt gaschroefde hechtgebonden nckstukken 27 m' buitensanaring 2
19wt gespijkerde hechtgebonden viakke plaat 2m? hinnensanering 2
tabol 5
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[ilslenieursburo Tracé

Brl 5852, bouw- & slcopbegaividing

ingt:
yeving ten aanzien van asbestverwijdering staat toe dat groepenkasten waarin
oudend binnenwerk toegepast is, door een niet-BRL. 5050 gecertificeerd bedrijf
erd en afgevoerd mogen worden, mits de groepenkast in één geheel verwijderd wordt.
nen echter besluit om de groepenkast op de sloopplaats of elders te demonteren,
de asbesthoudende materialen in de groepenkast wel degelijk door een BRL 5050
iceerd bedrijf verwijderd en afgevoerd te worden.

ing 2:

allen wordt veelvuldig verloren beklsting toegepast. Voor 1693 bestonden deze
bekistingen veelal uit asbesthoudende materiaal. Ook in de vier agrarische

gebouwen is het gebruik van asbesthoudende verforen bekisting niet uit te sluiten, W)

en om voorafgaand aan de sloop van de vioeren, mestkelders en fundaties van de

arische bedrijfsgebouwen te laten onderzoeken of de eventuee! toegepaste verloren

gen asbesthoudend zijn.

Advisering Ingenieursburo Tracé
lerkers van Ingenieursburo Tracé hebben enkele jaren ervaring op het gebied van

hventariseren als saneren van asbesthoudende materialen. Ook in het vervolgtraject
u graag van dienst bif de verdere sloopbegeleiding.
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