



Aanvullende notitie inzake het aanwijzen van een activiteitenterrein voor de kern Dalfsen:

Locaties

1) Terrein ten Goed. Ligt tegen het dorp | Voldoende Goed voor bezoe- | Goed voor be- Ophogen circa 1,1 hectare | Terrein kan | Terrein kan voor | Is onderzocht door Mos Past niet -Waterschap Groot
westen ge- aan. Gemakkelijk en veilig | parkeerruim- | kers en hulpverle- |zoekers en hulp- |grond kost € 180.000,-- voor allerlei | allerlei activitei- | Grondmechanica. Om draag- |binnen de |Salland gaat ak-
meentehuis te bereiken voor bezoe- tein de om- | nende diensten. verlenende dien- | (€ 150.000,-- ophogen activiteiten in | ten in de dorps- | kracht en drooglegging vol- geldende | koord met deze

kers (jeugd). Geen drukke | geving: sten. Dijkover- terrein met 0,30 meter en | de dorpskern |kern (bijvoor- doende te garanderen, moe- | bestem- locatie;

weg oversteken. Goed -Parkeer- gang moet wor- | € 30.000,-- verbeteren (bijvoorbeeld | beeld sportacti- |ten er voorzieningen worden | ming. -Zichtlocatie;

bereikbaar voor hulpverle- | terrein bij den aangepast. dijkovergang). sportactivitei- | viteiten) worden | getroffen. Terrein ophogen -Stroom en elektri-

nende diensten bij brand gemeente- Wordt mee- ten) worden |gebruikt. met 0,30 meter en dijkover- citeit reeds aanwe-

of andere calamiteiten. huis; genomen bij op- gebruikt. gang verbeteren. zig;
-Parkeer- hogen terrein. -Geschikte vuur-
terrein bij werklocatie op
station; perceel zuidzijde
-Terrein Vecht;
Vechtvliet -Besturen Plaatse-
(Ruiten- lijk Belang dorp
borghstraat); Dalfsen, Stichting
-Op gedeelte Damovo, Oranje-
terrein ten vereniging Dalfsen
westen ge- en Ondernemend
meentehuis Dalfsen pleiten
zelf. voor dit terrein als

activiteitenterrein.

2) Sportpark Ger- | De ontsluiting voor de Onvoldoende | Haersolteweg is Goed voor be- Het aankopen van een Ten gevolge | Ten gevolge van | Goed, het parkeerterrein is al | -Past niet | -Geen zichtlocatie;
ner (parkeer- hulpverlenende diensten is | parkeerruim- | smal. Verkeersaf- | zoekers. Niet gedeelte van het perceel |van gebruik | gebruik parkeer- |verhard. binnen de |-Damovobestuur
terrein) niet goed. De Haersolte- | te. Bij grote | wikkeling is lastig. |goed voor hulp- | aan de noordzijde van de | parkeerter- | terrein als activi- geldende | vindt locatie te

weg is smal, de verkeers- | sport- Automobilisten verlenende dien- |ingang van het sportpark | rein als acti- | teitenterrein, kan bestem- brandgevaarlijk
afwikkeling is lastig (auto’s | evenemen- | hebben niet veel sten, omdat er ter compensatie van het viteitenter- alternatieve ming; vanwege aanwezi-
ten opzichte van fietsers). |ten worden |ruimte om fietsers | maar één ontslui- | gebruiken van het parkeer- | rein, kan parkeerterrein -Te ver- ge bos;
Bij grote evenementen auto’sinde |te passeren. Be- tingsweg is. Er terrein is waarschijnlijk niet | alternatieve |aan de noordzij- wachten -Parkeerterrein te
worden auto’s in de berm | berm (zuid- | reikbaarheid niet moet een extra mogelijk. De eigenaar ASR | parkeerter- de van de in- schade- klein voor Damovo-
geparkeerd ondanks het zijde Haer- goed voor hulpver- | aanrij route wor- | Levensverzekering N.V. rein aan de | gang ook als claim Bui- |feest (tent en ker-
verbod. solteweg) lenende diensten, |den aangelegd. wil namelijk het liefst het noordzijde parkeerterrein tenplaats mis);
geparkeerd |omdat er maar één gehele perceel (inclusief van de in- worden gebruikt Gerner en |-Tijdens Damovo-
Brandgevaar vanwege ondanks ontsluitingsweg is. het aansluitende bosper- | gang ook als | bij grote sport- Hof van feest is zwembad
bosrijke omgeving. verbod. Er Er moet een extra ceel naar schatting circa parkeerter- | evenementen. Dalfsen ook geopend en
zal een alter- | aanrij route worden 10 hectare groot) verko- rein worden vanwege |vinden er ook an-
natief par- aangelegd. pen, omdat het bosperceel | gebruikt bij inkomsten- | dere sportevene-
keerterrein steeds meer dienst doet grote sport- derving menten plaats.
moeten wor- als uitloopgebied. Een rol | evenemen- vanwege te | Bereikbaarheid
den gezocht. hierbij speelt ook nog het | ten. verwachten | zwembad en
boerderijtie Haersolteweg geluids- sportpark dan een
7 (Boerdijk) waarvan de overlast. probleem.

eigenaar voor zover be-
kend een landgoedije wil
maken.

Bosgrond kost circa € 2,50
per m2. Agrarische grond
circa € 5,00 per mz (inclu-
sief atkopen pachtrecht
Emmink). Bovendien afko-
pen pachtrecht zijn lastige
procedures. Kosten ge-
deelte terrein noordzijde
ingang geschikt maken als
parkeerterrein. Kosten
aanleggen water- en elek-
travoorziening.






3) Bellinge- Bezoekers moeten de Onvoldoende | Goed voor bezoe- | Goed voor be- Het verbeteren van de De extra De extra par- In de ijsbaan ligt een folie tot | -Past niet | -Zichtlocatie;
weetr/ijsbaan Rondweg oversteken als | parkeerruim- | kers en hulpverle- |zoekers en hulp- |draagkracht en droogleg- | parkeerruim- | keerruimte die | circa drieckwart het talud om- | binnen de | -In strijd met uit-
ze uit het dorp komen. te. Eris na- | nende diensten. verlenende dien- | ging brengt kosten met te die moet | moet worden hoog. Vanwege het gevaar geldende | gangspunten rap-
melijk maar sten. zich mee. worden aan- |aangelegd, kan |voor beschadigingen van de | bestem- port Bellingeweer
beperkte gelegd, kan | ook worden folie is alleen daarom de ijs- ming; Multifunctioneel en
parkeerruim- Kosten realiseren extra ook worden | gebruikt door de |baan al niet geschikt als acti- |-Overeen- | Natuurlijk (2006).
te bij het parkeerruimte exclusief gebruikt door | klanten van viteitenterrein. stemming | Geloofwaardigheid
gebouw van aanleg riolering en verlich- | de klanten Hiawatha actief. bereiken gemeente komt
De Stokvis- ting indicatief € 35,-- per van Hiawat- Mos Grondmechanica heeft | met de daarom in geding.
dennen. m2 voor betonklinkers en | ha actief. (na overleg met de voorzitter | huidige Waarom nu ineens
€ 30 per m2 voor grasbe- van het bestuur van ijsclub De | gebruikers |andere visie ?
tonsteen. Stokvisdennen) alleen de van het -Activiteiten Hiawa-
Kosten aanleggen water- draagkracht en drooglegging | perceel: tha actief met na-
en elektravoorziening. van de bovenzijde van het [Jsclub De |me in weekend van
talud van de ijsbaan en het Stokvis- Hemelvaart +
overige gedeelte van het ter- |dennen, Pinksteren.
rein Bellingeweer onderzocht. | Hiawatha
actief, de
De conclusie van het Vechtrui-
onderzoek is, dat de ters, Pony-
infiltratiecapaciteit en de club e.o.
draagkracht van de terreinen | en hengel-
voldoende is om geschiktte | sportvere-
zijn als activiteitenterrein. De | niging De
ontwateringsdiepte ter plaatse | Brasem
van de ijsbaan is echter (aanpas-
vrijwel zeker te klein (minder | sen huur-
dan 0,3 m gedurende grote overeen-
delen van het jaar). De komst).
ontwateringsdiepte van het -Wellicht
zuidoostelijk deel van gevolgen
Bellingeweer is mogelijk delen | verleende
van het jaar te klein. De subsidie
ontwateringsdiepte op de Provincie
overige delen van het terrein | bij ander
is vermoedelijk bijna altijd gebruik
voldoende. dan natuur.
4) Stationslocatie | Niet goed. Bezoekers Onvoldoende | Goed voor bezoe- | Goed voor be- In het kader van het actie- Terrein is niet groot genoeg Past niet -Ligt vrij ver buiten
(parkeerterrein) | (jeugd) moeten de drukke | parkeerruim- | kers. zoekers. Niet plan “Groei op het spoor” voor het Damovofeest. binnen de | het dorp;
Poppenallee en Rechte- te. Niet goed voor goed voor hulp- | stelt het college de raad geldende |-Het terrein van
rensedijk oversteken. De hulpverlenende verlenende dien- | (maand mei) al voor om bestem- “De Zwevende Kei”
kans is groot dat bezoe- diensten als parke- |sten als parkeren | het huidige parkeerterrein ming. is niet geschikt als
kers gaan parkeren in de ren niet goed is niet goed is gere- | uit te breiden. activiteitenterrein
directe omgeving (Riet- geregeld. geld Er moeten kosten worden vanwege hellend
mansweg en Heinose- gemaakt voor het aanleg- vlak.
weg). Dit is geen wenselij- gen van water- en elektra-
ke situatie vanwege de voorzieningen.
belemmering voor de
hulpverlenende diensten.
Politie en brandweer vin-
den terrein niet geschikt
vanwege “de kijkers” die
afgeleid worden door de
activiteiten. De kans op
ongelukken is groot.
Conclusie (voor- Locatie 1. Locatie 1. Locaties 1,3 en 4. |Locaties 1 en 3. |Geen voorkeur. Locaties 1, 2 | Locaties 1, 2 en |Locatie 2 en 3 (gedeeltelijk). | Geen
keur voor locatie en 3. 3. voorkeur.

op basis van ge-
noemde criteria):

Uit de conclusie blijkt dat locatie 1 (ten westen van het gemeentehuis) op basis van door de raad geformuleerde afwegingscriteria als meest geschikte locatie voor het activiteitenterrein naar voren komt.
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Gemeente Dalfsen
T.a.v. College van B&W
Postbus 35

7720 AA Dalfsen

Dalfsen, 2 maart 2011

Betreft: Activiteitenterrein iJsbaan/Bellingeweer

Geacht College,

Afgelopen maandag hebben wij via internet de raadsvergadering gevolgd met betrekking tot het
bepalen van een locatie voor het activiteitenterrein voor Dalfsen. Een aantal locaties gaat nader
onderzocht worden op geschiktheid, waarbij de ijsbaan/Bellingeweer uitdrukkelijk naar voren
werd gebracht. Aangezien wij op dit terrein ons bedrijf uitoefenen baart dit ons grote zorgen.
Daarom willen wij in dit vroege stadium van het onderzoek een aantal punten naar voren
brengen waarom dit terrein niet geschikt is als activiteitenterrein.

Situatieschets

Van 1 april t/m 31 oktober huren wij de kantine van de ijsvereniging, die gebruikt wordt als
uitvalsbasis voor onze gasten die activiteiten bij ons doen. Hiervoor hebben wij een
horecavergunning en een huurcontract t/m 31 oktober 2018.

Daarnaast heeft de gemeente ons schriftelijke toestemming verleend voor:
e gebruik van kantine en gronden van de ijsvereniging
» activiteiten op Bellingeweer en het oude sportveld
* opslag van spullen in de hooiberg naast het sportveld

Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden waar wij ons aan houden, zoals openingstijden
tot 21.00 uur en het bepalen van de plekken voor de activiteiten in overleg met gemeente,
medegebruikers en omwonenden. Wij zorgen ervoor dat het terrein voor iedereen vrij
toegankelijk is en dat medegebruikers en omwonenden zo min mogelijk overlast van onze
gasten ondervinden. Voor zover wij weten gaat dit prima.

In 2008 is de kantine van de lJsvereniging verbouwd. Deze verbouwing betalen wij terug aan de
ijsvereniging door huurverhoging tijldens de contractperiode van 10 jaar. In 2009 hebben wij zelf
€ 10.000 geinvesteerd in een prachtig houten terras.
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Herinrichting Bellingeweer

Onlangs is Bellingeweer opnieuw ingericht. Het is prachtig geworden. Onze gasten genieten van
de natuur en wij kiezen heel bewust voor activiteiten die in de natuurlijke omgeving van deze
plek passen. De herinrichting van Bellingeweer is uitvoerig en weloverwogen tot stand gekomen,
waarbij de gebruikers en omwonenden zijn betrokken. Er is heel uitdrukkelijk gekozen voor een
natuurlijk karakter en door de gemeente is gesteld dat uitbreiding van gebruikers en activiteiten
niet mogelijk is. Dat respecteren wij.

Economische impuls

Hiawatha Actief levert een belangrijke bijdrage aan toerisme en recreatie in Dalfsen. In 2010
mochten wij 17.000 bezoekers verwelkomen. De economische impuls is groot. Veel van onze
gasten besteden een (groot) deel van het budget bij collega ondernemers. Wij werken o.a. veel
samen met Brasserie De Vil Deugden, Hof van Dalfsen, Auberge 't Asje, Mooirivier, Het
Klooster van Dalfsen, De Zwaluwhof, Kappers en Bakkerij vd Most.

Seizoen

Hiawatha Actief is een seizoensbedrijf. Ons seizoen is kort en grillig. Van 1 april t/m 31 oktober
zijn we geopend. De piek ligt op donderdag t/m zondag in de periode half mei tot aan de
zomervakantie en vanaf de zomervakantie tot half oktober. Op die dagen moeten wij ons brood
verdienen voor het hele jaar.

Bezwaren lJsbaan als activiteitenterrein en skeelerbaan
Gesproken is over een combinatie van een activiteitenterrein met een skeelerbaan voor de
IJsvereniging. De bodem van de lJsbaan wordt geasfalteerd. Onze bezwaren:

1) Het USP gaat verloren. Een skeelerbaan (lap beton) voor de deur schaadt het
natuurlijke karakter van ons bedrijf en Bellingeweer. Het mooie uitzicht vanaf het terras
en de beleving gaan verloren.

2) Te weinig ruimte. Er is geen ruimte voor meer gebruikers van de kantine, ijsbaan en
parkeerplaats. De kantine zit vol, de ijsbaan wordt gebruikt voor onze activiteiten en de
parkeerplaats staat ook vaak vol.

3) Huurder = gebruiker. De kantine is verhuurd aan ons, wat ons het recht geeft in die
periode ook de alleengebruiker van de kantine te zijn.

4) lJsbaan is al ‘bezet’. De gemeente heeft ons schriftelijk toestemming gegeven het
terrein van de ijsbaan te gebruiken voor onze activiteiten.

5) Inkomstenderving. Wanneer er een evenement voor de deur plaatsvindt kunnen wij
geen reserveringen aannemen en gasten ontvangen. Evenementen vinden doorgaans
plaats op onze drukste dagen. Dat gaat ons heel veel geld kosten in de periode waarin
we ons brood voor het hele jaar moeten verdienen. Bovendien willen wij geen ‘nee’
verkopen, want dat schaadt ons bedrijf.
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Bezwaren Bellingeweer als activiteitenterrein
Gesproken is over park Bellingeweer als activiteitenterrein. We gaan ervan uit dat hier wordt
gedacht aan het voormalige sportveld bij de hooiberg. Onze bezwaren:

1) Natuur gaat verloren. Het natuurlijke karakter van het park gaat verloren. De gemeente
heeft samen met alle betrokken partijen en bewoners uitdrukkelijk gekozen voor natuur
op Bellingeweer. Dit besluit is zorgvuldig tot stand gekomen en heeft vee! tijd gekost. De
gemeente heeft ons uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat uitbreiden van activiteiten geen
optie is. Wij respecteren dat, maar vinden wel dat de gemeente zich daar zelf dan ook
aan moet houden.

2) Te weinig ruimte. Op een drukke zaterdag in ons seizoen ontvangen wij ca. 400 gasten
op Bellingeweer. Dat gaat niet samen met een evenement, dat ook vaak op de
zaterdagen plaatsvindt. De parkeerplaats staat vol, de kantine zit vol en Bellingeweer is
vol. Het sportveld wordt voor veel activiteiten gebruikt (boerengolf, soccergolf, discgolf,
zeskamp, bamboebouwen) Waar laten we die mensen als er een evenement is?

3) Inkomstenderving. Tijdens een evenement kunnen wij geen reserveringen aannemen.
Niet alleen vanwege het ruimtegebrek. Een kermis gaat bijvoorbeeld niet samen met
gasten die komen voor een outdooractiviteit in een mooie omgeving.

4) Sportveld is al ‘bezet’ De gemeente heeft ons schriftelijk toestemming gegeven het
voormalige sportveld te gebruiken voor onze activiteiten.

Jaarlijks brengen wij vele toeristen en recreanten naar Dalfsen. Wij denken inmiddels enig
bestaansrecht te hebben opgebouwd en vragen u genoemde punten zwaar mee te laten wegen
in de besluitvorming.

Donderdag 3 en 10 maart zullen wij inspreken tijdens de fractievergaderingen van alle partijen
en de genoemde punten eveneens naar voren brengen. De raadsleden ontvangen dan van ons
een kopie van deze brief. Ook de ijsvereniging is op de hoogte van onze standpunten en
ontvangt een kopie van deze brief. Deze brief sturen wij u tevens per post.

Met vriendelijke groet,

Hiawatha Actief

Diana Pekkeriet
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Beteeft: Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingeweer en ijshaan te Dalfsen
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Opdracht : 6034611

Plaats : Dalfsen
Project  : Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingeweer en ijshaan
1. INLEIDING

In het kader van een geschiktheidsonderzoek van twee terreinen voor mogelijk gebruik als
evenemententerrein te Dalfsen heeft Mos Grondmechanica het volgende onderzoek uitgevoerd:

Locatie Bellingeweer:
- 6 handsonderingen / boringen tot maaiveld -1,0 m;

- 2 handboringen tot in het grondwater (maximaal 3 m onder maaiveld); af te werken met een
peilbuis en straatpot;

- 2 in-situ ringinfiltratieproeven.
Locatie ijsbaan;
- 3 handsonderingen / boringen tot boven aanwezig folie (maaiveld -0,4 4 0,6 m);

- 1 handboring op de ringdijk tot in het grondwater (maximaal 3 m onder maaiveld); af te
werken met een peilbuis en straatpot;

- 1 in-situ ringinfiltraticproef,

Om als evenemententerrein geschikt te zijn, dient de ondergrond van het terrein draagkrachtig
genoeg te zijn en dient een goede ont- en afwatering aanwezig te zijn. Om de geschiktheid van de
locaties te bepalen is door Mos Grondmechanica een veldonderzoek uvitgevoerd. Op basis van dit
onderzoek is vervolgens een advies opgesteld aangaande de geschiktheid van het terrein als
evenemententerrein.

Dit rapport betreft de rapportage van de resultaten van het geotechnisch en geohydrologisch
onderzoek en het advies.

MOS GRONDMECHANICA B.V. Postbus 801, 3160 AA Rhoon - Telefoon 010 - 50 30 200 - Telefax (10 - 50 13 656
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Opdracht : 6034611
Plaats : Dalfsen
Project  : Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingeweer en ijsbaan

2. UITGEVOERD ONDERZOEK
2.1 Handsonderingen

Ter plaatse van de locatie Bellingeweer zijn op 27 april 2011 door Mos Grondmechanica de
handsonderingen b1 tot en met b6 uitgevoerd tot een niveau van maaiveld -1,0 4 -3,0 m.

Ter plaatse van de locatie ijsbaan zijn op 27 april 2011 door Mos Grondmechanica de
handsonderingen ij1 tot en met i3 uitgevoerd tot een niveau van maaiveld -0,5 & -0,6 m.

De sondeergrafieken zijn opgenomen in bijlage A.

2.2 Boringen

Ter plaatse van de locatie Bellingeweer zijn op 27 april 2011 door Mos Grondmechanica de
boringen bl tot en met b6 uitgevoerd tot een niveau van maaiveld -1,0 & -3,0 m. De tijdens het
boren vrijgekomen grondslag is visueel geclassificeerd en tot boorprofiel verwerkt. Boring b2 en
b5 zijn tot peilbuis afgewerkt. De boorstaten zijn opgenomen in bijlage B. Tijdens het boren is bij
boring b2 grondwater aangetroffen vanaf maaiveld -0,72 m (NAP +1,35 m) en bij boring b5 vanaf
maaiveld -1,22 m (NAP +1,21 m).

Ter plaatse van de locatie ijsbaan zijn op 27 april 2011 door Mos Grondmechanica de boringen 1j1
tot en met ij3 uitgevoerd tot een niveau van maaiveld -0,5 & -0,6 m; op de ringdijk is boring pb
jjuitgevoerd tot een diepte van maaiveld -3,0 m. De tijdens het boren vrijgekomen grondslag is
visueel geclassificeerd en tot boorprofiel verwerkt. Boring pb ij is tot peilbuis afgewerkt. De
boorstaten zijn opgenomen in bijlage B. Tijdens het boren is bij boring pb ij grondwater
aangetroffen vanaf maaiveld -1,32 m (NAP +1,71 m).

De boorlocaties zijn door onze landmeetkundige afdeling in het terrein uitgezet. Voor de locaties
van de boringen wordt verwezen naar bijlage D.

2.3  Dubbele ringinfiltrometer

Nabij de boringen b2 en b5 (locatie Bellingeweer) en boring ij3 (locatie ijsbaan) zijn in totaal drie
ringinfiltratieproeven uitgevoerd. Op iedere locatie is een proef op bestaand maaiveldniveau
uitgevoerd. Met behulp van de dubbele ringinfiltrometer kan een maat worden verkregen van de
(verzadigde) verticale doorlaatfactor van de bodem. De proef kan zowel vanaf maaiveld worden
uitgevoerd als vanaf een verdiept (ontgraven) niveau. De ringen worden eerst met zorg rechtstandig
circa 10 centimeter in de bodem geslagen. Vervolgens worden beide ringen gevuld met water. De
meting van de infiltratiesnelheid wordt uitgevoerd in de binnenste ring, door middel van
regelmatige handmatige metingen. Het water uit de buitenste ring moet een bufferzone creéren, om
horizontale wegstroming van water uit de binnenste ring te beperken. De waterstand in deze ring
wordt gelijk gehouden aan de waterstand in de binnenste ring. In geval de infiltratie snel verloopt,
worden de ringen een aantal keer bijgevuld met water. De proef wordt doorgezet tot een constante
infiltratiesnelheid wordt gemeten.
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De uitwerking van de proeven is in figuur 2-1 opgenomen. De infiltratiecapaciteit (stationaire u g

infiltratiesnelheid) per proef is in tabel 2-1 opgenomen. . g

&

0 Ringinfiitrometingen u (4]
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Figuur 2-1; Resultaten infiltratieproeven
<]
H
Tabel 2-1: Resultaten infiltratieproeven
nusnmer locatie
b2 b3 i3 "
[m— maaiveld] [ {m - maaiveld] | {m - maaiveld] o
niveau proef 0,0 0,0 0,0
grondwaterstand 0,72 1,22 >(6 =
infiltraticcapaciteit 0,0805 co/min | 90,0198 crymin | 0,075 ci/min B
mfiltratiescapaciteit 1,2 m/d 0,3 m/Ad 1,1 mid
2]
2.4 Uitzetten en waterpassen @
De onderzockslocaties zijn met GPS-RTK uitgezet en gewaterpast ten opzichte van NAP. Naast de =
onderzoekslocaties zijn nog een 14-tal punten ingemeten en gewaterpast. Voor de resultaten o
hiervan wordt verwezen naar bijlage D.
]
]
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3. SCHEMATISERING VAN DE ONDERGROND
3.1 Grondopbouw

Het niveau van het maaiveld ter plaatse van de onderzoekslocaties varieert ter plaatse van
Bellingeweer tussen NAP +3,14m en NAP+2,05m en ter plaatse van de IJsbaan tussen
NAP +2,53 men NAP +1,65 m.

Aan de hand van het uitgevoerde grondonderzock is het volgende geotechnische profiel opgesteld:

Vanaf maaiveld tot de maximaal verkende diepte van NAP -0,93 m is matig fijn, zwak siltig zand
aangetroffen. De toplaag is veelal zwak tot sterk humeus.

Alleen ter plaatse van ij1 en b5 is een afwijkende grondopbouw aangetroffen. Ter plaatse van ij1 is
van NAP +1,25 m tot NAP +1,20 m veen aangetroffen. Ter plaatse van b5 is van NAP +1,73 m tot
NAP +1,08 m een sliblaag aangetroffen.

Op basis van algemene gegevensbronnen wordt verwacht dat tot circa NAP -114 -12 m zand
(eerste watervoerend pakket) aanwezig is. Lokale verschillen in grondopbouw zijn echter goed
mogelijk.

3.2 Grondwaterstanden en stijghoogten

Tijdens het boren is bij boring b2 grondwater aangetroffen vanaf maaiveld -0,72 m (NAP +1,35 m)
en bij boring b3 vanaf maaiveld -1,22 m (NAP +1,21 m).

In boring b2, b5 en pb ij zijn op 27 april 2011 peilbuizen aangebracht. De waterstand in de peilbuis
is op 9 mei gepeild. De resultaten van de metingen zijn in tabel 3-1 opgenomen.

Tabel 3-1: Gemeten grondwaterstanden

Peilbuisgegevens fm+ NAP}

nummer peilbuis b2 b5 pbij
maaiveld +2,07 +2.43 +3,03
bovenkant peilbuis +2.02 +2,38 +2,98
van +0,07 +0,43 +1,03
diepte filter
tot -0,93 -0,57 +(,03

Grondwaterstanden [m + NAP]

9 mei 2011 l +1,28 +1,27 | +],25

Uit de grondwaterkaart van Nederland (TNO Bouw en Ondergrond; 1979) is af te leiden dat de
stijghoogte in het eerste watervoerend pakket op 14 oktober 1975 circa NAP 1,4 m bedroeg.

Bovenstrooms en benedenstrooms van de projectlocatie bevindt zich in de Vecht een stuw. Het
betreffen de stuwen Vilsteren (bovenstrooms) en Vechterweer (benedenstrooms). De staw
Vilsteren bevindt zich op circa 5 km bovenstrooms van de projectlocatie en de stuw Vechterweerd
bevindt zich op circa 4 km benedenstrooms.
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De beschikbare gegevens over de waterstand in de Vecht zijn hieronder gepresenteerd.
De streefpeilen ter plaatse van de stuw Vechterweerd zijn:

- zomerpetl: NAP +1,25 m;

- winterpeil: NAP +1,00 m.

Het extreme peil (MHW) nabij de brug (stroomopwaarts) is vastgesteld op NAP +4,3 m.
Stroomafwaarts nabij kilometerpaal 6 is het MHW vastgesteld op NAP +4,15 m.

Uit het grondwaterarchief van TNO Bouw en Ondergrond zijn de gegevens van peilbuizen in de
omgeving van het project opgevraagd. Van enkele relevante peilbuizen zijn in het
grondwaterarchief gegevens aanwezig. De locaties van de peilbuizen zijn in bijlage C op een
topografische ondergrond aangegeven. Ook ziin in bijlage C de tijdstijghoogtelinen van de
peilbuizen opgenomen. In tabel 3-2 is een aantal kenmerken van de peilbuizen aangegeven. Tevens
is in deze tabel een aantal statistische grootheden van de gemeten grondwaterstanden opgenomen.

Tabel 3-2: Statistische uitwerking van een aantal peilbuizen van TNO Bouw en
Ondergrond in de omgeving van het project
peitbuis maaiveld filter statistische eigenschappen
van tot HG GHG Gemiddelde GLG
[m+NAP] | fm+NAP] | [m+NAP] | fm+NAPi | [m+NAP] | [m+NAP] | [m+NAP]

B21HO0035 | +3,54 -0,15 -1,15 +3,06 +2,1 +1,8 +1,6
B21H0113 1 +3,20 +0,20 -1,80 +2,09 +1,8 +1,5 +1,3
B21H0137 | +2.90 +1,31 +0,81 +2,46 0.8. +1,6 0.0,
B21HO138 1 +2,93 +1,31 +0,81 +2,07 0.8, +i,2 0.2.
B21HD139 1 +3,29 +0,19 -0,81 +2.05 +1,8 +1.4 +1,1
B21HO140 1 +3,09 +1,56 +1,06 +2,99 +2.3 +1,9 +1,6
B21H0164 1 +3,30 +1,77 +0,77 +2,51 +2.0 +1,6 +1,3
B21HO165 | +2.82 +0,13 0,87 +2,39 +1,8 <15 +12
BZ1H0166 1 +3,24 -0,55 -1,35 +2,42 +1,7 +1,4 +1,2

0.g. = onvoldoende gegevens

HG = hoogst gemeten grondwaterstand

GHG = gemiddeld hoogste grondwaterstand

GLG = gemiddeld laagste grondwaterstand

Definitie gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) cn gemiddeld laagste grondwatesstand (GLG):
Om de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) te bepalen is con meetrecks noodzaketijk van ten minste acht
hydrologische jaren, waarbij op of omstreeks de l4de en 28ste van iedere maand de grondwaterstand of
stijghoogte is bepaaid. Vervolgens wordt per hydrologisch jaar {van 1 april tot cn met 31 maart) het rekenkundig
gemiddelde van de drie hoogste grondwaterstanden bepaald (HG3). De gemiddeld hoogste grondwaterstand is de
gemiddelde waarde van teominste de HG3's van acht jaren. De bepaling van de gemiddeld laagste
grondwaterstand gaat identick, alleen voor de laagste grondwaterstanden.

Uit de definitie van de gemiddeld hoogste en de gemiddeld laagste grondwaterstand valt af te leiden dat deze met een

bepaalde frequentie worden over- en onderschreden. Dit betekent dat de GHG niet als abseluut maximum grondwaterstand

kan worden gehanteerd. En de GLG kan niet worden gehanteerd als absolunt minimum grondwaterstand. Ook de hoogst

gemeten grondwatesstand kan niet worden beschouwd als een absoluut maximum grondwaterstand. Het is namelijk niet

waarschijnlijk dat juist cen meting van de grondwaterstand plaatsvindt als de grondwaterstand op het hoogste niveau staat.
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Op basis van het isohypsenpatroon van de grondwaterkaart en de gegevens uit het archief van TNO
Bouw en Ondergrond is voor de projectlocatie een GHG te verwachten van circa NAP +1,8 m en
een GLG van circa NAP +1,3 m. De gemeten grondwaterstanden op de projectlocatie zijn daarmee
lager dan verwacht voor de tijd in het jaar. Mogelijk komt dit doordat gemeten is na een droge
periode. De peilbuizen uit de database van TNO Bouw en Ondergrond bevinden zich allen op een
grotere afstand van de de Vecht dan de projectlocatic. Gezien de goed water doorlatende
grondopbouw en de afstand van de projectlocatie tot de Vecht worden de grondwaterstanden op de
projectlocatie waarschijnlijk duidelijk beinvioed door de open waterstand van de Vecht. Ook dit is
een mogelijke verklaring voor de op het eerste gezicht lagere grondwaterstand op de projectlocatie
ten opzichte van de peilbuismetingen op grotere afstand van de Vecht,

Geconcludeerd wordt dat bij normale waterstanden in de Vecht (winterpeil NAP +1,00 m en
zomerpeil NAP +1,25 m) de grondwaterstand op de projectlocatie vermoedelijk een gelijke stand
laat zien. Bij hoge waterstanden in de Vecht zal de grondwaterstand volgen (waarschijnlijk
enigszins lager). Na een hoogwatergolf zal de grondwaterstand langzaam weer afnemen naar
normale niveau's.

De exacte relatie tussen grondwaterstand op de projectlocatie en de open waterstand dan de Vecht
is niet bekend. Een exacte inschatting van de GHG, gemiddelde grondwaterstand en GLG is
daarom niet te geven. Geadviseerd wordt de grondwaterstand in de peilbuizen gedurende een jaar
met een hoge frequentic te monitoren (bijvoorbeeld ieder uur met behulp van een diver om de
invloed van de Vecht goed in kaart te brengen).
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4. GESCHIKTHEID TERREIN

Hieronder wordt de geotechnische en geohydrologische geschiktheid van het terrein beschouwd.
Hierbij is aandacht besteed aan de infiltratie, de ontwateringsdiepte en de draagkracht van de
ondergrond.

Infiltratie

Uit de infiltratieproeven is gebleken dat op de drie plaatsen waar infiltratieproeven zijn vitgevoerd
de infiltratiecapaciteit 300 a 1.200 mm/d bedraagt. Het langdurige aanwezig blijven van plassen na
hevige neerslag wordt op basis van deze proefresultaten niet verwacht.

Ontwateringsdiepte

Voor ¢en goede begaanbaarheid en draagkracht is een zekere ontwateringsdiepte vereist. Uitgaande
van kortdurend incidenteel gebruik in de zomer volstaat een ontwateringsdiepte van 0,3 m. Bij het
berijden van het terrein met zwaarder materieel (vrachtwagens) dient dan wel gebruik te worden
gemaakt van rijplaten.

Het terrein ligt dichtbij de Vecht; de grondwaterstand op de projectlocatie wordt naar verwachting
direct door de waterstand in de Vecht beinvioed. Op 9 mei 2011 (in een droge periode) zijn
grondwaterstanden waargenomen van circa NAP +1,3 m, vrijwel gelijk aan de waterstand in de
Vecht op dat moment (meetwaarden t.p.v. stuw Vechterwaard, hoogwaterzijde).

Het maaiveldniveau ter plaatse van de ijsbaan bedraagt circa NAP +1,7 m, vermoedelijk zal delen
van het jaar hier de vereiste ontwateringsdiepte niet worden gehaald.

Ter plaatse van Bellingeweer bedraagt het maaiveldniveau NAP 3,1 4 42,0 m. Ter plaatse van het
zuidoostelijk  deel bedraagt het maaiveldnivean circa NAP-+2,0m, hier wordt de
ontwateringsdiepte mogelijk nict het gehele jaar bereikt; dit is afhankelijk van de
grondwaterstandsfluctuatie gedurende het jaar. De fluctuatic is momenteel niet nauwkeurig genoeg
bekend om hier een harde uitspraak over te doen.

Ter plaatse van de overige delen van Bellingeweer bedraagt het maaiveldniveau NAP +3,1 a
+2,3 m. Vermoedelijk wordt hier de vereiste ontwateringsdiepte alleen bij zeer hoge waterstanden
in de Vecht niet gehaald.

Draagkracht

Op basis van de handsonderingen wordt geconcludeerd dat het terrein bij voldoende
ontwateringsdiepte (zie hierboven) voldoende draagkrachtig is voor incidenteel gebruik. Wel wordt
geadviseerd de belasting te beperken tot 50 KN/m? en voor het berijden met zwaar materieel
(vrachtwagens) gebruik te maken van rijplaten.
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5. CONCLUSIE

De infiltratiecapaciteit en de draagkracht van de terreinen is voldoende om geschikt te zijn als
evenemententerrein. De onwateringsdiepte ter plaatse van de ijsbaan is echter vrijwel zeker te klein
(minder dan 0,3 m gedurende grote delen van het jaar). De ontwateringsdiepte van het zuidoostelijk
deel van Bellingeweer is mogelijk delen van het jaar te klein. De ontwateringdiepte op de overige
delen van het terrein is vermoedelijk bijna altijd voldoende.

De Vecht is een regenrivier. Hoge waterstanden zijn vooraf slechts beperkt te voorspellen. Ervan
uitgaande dat evenementen ruim van te voren worden georganiseerd en het niet wenselijk is dat een
evenement op het laatste moment wordt afgelast, is het daarom van belang beter inzicht te
verkrijgen in de relatie waterstand Vecht en grondwaterstand Bellingeweer. Om een betrouwbare
inschatting van de GHG te kunnen doen, wordt daarom ten zeerste geadviseerd de grondwaterstand
in de peilbuizen gedurende een jaar met een hoge frequentie te monitoren (bijvoorbeeld ieder vur
met behulp van een zelfregistrerende drukopnemer).

ir. H.W. Thijssen (010 50 30 239) Rhoon, 10 mei 2011
ing. L.A. Medema (010 5030 290) Mos Grondmechanica B.V.

e

Contr. : am./ h.t.
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Boring:

Dalum:
GWS:
Maalveldhoogle:

b1

27-4-2011

NAP+ 288

X. 214581115
Y. 502210,798

289 gras

0,00
Zand, matig fijn, zwak siftig, bruin

0,50

224

A 04

Zand, malig fijn, zwak siitig, malig
kletig, zwak oerhoudend

A 130

1,80 .__\

Zand, malig fijn, xwak sikig, malig (4
oerhoudend

Boring: b3

Boring: b2
Catlum: 2742011 X 214711,961
GWS: 72 Y: 602296972
Maaiveldhoogle: NAP.+ 2,07
0.00 207 gras
' Zand, malig fijn, zwak sillig, sterk
L7 humeus, donkerbruin
A Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
0,50 Y21, humeus, zwak oerhoudend,
bruingrijs
;;: Zand, malig fijn, zwak sillig, bnsin
1,50
VN
-ﬂ- 2,00
fl
Hl 250
H .68
Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
ﬂ 200 091 humeus, zwak Keilg, bruingrijs

Boring: b4

Datum: 27-4-20%1 X 294580,794 Datum: 27-4-2011 X 214854,82
GWS: Y:  502318,271 GWS: ¥: 502395151
Maaiveldhoogte:  NAP+ 295 Maaiveldhoogte:  N.AP.+ 2,56
0,00 %5 qras 0,00 a6 gL -
5 Zand, matlg fijn, zwak sittig, bruin . Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humeus, bruin
228
Zang, matig fijn, zwak sillig, sterk
0,50 2.0 humeus, gonkerbruin
Zand, matlig fijn, zwak siltig,
lichibruin
1,00-1 198 1.5
Boring: b5 Boring: b§
Daturn: 27-4-2011 X 214597,199 Datum: 27-4-2011% X 214743,424
GWS: 122 Y: 502442162 GWS: Y: 502480,476
Maaiveldhoogte:  N.A.P.+ 2,43 Maaiveldhoogte:  NAP.+ 2,59
0,00 8 gus ,00
i Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak '
humeus, bruin
213
Zand, malig fijn, zwak sillig, zwak
18 RKeii, grijs
A 173 Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
\ roesthoudend, donker bruingrijs
Skb, vast, rwak zandig, donker
Kyt 00 RIS 138 awerlbrein i =
> Zand, matig fjn, xwak sillig, zwak
= A oerhoudend, bruingrijs
088
1.60 Zand, matig fin, 2wk silig, bruin
pd
0.5
Zand, malig fijn, zwsk sifig,
lichibruin
i
i} 250
i
| 3,00~ 23

MOS GRONDMECHANICA B.V.

Postbus 801, 3160 AA Rhoon

Telefoon 010 - 50 30 200 - Telefax 010 - 50 13 656

MOS GROMDMECHARMNICA






Opdracht : 6034611

Plaats  : Dalfsen
Project : Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingweer en ijsbaan
Boring: i1 Boring:  ij2
Datum; 27-4-2014 X 214811,149 Datum: 27-4-2011 A 214880,42
GWS: Y 502313,924 GWS. Y: 502339,076
Maaiveldhoogte: NA.P.+ 165 Maaiveldhoogte:  N.AP.+ 1,74
000 L 11 1] 0.00 1,74 gras
T N: Zand, matig fijn, zwak sikig, zwek T 3%, Zand, malig fiin, zwak silfig, sterk
- 240 humeus, 2wak Waifg, geisbruin E humeus, donkerbruin
4o & van  Zand, malig fjn, zwak sitig, zwak 1 13 Zand, malig fijn, zwsh siltig,
.50 T & LIEN  roesthoudend 0,503 A l?‘_\ geijsbruin
Veen, malig houthoudend, Zand, malig fijn, zwak siltig, zwak
donkerbruin roesthoudend, bruin
Zand, malig fijn, 2wak sillig,
lichlbruin
Boring:  ij3 Boring: pbhij
Oatumn: 27-4-2011 X 214816468 Batum: 27-4-20%1 K 214881428
GWS: ¥Y:  §502414,081 GWS: 132 ¥ S02366.901
Maaiveldhoogle:  N.AP.+ 1,77 Maaiveldhoogte:  N.AP.+ 3,03
0.00 " 177 gras 2.00 303 gras
B Zand, malig fijn, zwak sitig, sterk [ Zand, malig fijn, zwak sillig,
:_ 47 humeus, donkes lichtbruin
E and, malig fijn, zwak siltig,
0,503 grijsbruin 0,50
] 117
233
Zand, matig [ijn, zwak sillig, bruin
o 100
b4
= 163
1,50 Zand, malig fijn, zwak siltig,
lichlbruin
-H- 2,00
I
lif 250
I
H 3,00 3 0.03
MOS GRONDMECHANICA BV, Postbus 801, 3160 AA Rhoos Tetefoon 010G - 50 30 200 - Telefax 010 - 50 13 656
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Peilbuizen, watermonsters en flessen 7 g
.Y
Projectcode: 6034611 a @
&
&
LY
U]
Meetpunt pb ij H g
Peilbuis F.Van F.Tot T.0o.v. | BOPB Maaivid T.o.v Lengte WWV | Diameter Materiaal ]
1 200 300 MA 2,98 3,03 NA 0 “ g
Meetpunt b2 2 :
Peilbuis F.Van F.Tot | T.owv. | BOPB Maaivid Tov Lengte WWV | Diameter Materiaal @
#
1 200 300 MA 2,02 2,07 NA 0 2
Meetpunt b5 &
Peilbuis F.Van F.Tot T.o.v. | BOPB Maaivid T.o.v Lengte WWv . Diameter Materiaal a
1 200 300 MA 2.38 243 NA 0






Opdracht :
Plaats :

Betreft :

Coordinaten tov :

Ingemeten met :
Datum :

Ingemeten door :

6034611
Dalfsen

Inmeetcoordinaten

RD-Stelsel
GPS-RTK
27-4-2011
E. Beniers
Boringen Xim] Y [m) Z [M] mv Z [M] bk.pb.
nummer fngemeten Ingemeten TOV NAP TOV NAP
b1 214581,115 502210,798 2,89
b2 214711,961 502295,972 2,07 2,02
b3 214590,794 502316,271 2,95
b4 214654,920 502395,151 2,56
b5 214597 199 | 502442162 2,43 2,38
b6 214713,424 502480,476 2,59
ij1 214811 149 502313924 1,65
ij2 214860,420 | 502339076 1,74
i3 214816,468 502414,081 1,77
pb ij 2148681,426 502366,901 3,03 2,98
Meetpunten X tm] Y {m] 2 M mv
nummer Ingemeten ingemeten TOV NAP
1{waterpeil) 214658,694 502488,041 1,31
2 214587 802 502478,752 2,29
3 214692 329 502455721 2,59
4 214579,721 502386,678 2,26
5 214666,766 502327,580 3,14
B 214557 174 502264772 2,86
&{waterpeil) 214543 867 502260,994 1,27
7 214681,171 502226,767 2,05
8 214788,708 | 502372,180 2,53
8(waterpeil) | 214786,358 | 502372,132 125
g 214873,472 502454671 1,89
10 214858 ,865 502267 559 1,92
10(wal) 214863,766 502264,433 2,92
10(dijk) 214877702 502252,182 4,94
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Opdracht : 6034611
Plaats : Dalfsen
Project  : Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingeweer en ijshaan »

MOS CROMDMECHARNICA

Bijlage C .
Peilbuizen TNO Bouw en Ondergrond ;

MOS GRONDMECHANICA BV, Postbus %01, 3160 AA Rhoon - Telefoon G100 - 50 30 200 - Telcfax 010 - 50 13 656
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Peilbuizen TNO Bouw en Ondergrond omgeving Bellingeweer en ijsbaan te Dalfsen

el

I("W‘W\.ﬁ;"ﬁk%’g;&\‘
et q;m n;:if

T ’{’\‘s‘g‘«)f.s-m S

35

15

0.5

1-1-1960 1-1-1870 1-1-1980 1-1-1990 1-1-200C 1-1-2010

1-1-1950

datum
wewemnes B21H0137 1

= B2 THO139_1

e 32 1HO138_1
~B21HO166_1

s B21HO165_1

emmeanB21H0113 1
:B21HO164 1

e B2 1HO035_1
s B2 THO140_3






Opdracht : 6034611

4
Plaats : Dalfsen g
Project  : Geschiktheidsonderzoek terrein Bellingeweer en ijsbaan a 2
g
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Bijlage D .
Terreinmetingen :

Waterpasstaat e
Locatietekening m

MOS ORONDPMECHANICA RY  Pacthuie 801 2160 AA  Rhoaon - Telafann 10 - SO 20 200 - Telefax 010 - 20 11 ASA





Opdracht :
Plaats :

Betreft :

Coordinaten tov :

Ingemeten met :
Datum :

Ingemeten door :

6034611
Dalfsen

Inmeetcoordinaten

RD-Stelsel
GPS-RTK
27-4-2011
E. Beniers
Boringen X [m] ¥ im] Z [M] mv Z [M] bk.pb.
nummer ingemeten Ingemeten TOV NAP TOV NAP
b1 214591.115 502210.798 2.89
b2 214711.961 502295.972 2.07 2.02
b3 214590.794 | 502318.271 2.95
b4 214654.920 | 502395.151 2.56
b5 214597199 | 502442162 2.43 2.38
b6 214713.424 | 502480.476 2.59
ij1 214811.149 502313.924 1.65
ij2 214860.420 502339.076 1.74
ij3 214816.468 502414.081 1.77
pb ij 214881.426 | 502366.901 3.03 2.98
Meetpunten X [m] Y [mj Z [M] mv
nummer ingemeten Ingemeten TOV NAP
1{waterpeil) 214658.694 502488.041 1.31
2 214587.902 | 502478.752 2.29
3 214692.329 502455.721 2.59
4 214579.721 | 502386.678 2.26
5 214666.766 5(02327.580 3.14
6 214557174 | 502264772 2.86
6{waterpeil) 214543.867 502260.994 1.27
7 214681.171 502226.767 2.05
8 214788.708 | 502372.180 2.53
8(waterpeil) 214786.358 | 502372.132 1.25
9 214873.472 | 502454.671 1.89
10 214858.865 | 502267.559 1.92
10(wal) 214863.766 | 502264.493 2.92
10(dijk) 214877.702 502252.182 4.94
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BELLINGEWEER

In opdracht van: Gemeente Dalfsen Ecoplan-Natuurontwikkeling
Rhee, september 2006
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Innchtings- en beheerplan Bellingeweer te Dalfsen

Honden

Honden in Bellingeweer dienen altijd aangelijnd te zijn. Loslopende honden vercorzaken te veel
onrust onder de aanwezig fauna in het terrein, doordat honden vaak achter dieren aan jagen. Ook
komt er een opruimplicht van hondenpoep. Hondenpoep kan voor de natuur schadelijke stoffen
bevatten en verrijkt het terrein met voedingsstoffen. Een hondenlosloopterrein is niet wenselijk
in Bellingeweer, in verband met de vele gebruiksfuncties, de eventueel aanwezige grazers en de te
behouden natuurwaarden (ecologie). Ook op de dijk is geen geschikte plaats voor een
hondenlosloopterrein. Dit in verband met mogelijke aanrijdingen tussen fietsers en loslopende
honden. Ook kunnen honden dan in de dijk gaan graven. Toch wordt er in overleg met de
gebruikers een losloopterrein aangewezen.

Culturele evenementen

Alleen een culturele activiteit met een bijzonder karakter, als een koetsentocht, kan blijven
plaatsvinden op de Bellingeweer, mits het aantal activiteiten en de frequentie niet groter wordt en
er rekening wordt gehouden met de aanwezige flora en fauna en gebruikers. Dit soort
evenementen zotgt voor een heftige verstoring van de fauna, maar ook van de vegetatie, omdat
er veel wordt platgetrapt en/of kapot gereden en et treed verdichting van de bodem op. Voor de
natuurlijke ontwikkeling is het niet gewenst dat er nog evenementen plaatsvinden, omdat de
recreatieve druk al relatief groot is.

Natuureducatieve route

In samenwerking met het IVN of andere plaatselijke natuurorganisatie kan er in het terrein een
educatieve route worden uitgezet. Gedacht wordt aan een soort van lesbrieven met vragen en
praktische opdrachten die in het veld op een bepaalde plaats in de route moeten worden
beantwoord of uitgevoerd. De route en lesbrief is verder niet uitgewerkt.

3.9. Overig

Infopaneel

Bijj de hoofdingang en bij één van de toegangen aan de Rondweg wordt een informatiepzneel
geplaatst. Hierop wordt uitleg gegeven over bijvoorbeeld het begrazingsbeheer, de ecologische
oevers, de waterhuishouding, het multifunctionele gebruik e.d. Dit kan ook een wisselkast zijn,
waardoor er bijvoorbeeld ieder seizoen een nieuw educatief thema wordt opgehangen. Het
infopaneel wordt afgestemd op de reeds bestaande borden.

Parkeren/autoverbod

Het autoverbod in het terrein dient te worden gehandhaafd. De ingang bij de kantine van de
ijsbaanvereniging kan met een damhek afgesloten worden voor auto’s. de gebruikers van het
gebied, zoals de ponyclub, ruitervereniging, Hiawatha en de minder validen van de
Hengelsportvereniging krijgen middels een ontheffing van het verbod beperkt de mogelijkheid
om te parkeren/ in te rjden in het gebied. Daarnaast is besloten een aantal parkeetplaatsen te
maken op Bellingeweer, die gebruikt kunnen worden wanneer de parkeerplaats bij de kantine vol
staat. Auto’s met trailer kunnen hier rond mjden, zodat paarden en materiaal vitgeladen kunnen
worden, waarna men de auto met trailer weer op de parkeerplaats bij de kantine parkeert (of te
laten staan wanneer die vol is).

Ecoplan-Natuurontwikkeling 28 Rhee, septembet 2006






