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1.1

1.2

Inleiding

Bebording van de routering

Na aanwijzing van een route voor transport van gevaarlijke stoffen door de gemeenteraad,
dient deze route te worden aangegeven met borden van het model K14 (Wvgs, art. 20).

Alle gemeenten in Overijssel moeten een vaste structuur in de bebording van de routering
nastreven.

In de gemeente Dalfsen worden enkel gebiedsontsluitingswegen (N340, N348 en de N35) van
bebording voorzien. De richtlijnen voor deze wegen, waar over het algemeen een
snelheidslimiet van 80 km/uur van toepassing is, zijn hieronder weergegeven:

- Alleen bewegwijzerde kruisingen worden bebord (zowel doorgaande als afslaande
routes);

- Bebording wordt zoveel mogelijk geintegreerd in de bestaande bewegwijzering;

- De verkeersborden zijn goed zichtbaar en belemmeren niet het zicht op andere borden of
wegen.

Procedure bij plaatsing

De grootste rol bij bebording van de routering is weggelegd voor de gemeente. De gemeente
heeft de routering vastgesteld en heeft van daaruit de plicht om de routering correct aan te
geven.

Het plaatsen van borden op alle wegen, dus ook de wegen in beheer van een andere
wegbeheerder, is een taak van de gemeente, temeer omdat het beborden van de routering
een lokaal veiligheidsbelang van de gemeente is.

De gemeente heeft voor het aanbrengen van de borden en het nemen van
verkeersmaatregelen t.b.v. de plaatsing van de borden toestemming nodig van de Provincie
Overijssel en Rijkswaterstaat. Beide partijen dienen door de gemeente hiervan schriftelijk op
de hoogte te worden gesteld.
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Aanbrengen bebording

Plaatsing

In het kader van de routering gevaarlijke stoffen, zal de gemeente Dalfsen (bij goedkeuring
van provincie en Rijkswaterstaat) op onderstaande locaties de bebording aan brengen.
Het voorstel is het verkeersbord K14 rechts boven de bestaande bewegwijzering te plaatsen.

Indienen aanvraag

Om de borden te kunnen aanbrengen zal de gemeente toestemming vragen aan de
desbetreffende wegbeheerder. Door middel van een aanvraag aan de wegbeheerder kan
deze toestemming worden verkregen. De aanvraag dient minimaal 2 weken van tevoren te
worden ingediend. In de aanvraag moet worden vermeld:

- Een overzicht van de locaties waar de bebording wordt aangebracht (met overzichtskaart);
- Benoeming van de unieke nummers van bewegwijzering waar het bord bij wordt geplaatst;
- Benoeming van plek bevestiging bord (locatie en hoogte);

- Een planning van de werkzaamheden;

- Een overzicht van benodigde maatregelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

De wegbeheerders zullen na behandeling van de aanvraag (bij goedkeuring) een
contactpersoon vermelden. Bij aanvang van de werkzaamheden moeten gemeenten contact
opnemen met deze contactpersoon.

Overzichtskaart bebordin
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' Verkeersbord model K14
. (vracht)auto's met gevaarlijke stoffen moeten deze route volgen.
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Weg Locatie Bebording Hoogte bord Uniek nr.
bewegwijzering
N340 — 1A Koesteeg / Dedemsweg Model K14 (2x)
N340 — 1B | Om de Landskroon / Parallelstraat | Model K14 (2x)
Weg Locatie Bebording Hoogte bord Uniek nr.
bewegwijzering
N35 -2 Koelmanstraat / Ganzepanweg Model K14 (2x)
Weg Locatie Bebording Hoogte bord Uniek nr.
bewegwijzering
N348 - 3 Parallelstraat / Stationstraat Model K14 (2x)
Kosten: Bord K-14 [40 bij 60 cm.] = € 45,-

Bord K-14 [60 bij 90 cm.] = € 82,-
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